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Arbres
Rainure

Référence pièce - L - F

SFAK16 - 265 - F25

2 fusées H7

Arbre à extrémité rainurée

ECaractéristiques du placage LTBC
W P.128 
E��Tolérance de la dimension L, circularité, 

linéarité, perpendicularité, concentricité et 
dureté altérée D P.111

Type
MMatériau HDureté STraitement de 

surfaceTol. D g6 Tol. D h5 Tol. D f8

SFAK SFUK - EN 1.3505 équiv.
Profondeur effective du trempage 
par induction DP.112
EN 1.3505 équiv.                     
58HRC~
EN 1.4037 équiv. 56HRC~

-
SSFAK SSFUK - EN 1.4037 équiv.

PSFAK PSFUK - EN 1.3505 équiv. Placage au chrome dur 
Dureté du placage : HV750 ~ 
Épaisseur du placage : 5µ ou plus ~PSSFAK PSSFUK - EN 1.4037 équiv.

RSFAK - - EN 1.3505 équiv. Placage LTBC

- - PSFGK EN 1.1191 équiv.
-

Placage au chrome dur 
Dureté du placage : HV750 ~ 
Épaisseur du placage : 10µ ou plus ~- - PSSFGK EN 1.4301 équiv.

Référence pièce Incrément de 1mm
W H C

Type D L F

(tolérance D g6)

SFAK
SSFAK
PSFAK
PSSFAK
RSFAK
(D≤30, L≤500)

(tolérance D f8)

PSFGK
PSSFGK

(tolérance D h5)

SFUK
SSFUK
PSFUK
PSSFUK

6 20~600

5≤F≤L/2 3.1

2

0,5 ou inf.

8 20~800
10 20~800

3

12 20~1000
13 25~1000
15 25~1200
16 30~1200
18 30~1200
20 30~1200 4

1,0 ou inf.

25 35~1200 5
30 35~1500

7≤F≤L/2 5.1

6
35 35~1500 7
40 50~1500 8
50 65~1500 10

Tol. D
D g6 h5 f8

6 -0.004
-0.012

0
-0.005

-0.010
-0.028

8 -0.005
-0.014

0
-0.006

-0.013
-0.03510

12

-0.006
-0.017

0
-0.008

-0.016
-0.043

13
15
16
18
20

-0.007
-0.020

0
-0.009

-0.020
-0.05325

30
35

-0.009
-0.025

0
-0.011

-0.025
-0.06440

50

2-CL

W

F
H

D

6.3 0.4 0.4
G

0.4 0.4
G

Aucun traite-
ment de surface

Référence pièce - L - F - (LKC, SC)

SFAK16 - 625 - F25 - LKC

Modifica-
tions

Modification de la tolérance de la dimension L Méplats

LKC SC L1

D

W

Code LKC SC

Spéc.

Modifie la tolérance L.
 Code de commande  LKC

E��L<200CL±0.03
      200≤L<500
                 CL±0.05
      L≥500 CL±0.1

E��Les dimensions L peuvent 
être spécifiées par incré-
ments de 0.1mm pour LKC.

Ajoute des méplats.
 Code de commande  SC5

E SC=Incrément de 1mm
E �SC+L1≤L 

SC≥0
D W l1
6 5

88 7
10 8
12 10

10

13 11
15 13
16 14
18 16
20 17
25 22
30 27 1535 30
40 36 2050 41

Référence pièce Prix unitaire

Type D
Min. L 

~  
100

L101

~

200

L201

~

400

L401

~

600

L601

~

800

L801

~

1000

L1001

~

1200

L1201

~

1500

PSFGK

6 - - - -
8 - - -
10 - - -
12 - -
13 - -

15, 16 -
18 -
20 -
25 -
30
35
40
50

PSSFGK

6 - - - -
8 - - -
10 - - -
12 - -
13 - -

15, 16 -
18, 20 -
25 -
30
35
40
50

Référence pièce Prix unitaire

Type D
Min. L 

~  
50

L51

~

100

L101

~

150

L151

~

200

L201

~

300

L301

~

400

L401

~

500

L501

~

600

L601

~

800

L801

~

1000

L1001

~

1200

L1201

~

1500

SFAK
ESFUK

6 - - - -
8 - - -
10 - - -
12 - -
13 - -

15, 16 -
18, 20 -
25 -
30
35
40
50 -

SSFAK
ESSFUK

6 - - - -
8 - - -
10 - - -
12 - -
13 - -

15, 16 -
18, 20 -
25 -
30
35
40
50 -

PSFAK
EPSFUK

6 - - - -
8 - - -
10 - - -
12 - -
13 - -

15, 16 -
18, 20 -
25 -
30
35
40
50 -

PSSFAK
EPSSFUK

6 - - - -
8 - - -
10 - - -

12, 13 - -
15, 16 -
18, 20 -
25 -
30
35
40
50 -

RSFAK

6

- - - - -

8
10
12
13
15
16
18
20
25
30

ELes modifications peuvent réduire la dureté. voir D P.112
E��Pour l'ajout de plusieurs modifications, la distance entre les zones usinées doit être supérieure à 

2mm. DP.114


