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Supports d'arbre  Vis de serrage à montage inférieur (usiné)

Standard/Large

QStandard 6.325 1.6

T 0.05/100 A
T/2

D
H7

0.02 A

M

6.3 6.3

1.6

A
L1

L

H1

2-M1

M
1x

1.
5

1.6

H
±

0.
02

Supports d'arbre  Montage inférieur avec fente (usiné)

Standard/Large

QLarge

QStandard

E��  Les dimensions D 30 ~ 40 sont fournies avec 2 vis.Type MMatériau STraitement de surface AAccessoire

SHSBBN EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1

SHSBMN Placage autocatalytique au nickel  Vis d'assemblage à tête à six pans creux 
x1

 (acier inoxydable)SHSBSN EN 1.4301 équiv. -

Référence pièce - H

SHBM16
SHSCN20

-
-

25
30

Référence pièce - H

SHSBS20
SHSBMN30

-
-

30
30

QLarge

6.325 1.6

C

H
±

0.
02

A
L1

L

M  

E

M
1x

1.
5 2-M1

1.6

H1

T 0.05/100 A
T/2

D
H7

0.02 A

1.6

6.3 6.3

d traversant,1 Profondeur du contre-alésage d l

E��  La fente est usinée après que le trou de montage D a été 
percé à une tolérance H7. La tolérance peut évoluer en H8 
ou une valeur approchante selon les conditions d'usinage.

6.325 1.6

T 0.05/100 A
T/2

D
H7

0.02 A

M

6.3 6.3

6.3

2-M1

A
L1

L

H1

M
1x

1.
5

1.6

H
±

0.
02

T 0.05/100 A

D
H7

0.02 A

2-M

6.3 6.3

1.6

4-M1

T/2

T/2

6.325 1.6

T 0.05/100 A
T/2

D
H7

0.02 A

M

6.3 6.3

6.3

2-M1

A
L1

L

H1

M
1x

1.
5

1.6

H
±

0.
02

T 0.05/100 A

D
H7

0.02 A

2-M

6.3 6.3

1.6

4-M1

T/2

T/2

•D10~25 •D30~40
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E��  La fente est usinée après que le trou de montage D a été percé à une tolérance H7.
     La tolérance peut évoluer en H8 ou une valeur approchante selon les conditions d'usinage.

Type MMatériau STraitement de surface AAccessoire

SHSC EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir Vis de serrage à six pans creux x1

SHBM Placage autocatalytique au nickel  Vis de serrage à six pans 
creux x1

 (acier inoxydable)
SHSB EN 1.4301 équiv. -

SHSA EN AW-6063 
équiv. Anodisé clair

ELes valeurs entre ( ) correspondent aux dimensions T de SHSA (aluminium).

Référence pièce Sélection
H L H1 T L1

Vis de serrage
M M1

Prix unitaire
Type D SHSC SHBM SHSB SHSA

SHSC
SHBM
SHSB
SHSA

8 15 20 25 30 16 H+9

12

10

M4 M4

10 20 25 30 H+10
12 20 25 30 22 H+11 1413 20 25 30 H+12
15 25 30 40 25 H+15 1616 25 30 40
18 25 30 40 50 32 H+18 16

(15)
18 M6 M620 25 30 40 50

25 30 40 50 38 H+20 24
30 30 40 50 60

50
H+23 22

(20)
32 M6 M835 40 50 60 H+25

40 40 50 60 H+30

Référence pièce Sélection
H L H1 T L1

Vis de serrage
M M1

Prix unitaire
Type D SHSCN SHBMN

SHSCN
SHBMN

10 20 25 30 22 H+10 18 12 M6 M612 20 25 30 H+11
16 25 30 40 25 H+15 20 14
20 25 30 40 50 32 H+18 25 18

M8 M8
25 30 40 50 38 H+20 30 24
30 30 40 50 60

50
H+23 35 3235 40 50 60 H+25

40 40 50 60 H+30 40

Type MMatériauSTraitement de surface AAccessoire

SHSBB EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1

SHSBM Placage autocatalytique au nickel  Vis d'assemblage à 
tête à six pans creux 

x1
(acier inoxydable)

SHSBS EN 1.4301 
équiv. -

SHSBA Alliage 
d'aluminium 
série 6000

Anodisé clair

SHSBK Anodisé noir Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1

ELes valeurs entre ( ) sont les dimensions T de SHSBA et SHSBK (aluminium).

Référence pièce Sélection
H L H1 T L1 E

Vis de
serrage

M
M1 d d1 L C Prix unitaire

Type D SHSBB SHSBM SHSBS SHSBA SHSBK

SHSBB
SHSBM
SHSBS
SHSBA
SHSBK

8 15 20 25 30 16 H+16

12

10 11
M4 pro-
fondeur 

8
4 4.5 8 4.5

2

10 20 25 30
12 20 25 30 22 H+18 14 1313 20 25 30
15 25 30 40 25 H+20 16 1516 25 30 40
18 25 30 40 50 32 H+26 16

(15)
18 18 M6 profon-

deur 12
6 6.6 11 6.520 25 30 40 50

25 30 40 50 38 H+28 24 21
30 30 40 50 60

50
H+33 22

(20)
32

24 M8 profon-
deur 16

8 9 14 9 335 40 50 60 H+36 27
40 40 50 60 H+38 29

Référence pièce Sélection
H L H1 T L1 E

Vis de
serrage

M
M1 d d1 L C Prix unitaire

Type D SHSBBN SHSBMN SHSBSN

SHSBBN
SHSBMN
SHSBSN

10 20 25 30 22 H+19 18 12 11 M6 
traversant M6 6.6 11 6.5 212 20 25 30 H+18

16 25 30 40 25 H+20 20 14 13
20 25 30 40 50 32 H+26 25 18 17

M8
Profon-
deur 16

M8 9 14 9 3
25 30 40 50 38 H+28 30 24 19
30 30 40 50 60

50
H+33 35 32

24
35 40 50 60 H+36 27
40 40 50 60 H+38 40 29

E��  Les dimensions D 30 ~ 40 sont fournies avec 2 vis.Type MMatériau STraitement de surface AAccessoire

SHSCN
EN 1.1191 

équiv.

Oxydé noir Vis de serrage à six pans 
creux x1

SHBMN Placage autocatalytique au 
nickel

 Vis de serrage à six pans creux x1
   (acier inoxydable)

XLes modifications ne sont pas disponibles pour les articles en stock - type large.  XLe service de livraison « Express » n'est pas disponible.

Référence pièce - HC

SHBM16
SHSB20

-
-

HC35.6
HC41.5

Modification Code Spéc.

HC
±

0.
02

Hauteur de montage

HC

Change la hauteur de montage de l'arbre.
Changer H en HC pour spécifier la hauteur.
ESpécifier HC par incréments de 0.1mm.
E��Plage de spécification 

Hmin.<HC<Hmax.
Code de commande HC35.6

XLes modifications ne sont pas disponibles pour les articles en stock - type large. XLe service de livraison « Express » n'est pas disponible.

Référence pièce - HC

SHSBS20 - HC41.5

Modification Code Spéc.

HC
±

0.
02

Hauteur de montage

HC

Change la hauteur de montage de l'arbre.
Changer H en HC pour spécifier la hauteur.
ESpécifier HC par incréments de 0.1mm.
E��Plage de spécification 

Hmin.<HC<Hmax.
Code de commande HC35.6


