
-3951 -3961

Logements de manchons exempts d'huile - Blocs   - Standard -

Manchons en alliage de cuivre intégrés - Blocs hauts/Blocs larges

Référence pièce

MHCTS16
MHCAS20

Référence pièce

MHUTS16
MHUAS20

Logements de manchons exempts d'huile - Blocs   - Compacts -

Manchons en alliage de cuivre intégrés - Blocs hauts/Blocs larges

QType compact à blocs 
hauts

QType compact à blocs larges
QType standard à blocs larges

 

Référence pièce h W H D L L1 S W1 W2 M d d1 t h1 A C Prix unitaire
Type dr Tolérance Simple Double Simple Double Simple Double MHCAS MHCAS-S MHCAW MHCAW-S

Simple
MHCAS
(sans joint)
MHCAS-S
(A joints sans contact)

Double
MHCAW
(sans joint)
MHCAW-S
(A joints sans contact)

10 + 0.028
   0 10 30 19 15 32 56 22 46

24.849.6
22 4

M5 4.3 8
12

4
15 5

12 + 0.034
   0

11 34 21 17 34 58 24 48 24

5

5

16 14 40 27 22.2 42 68
32

58 29.859.6 30 7
20

6

20
+ 0.041
   0

17 46 33 26 48 78 66 34.869.6 36 M6 5.1 9 9 7

25 20 54 39 32 62 110 42 92 49.899.6 42
6 M8 7.0 11 18

11
30

8

30 24 58 47 37 70 128 50 110 59.8 119.6 46 13 10
EPour connaître les caractéristiques du type à joint sans contact, se reporter à la P.393.

QType standard à blocs hauts

EEléments à joints sans contact
Un joint en téflon de 0.3mm d'épais-
seur est inséré dans chaque bague de 
retenue.

EEléments à joints sans contact
Un joint en téflon de 0.3mm d'épais-
seur est inséré dans chaque bague de 
retenue.

EEléments à joints sans contact
Un joint en téflon de 0.3mm d'épais-
seur est inséré dans chaque bague de 
retenue.

EEléments à joints sans contact
Un joint en téflon de 0.3mm d'épais-
seur est inséré dans chaque bague de 
retenue.

QCaractéristiques :  plus particulièrement adapté à une utilisation horizontale. Réduit la durée de fabrication et de montage du logement.  
Logement plus compact que le logement de type standard.

QCaractéristiques :  plus particulièrement adapté à une utilisation horizontale. Réduit la durée de fabrication et de montage du logement.  
Logement plus compact que le logement à blocs larges de type standard.

QCaractéristiques :  plus particulièrement adapté à une utilisation horizontale. Réduit la durée de fabrication et de montage du logement.  
Compact en largeur (dimension W) par rapport au type à blocs larges.

QCaractéristiques :  plus particulièrement adapté à une utilisation horizontale. Réduit la durée de fabrication et de montage du logement.  
Une force de serrage suffisante peut être obtenue avec 4 trous de montage.
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EArbre d'accouplement recommandé : f8 ou g6

256.3 (      )
• Double• Simple

Type Joint
Logement Manchon

M Matériau S Traitement de surface MMatériau

Simple
MHUAS Sans joint

Alliage 
d'aluminium Anodisé clair

Lubrifiant solide 
incorporé à un alliage 
de laiton à haute ré-
sistance à la traction

MHUAS-S A joints sans contact

Double
MHUAW Sans joint
MHUAW-S A joints sans contact

EPour connaître les caractéristiques du type à joint sans contact, se reporter à la P.393.

Référence pièce h W H D L L1 S W1 W2 M d L A Prix unitaire
Type dr Tolérance Simple Double Simple Double Simple Double MHUAS MHUAS-S MHUAW MHUAW-S

Simple
MHUAS
(sans joint)

MHUAS-S
(A joints sans contact)

Double
MHUAW
(sans joint)

MHUAW-S
(A joints sans contact)

16 + 0.034
   0 19 54 42 22.2 42 68 34 60 29.859.6 36 9 M5 4.3 12 26

20

+ 0.041
   0

21 54 42 26 48 78 40 70 34.869.6 40 7 M6 5.2 12 26

25 26 78 60 32 62 110 50 100 49.899.6 54 12 M8 7 18 38

30 30 78 60 37 70 128 58 110 59.8 119.6 58 10 M8 7 18 38

EArbre d'accouplement recommandé : f8 ou g6
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• Double• Simple

Type Joint
Logement Manchon

M Matériau S Traitement de surface M Matériau

Simple
MHUTS Sans joint

Alliage 
d'alumi-

nium
Anodisé clair

Lubrifiant solide in-
corporé à un alliage 
de laiton à haute ré-
sistance à la traction

MHUTS-S A joints sans contact

Double
MHUTW Sans joint
MHUTW-S A joints sans contact

EPour connaître les caractéristiques du type à joint sans contact, se reporter à la P.393.

Référence pièce h W H D L L1 L2 S T M1 M2 dxt Prix unitaire
Type dr Tolérance Simple Double Simple Double Simple Double Simple Double MHUTS MHUTS-S MHUTW MHUTW-S

Simple
MHUTS
(sans joint)

MHUTS-S
(A joints sans contact)

Double
MHUTW
(sans joint)

MHUTW-S
(A joints sans contact)

16 + 0.034
   0 27 36 49 22.2 42 78 32 52 18 65 29.859.6 7 M6 M6 9x7 (pour vis M5)

20

+ 0.041
   0

31 42 54 26 48 85 36 58 18 70 34.869.6 8 M8 M8 11x8 (pour vis M6)

25 37 52 65 32 56 120 42 80 22 100 49.899.6 9 M10 M10 14x10
(pour vis M8)

30 40 58 71 37 68 128 44 90 22 110 59.8 119.6 9 M10 M10 14x10

256.3 (      )

EArbre d'accouplement recommandé : f8 ou g6
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25
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• Simple • Double

Type Joint
Logement Manchon

M Matériau S Traitement de surface MMatériau

Simple
MHCTS Sans joint

Alliage 
d'alumi-

nium
Anodisé clair

Lubrifiant solide in-
corporé à un alliage 
de laiton à haute ré-
sistance à la traction

MHCTS-S A joints sans contact

Double
MHCTW Sans joint
MHCTW-S A joints sans contact

EPour connaître les caractéristiques du type à joint sans contact, se reporter à la P.393.

Référence pièce h W H D L L1 L2 S T M1 M2 dxt Prix unitaire
Type dr Tolérance Simple Double Simple Double Simple Double Simple Double MHCTS MHCTS-S MHCTW MHCTW-S

Simple
MHCTS
(sans joint)
MHCTS-S
(A joints sans contact)

Double
MHCTW
(sans joint)
MHCTW-S
(A joints sans contact)

10 + 0.028
   0 17 20 26 15 37 62 13 36 25 50 24.849.6 5 M6 M5 8x6

(pour vis M4)
12 + 0.034

   0
18 22 28 17 37 62 14 36 26 50 24.849.6 5 M6 M5 8x6

16 21 28 35 22.2 42 78 15 52 28 65 29.859.6 5.5 M6 M6 9x7
(pour vis M5)20

+ 0.041
   0

24 34 40 26 48 85 21 58 34 70 34.869.6 5.5 M6 M6 9x7

25 30 42 50 32 56 120 25 80 42 100 49.899.6 8 M8 M8 11x8
(pour vis M6)

30 33 48 57 37 68 128 37 90 54 110 59.8 119.6 8 M8 M8 11x8

256.3 (      )

EArbre d'accouplement recommandé : f8 ou g6
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(acier à ressort)

Bague de retenue
(acier à ressort) Manchon exempt d'huile (2 pcs.)

• Double• Simple

Type Joint
Logement Manchon

M Matériau S Traitement de surface MMatériau

Simple
MHCAS Sans joint

Alliage 
d'alumi-

nium
Anodisé clair

Lubrifiant solide in-
corporé à un alliage 
de laiton à haute ré-
sistance à la traction

MHCAS-S A joints sans contact

Double
MHCAW Sans joint
MHCAW-S A joints sans contact


