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Systèmes de guidage en V
Taille métrique roulettes et manchons de type 70°/rails à deux côtés

 Q Fonctions et caractéristiques

1. Roulement et rainure en V (70°) sont intégrés dans une seule unité.

2. �Le système peut être construit en utilisant un seul rail à deux côtés.

3. Taille en unités métriques.

 

Système de guidage en V - Vue d'ensemble
Taille métrique, type 70°

 Q  Ex. d'application

Plaque de base

Piste recto-verso
Chariot

 Q  Structure de base

Rail

Roue fixe

Roue fixe

Ecrou hexagonal

Ecrou de serrage

Roue de réglage

Roue de réglage

Trou de montage de glissière

Référence pièce - Spéc. - L

MVH12
MVRS25

- C
- 510

 Q  Calcul de la charge
L = charge (N)
LS = charge de poussée appliquée à la roulette (N)
LR = charge radiale appliquée à la roulette (N)
A, B = distance (mm)

Lorsque la charge est appliquée entre les roulettes 
 	 LxBLS1=           
	 A+B
LS2=L-LS1

(Ex.) L=500 (N) A=40 (mm)
	 B=60(mm)
	

 500x60LS1=               =300(N)
	   40+60
LS2=500-300=200(N)

BA
L

LS1 LS 2

LR LR

Lorsque la charge est appliquée à 
l'extérieur des roulettes 
	 LxALS1=           
	 B
LS2=L+LS1

(Ex.) L=500 (N) A=60 (mm)
	 B=40(mm)
	 500x60LS1=                =750(N)
	   40
LS2=500+750=1250(N)

LRLR

LS 2

B LS 1AL

Lorsque la charge radiale et la charge de poussée sont combinées 
	 LxALS1=LS2=         
	 B
LR1=L+LS1

LR2=LS2

(Ex.) L=500 (N) A=60 (mm)
	 B=100(mm)

	  500x60LS1=LS2=                =300(N)
	   100
LR1=500+300=800(N)

2LR
LR1

L

A

B

B/2

LS 1

2LS

 Q Assemblage et ajustements du système
1. D'abord, monter les composants sans les serrer avec une charge minimum.

2. Serrer entièrement les roulettes fixées.

3. �Ensuite, serrer les écrous de montage de la roulette de réglage de manière provisoire pour permettre un réglage 

ultérieur.

4. �Tourner l'écrou hexagonal au centre de la roulette de réglage progressivement à l'aide d'une clé pour régler la pré-

charge minimum, et ne pas laisser d'écart entre chaque paire de roulettes face à face.

5. �Contrôler si la précharge est correcte en faisant tourner manuellement la roulette lorsque le rail est fixé et la plaque 

de support est immobile. Même s'il y a une légère résistance, les roulettes doivent tourner librement avec une pré-

charge correcte. Une précharge excessive réduit la durée de vie des produits.

6. �Procéder aux réglages nécessaires et tester toutes les roulettes réglables comme indiqué ci-dessus. Serrer les 

écrous des roulettes au maximum selon la valeur de couple prescrite.

7. �Après le réglage, vérifier de nouveau en appliquant la même procédure qu'en 5, afin de s'assurer que la précharge 

appropriée est appliquée.

 Q� �Roulettes et manchons de 
type 70°, taille en millimètres

 Q� �Type 70°, taille en millimètres
    Rails à deux côtés
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Type  M Matériau  H Dureté de la surface Joint Plage de temp.
MVH
MVHL EN 1.3505 Équiv.

58~62HRC

N°12 Caoutchouc nitrile

-20°C~120°C
N°.

25
    34 Protection métallique

MVHS
MVHSL EN 1.4125 Équiv. Caoutchouc nitrile
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 E W1 est la dimension à l'intersection à 70°.
  (Les deux extrémités sont usinées R.)
 E La tolérance C±0.025 est uniquement applicable au modèle 
MVRS.
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Type  M Matériau  s Traitement de surface  H Dureté
Rails à deux 

côtés
MVR EN 1.3505 Équiv. Oxydé noir 58 ~ 62 HRC (bord 70°)
MVRS EN 1.4028 Équiv. - 52HRC (bord 70°)

L (sélection)
Prix unitaire

MVR12 MVRS12
120 165
210 255
300 345
390 435
480 525
570 615
660 705
750 795
840 885
930 975

1020

L (sélection)
Prix unitaire

MVR25 MVRS25 MVR44 MVRS44
240 330
420 510
600 690
780 870
960 1050

1140

 E Aucune rainure hexagonale de réglage (L) pour le réglage de la roulette (E) n°12.   E Les valeurs de charge de poussée et de charge radiale sont celles après lubrification. Pour les valeurs hors lubrification, voir P.653.

Référence pièce
C= fixe   E 
= réglable

N° de rail 
applicable A B B1 C D E M M1 M2 J K L Excentri-

cité N O P
Couple de 

serrage 
N•m

Charge de 
pousséeLS-

max.(N)

Charge ra-
dialeLRmax.

(N)

Prix unitaire

Type N° MVH
MVHL

MVHS
MVHSL

MVH
MVHS
(dimension C 
courte)

12 C 12 12.7 10.1 5.47 5.8 9.51 5 M4x0.5 7 9 0.8 2 - - 4 7 2 22.5 45E 0.5

25 C 25 25 16.6 9 9.8 20.27 10 M8x1.0 13 17 1 5 3 - 8 13 18 100 200E 0.75

34 C 44 34 21.3 11.5 13.8 27.13 12 M10x1.25 17 21 1.25 6 4 - 10 15 33 200 400E 1.0

MVHL
MVHSL
(dimension C 
longue)

12 C 12 12.7 10.1 5.47 9.5 9.51 5 M4x0.5 7 9 0.8 2 - - 4 7 2 22.5 45E 0.5

25 C 25 25 16.6 9 19 20.27 10 M8x1.0 13 17 1 5 3 - 8 13 18 100 200E 0.75

34 C 44 34 21.3 11.5 22 27.13 12 M10x1.25 17 21 1.25 6 4 - 10 15 33 200 400E 1.0

 Q Calcul du facteur de charge
Calcule le facteur de charge (LF) de la roulette sur laquelle la charge la plus lourde est appliquée.
Sélectionner la roulette dont le facteur de charge est inférieur à 1.

	 LS	 LRLF=               +               
	 LS max	 LR max
LF	 = facteur de charge
LS	 = charge de poussée appliquée à la roulette
LS max	 = charge de poussée maximale appliquée à la roulette
LR	 = charge radiale appliquée à la roulette
LR max	 = charge radiale maximale appliquée à la roulette

Référence pièce Sans lubrification Avec lubrification

Type N° LSmax(N) LRmax(N) LSmax(N) LRmax(N)

MVH
MVHS
MVHL

MVHSL

12 22.5 45 60 120
25 100 200 320 600
34 200 400 800 1400

Calcule la durée de vie du système et confirme la validation de la sélection de la taille.

	 LCDurée de vie (km) =          xAf
	 (LF)3

LF= facteur de charge
LC= vie de base
Af = coefficient de réglage

Référence pièce Vie de base 
LC kmType N°

MVH
MVHS
MVHL

MVHSL

12 50
25 70
34 100

 Q Calcul de la durée de vie

<Exemple de calcul>
Avec le type MVH-34C dans les conditions de LS=100 (N), LR=200 (N) et Af=0.7

	 100	 200Facteur de charge LF=       +           =0.268≤1.0
	 800	 1400

	 100Vie (km)=               x0.7=3637km
	 (0.268)3

Af = facteur de réglage Conditions d'application
1.0-0.7 Propre, vitesse lente, choc faible, charge légère
0.7-0.4 Contamination de niveau moyen, choc de niveau moyen, charge moyenne, vibration
0.4-0.1 Contamination importante, accélération élevée, charge lourde, vibration, cycle élevé

Référence pièce
Sélection L * (W) W1 F H H1 C J D dxGxh N P

Type N°

MVR
12 120~1020 12 13.25 3.2 6.4 1.8 8.9 1.7 4 3.5x6.2x3.1 15 45
25

240~1140
25 26.58 4.93 10.2 2.5 15.4 2.6 6 5.5x10x5.1 30 90

44 44 45.58 6.42 12.7 3 26.4 2.3 8 7x11x6.1 30 90

MVRS
12 120~1020 12 12.37 3 6.2 1.8 8.5 1.7 4 3.5x6x3 15 45
25

240~1140
25 25.74 4.5 10 2.5 15 2.5 6 5.5x10x5 30 90

44 44 44.74 6 12.5 3 26 2.5 8 7x11x6 30 90
 E Se reporter à la liste des prix pour la dimension L.

E
· Caoutchouc nitrile : contact
· Protection en métal : sans contact


