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Plaques de glissières exemptes d'huile
Plastique multicouche, configurable

Clavettes

 Q Caractéristiques : idéal pour un gain de place étant donné que la plaque est mince.
 E Pour les valeurs caractéristiques du matériau, se reporter à P.380.

 Q Clavettes

 Q Protections de clavette SGCB
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 E Les produits durcis par placage autocatalytique au nickel peuvent différer de l'illustration, mais leur qualité est identique.

 M Matériau : EN 1.1191 Équiv.

 S� �Traitement de surface : �placage autocatalytique au nickel

 H Dureté : HV500 ~

SGCB

SGRB

SGRA

 M  Matériau : plastique multicouche (couche de complément à base de polytétrafluoroéthylène/couche de bronze fritté/couche de métal au dos)
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Type standard
GRFZ

Avec type à trou usiné

2H - 2 trous - 4H - 4 trous - 6H - 6 trous -

 E A≥B 

Référence pièce - A - B - T

GRFZ - 150 - 50 - 1

Référence pièce - A - B - T - X - Y - Diamètre nominal de la vis

GRFZ2H - 100 - 50 - 1 - X80 - Y25 - N5

 Q Type standard

 Q Avec type à trou usiné

Référence pièce - A - S
SGRA40 - 50 - 12

Référence pièce - A - T

SGCB40
-
-

50
-
-

5

 M Matériau: EN 1.1191 Équiv. 

 H Dureté: HV500 ~

 S Traitement de surface: �Placage autocatalytique 
au nickel (placage après 
meulage)

 E Les produits recouverts de placage autocatalytique au nickel peuvent paraître légèrement 
différents dans leur couleur par rapport à l'image mais la qualité est la même.
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SGRA SGRB

Référence pièce Sélection
A

Sélection
T X Y N

Prix unitaire
Type B T5 T9 T12

SGCB

40
40

5

9

12

7 28 4.5
50

50
50

10 36

5.5
60

60
60

10 4680
100

80
80

15 60 6.5100
120

Référence pièce Sélection
A

Sélection
S W T X Y d1 d2 h M

Prix unitaire
Type B SGRA SGRB

SGRA
SGRB

40
40

12 16 20 7 28 9.5 5.5 5.5 4
50

50
50

15  20 20 30 10 36 11 6.5 6.5 5
60

60
60

15  20 30 30 10 46 11 6.5 6.5 580
100

80
80

20  25 40 40 15 60 14 9 9 6100
120

 Q Prix unitaire du type standard

 E Prix du type à trous usinés = prix unitaire du type standard + coût d'usinage des trous

(Ex.)
->

(Prix unitaire du type standard)	 +	(Coût d'usinage des trous) = Prix unitaire pour le type à trous usinésRéférence pièce - A - B - T - X - Y - Diamètre nominal de la vis

GRFZ2H - 100 - 50 - 1 - X80 - Y25 - N5

 E Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référen-
ce pièce T A

Prix unitaire 1 à 4 pièce(s).
B

40~60 61~80

GRFZ 1

40~100
101~200
201~300
301~400
401~500

 E Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référen-
ce pièce T A

Prix unitaire 1 à 4 pièce(s).
B

40~60 61~80 81~100

GRFZ 2.5

40~100
101~200
201~300
301~400
401~500

 Q Coût d'usinage des trous

Avec type 
à trou 
usiné

Nominal de la vis

N (trou traversant) P (Chanfreiné)

2H

4H

6H

 Q Type standard
Référence pièce Incrément de 1mm Sélection 

TType A B

GRFZ

40~500 40~80 1

40~500 40~100 2.5

 E Plage de spécification de la dimension X : pour le type 2H ou 4H, d(d1)+5≤X≤A-d(d1)-5 est requis et pour le type 6H, d(d1)+5≤X≤A/2-d(d1)/2-2.5 est requis.
 E� �Plage de spécification de la dimension Y : pour le type 2H, d(d1)/2+2.5≤Y≤B-d(d1)/2-2.5 est requis ; pour le type 4H ou 6H, d(d1)+5≤Y≤B-d(d1)-5 est requis. 
    (d pour trou traversant, d1 pour chanfreiné)

 Q Avec type à trou usiné
Référence pièce Incrément de 1mm Sélec-

tion T
Incrément de 1mm Diamètre nominal de la vis

Type Nominal A B X Y N (traversant) P (Chanfrein)

GRFZ

2H

4H

6H

40~500 40~80 1 9 à 491
(Type 2H ou 4H)

9 à 245
(Type 6H)

5~95
(Type 2H)

9~90
(Type 4H ou 

6H)

3
4
5
6
8

-

40~500 40~100 2.5 3

d1

d

h

d

Détails de l'usinage d'orifice

N
(trou traversant)

P
(Chanfreiné)

Vis
Diamètre nominal 3 4 5 6 8

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9
d1 7.5 - - - -
h 2 - - - -

Modifications Dimension S Trou pour broche Trou de montage

Code SC NC ZC

Spéc.

S SC

W

SC=Incrément de 1mm
Code de commande  SC 6

B SC
50 1~2160
80 1~28

 X SC ne s'applique pas à B=40.

dH7

±0
.0

2
Y

2 trous pour broches usinés.
Code de commande  NC

B d
40 5
50 6
60 6
80 8

Contre-alésage d1 Profondeur h

4-traversant d2

Transforme les trous de montage en trous contre-alésés.
Code de commande  ZC

B d1 d2 h
40 8 4.5 4.5
50 9.5 5.5 5.5
60 9.5 5.5 5.5
80 11 6.5 6.5

 X Ne s'applique pas à T=5.

Référence pièce - A - S - (SC, NC)
SGRA80 - 100 - 25 - SC10

Référence pièce - A - T - (ZC)
SGCB50 - 60 - 9 - ZC

 Q Caractéristiques : les clavettes ont une excellente résistance à l'abrasion grâce au traitement durcissant.

 Q Caractéristiques : les protections de clavettes ont une excellente résistance à l'abrasion grâce au traitement durcissant.


