
-11591 -11601

Rouleaux de guidage
Type à rainure en V de 60°, type à rainure en V de 90°, type à gorge (pour câbles métalliques)

Référence pièce - Profondeur de rainure 
Z

VMRA40
SMRN50
VMQN40

-
-
-

5
9
5

QCaractéristiques : Peut être utilisé pour divers guides de rails et de pièces. Pour 60° = câble, pour 90° = glissière L, pour gorges = câble métallique.

Rouleaux de guidage
Plat, à embase double, taraudé

Adapté à une utilisation avec un canal en acier.
EX.) Guides pour ascenseurs, etc.

Référence pièce - Largeur de rainure 
en V - F - Z

FTMRN40
HMRA30
TMRN20

- 4 - F0.5
- Z3.0

Référence pièce  A embase double Conique
d P dh T S B Roulement 

utiliséType D Largeur de 
rainure en V

F Incrément 
de 0.5mm

Z Incrément 
de 0.5mm

Plat
FTMRN
FTMRB
FTMRG
FTMRA
FTMRP

A embase 
double

HMRN
HMRA
HMRP

Conique
TMRN

15
4 0.5~2.0

-

3 10 8 9
2.5

4 623ZZ
20 4 13 11

10 5
624ZZ

30 5 16 13 625ZZ
(30) - - 6 19 16 12 3 6 626ZZ
*20

5 0.5~2.0
0.5~3.0 4 13 11

10
2.5

5
624ZZ

30
-

5 16 13 625ZZ
40 6 19 16 11 6 626ZZ

(40) - - 8 24 21 14 3 8 628ZZ
*30

6 0.5~2.0
0.5~3.0 5 16 13 10

2.5
5 625ZZ

40
-

6 19 16 11 6 626ZZ
50 8 24 21

14 3 8
628ZZ

(50) - - 10 26 23 6000ZZ
*40

8 0.5~2.0 0.5~3.0
6 19 16 11 2.5 6 626ZZ

 E Le type plat est disponible dans les tailles entre (  ) 
uniquement.
 E Le type taraudé est disponible dans les dimen-
sions signalées par * uniquement.

*50 8 24 21
14 3

8
628ZZ

*(60) 10 26 23 6000ZZ
(100) - - - 12 28 25 16 4 6001ZZ

 E Le prix unitaire pour FTMRB est un multiplicateur (x1.1) appliqué au prix indiqué dans la liste. Le prix unitaire pour FTMRG est un multiplicateur (x1.2) appliqué au prix indiqué dans la liste.

D

Lar-
geur de 
rainure 

en V

Prix unitaire
Plat A embase double Conique

FTMRN (x1.0) 
FTMRB (x1.1) 
FTMRG (x1.2)

FTMRA FTMRP HMRN HMRA HMRP TMRN

15
4

- - -
-20 - - -

30
20

5
- - -

30 - - -
-

40
30

6
- - -

40 - - -
-

50
40

8

- - -
50 - - -
60

100 - - - -

1.66.3
D P d dh

T

SBS

R0.4

60°

Z

S B S

T

dhdPD

1.6 1.6

PD

Z

d dh

40°

B S

T

S

r

1.6

Gorge (pour câble métallique)
V

F

S B S

T

dhdPD

1.66.3

1.6

B S

T

dPD

S

dh
Z

1.6R0.4

90°

Z

S B S

T

dhdPD

1.6

Pour le bord de glissière L

1.66.3

D P d dh

T

SBS

R0.4

60°
Z

S B S

T

dhdPD

1.6 1.6

PD

Z

d dh

40°

B S

T

S

r

1.6

Pour câble

 E Pour les dimensions détaillées du roulement, voir P.989.

* Précision du roulement JIS B 1514, classe 0
 E Les roulements sont à ajustement forcé.

Type  M Matériau du 
corps

 S Traitement de 
surface

 M Matériau
60° : pour câble 90° : pour glissière Gorge (pour câble métallique) Bague de retenue Roulement

VMRN VMQN

-

EN 1.1191 Équiv.
- Acier à 

ressort

Acier

VMRB VMQB Oxydé noir
VMRG VMQG Placage autocatalytique au nickel

Acier 
inoxydable

VMRA - Alliage d'aluminium série 5000 Anodisé clair
VMRP - Polyacétal

-VMRM - Nylon MC conducteur
- - SMRN MC Nylon Acier à ressort

 E Le prix unitaire pour VMRB et VMQB est un multiplicateur (x1.1) appliqué au prix indiqué dans la liste. Le prix unitaire pour VMRG et VMQG est un multiplicateur (x1.2) appliqué au prix indiqué dans la liste.

D

Profondeur de rainure Z Prix unitaire

60° 
gorge 90°

Pour câble Pour le bord de glissière L Gorge
VMRN (x1.0)
VMRB (x1.1)
VMRG (x1.2)

VMRA VMRP VMRM
VMQN (x1.0)
VMQB (x1.1)
VMQG (x1.2)

SMRN

20
4

3
-

30 -
40

-
- -

30
5

- -
40 - -
40

7 5
-

50 -
50

9
-

-
60 - -
60 10 - - - - -
60 10A - - - - -
60 11 6

100 -

Référence pièce Profondeur de rainure Z
d P dh T S B r Diam. de câble mé-

tallique applicable.
Roulement 

utiliséType D 60°, gorge 90°

Pour câble
VMRN
VMRB
VMRG
VMRA
VMRP
VMRM

Pour le bord 
de glissière L
VMQN
VMQB
VMQG

Gorge 
(pour câble 
métallique)
SMRN

(20)
4

3
3 10 8

10
3 4 - - 623ZZ

(30) 5 16 13 2.5 5 - - 625ZZ
40

-
6 19 16 12 3 6 - - 626ZZ

30 
5

6 19 16 12
3

6 - - 626ZZ
40 8 24 21 14 8 - - 628ZZ

(40)
7 5

8 24 21
14 3 8

- - 628ZZ
(50) 10 26 23 - - 6000ZZ 
*50

9
-

10 26 23 14 3 8
2.2 4

6000ZZ 
60 - -

*60 10 10 26 23 16 4 8 3.3 6

6000ZZ
*60 10A 10 26 23 18 5 8 4.4 8
60

11

- 10 26 23 16 4 8 - -

 E� �90° : le type à canal est disponible dans les tailles entre (  ) uniquement.
 E� �Pour le type à gorge (pour câble métallique), seules les tailles marquées * sont 

disponibles.

(60) 6 10 26 23 16 4 8 - -
*60 - 12 28 25 20 6 8 5.5 10

6001ZZ 
(100) 6 12 28 25 16 4 8 - -

V

F

S B S

T

dhdPD

1.66.3

1.6

B S

T

dPD

S

dh
Z

1.6

V

F

S B S

T

dhdPD

1.66.3

1.6

B S

T

dPD

S

dh
Z

1.6

ConiqueA embase doublePlat V

F

S B S

T

dhdPD

1.66.3

1.6

B S

T

dPD

S

dh
Z

1.6

1.66.3

D P d dh

T

SBS

R0.4

60°

Z

S B S

T

dhdPD

1.6 1.6

PD

Z

d dh

40°

B S

T

S

r

1.6

 E Pour les dimensions détaillées du roulement, voir P.989.

* Précision du roulement JIS B 1514, classe 0
 E Les roulements sont à ajustement forcé.

Type  M Matériau du 
corps

 S Traitement de 
surface

 M Matériau
Plat A embase double Conique Bague de retenue Roulement

FTMRN HMRN TMRN
EN 1.1191 Équiv.

- Acier à 
ressort

Acier
FTMRB - - Oxydé noir

FTMRG - - Placage autocatalytique au nickel
Acier inoxy-

dableFTMRA HMRA
-

Alliage d'aluminium série 5000 Anodisé clair

FTMRP HMRP Polyacétal -


