
-13071 -13081

M Matériau : acier inoxydable

Référence pièce Accessoire (x1)
A B E T Qté par 

paquet
Prix unitaire Remise sur volume

TYPE M Vis de serrage 1 paquet 2 à 3 paquets
Pour fente de profilé extrudé en aluminium M5

PACK-CHNT5 
3
4 M4x5 4.9 7 2.8 4

10 piècesPour fente de profilé extrudé en 

aluminium M6

PACK-CHNT6 

3
4
5 

M4x6 5.9 8 3.3 4.5

Référence pièce
N

Prix 
unitaireType L N°

Type à trou fendu droit

BFCB

30
3 3.2
5 5.2
6 6.2

40
3 3.2
5 5.2
6 6.2

Type à trou fendu en arc

BFCBN

30
3 3.2
5 5.2
6 6.2

40
3 3.2
5 5.2
6 6.2

QTableau de compatibilité des capteurs
Fabricant Référence pièce

MISUMI MZL-D, MZL-R, MZL-T, MZ-WD, MZ-LD, MZ-D

Keyence Séries PZ-G, PZ2, PZ-V/M
SUN CX-L400, série LS-H
OMRON E3Z, série E3ZM

Référence pièce

Type L - N°

BFCB 40 - 5

Référence pièce

Type - M

PACK-CHNT6 - 5

QCaractéristiques : Supports de capteur de convoyeur ; la hauteur, la largeur et l'angle du capteur sont réglables. QCaractéristiques : Colonne de buse d'air à fixer sur le convoyeur. Plusieurs buses peuvent être montées sur une colonne.

QCaractéristiques : Écrous d'insertion post-montage avec vis de réglage.Utiles pour l'installation ultérieure d'éléments tels que des capteurs, si nécessaire.

Colonnes de buse d'air de convoyeur

BFCBN
Capteur 

photoélectrique

BFCBN 
(Type à trou fendu bombé)

BFCB 
(Type à trou fendu droit)

L

4.3 25.4

34

18

7
7
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1.
5

3.2

N

3.2

17

34

14

25

60
°

P.C.D 25.4
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(Type à trou fendu droit)

L

4.3 25.4

34

18

7
7

10
5

25

1.
5

3.2

N

3.2

17

34

14

25

60
°

P.C.D 25.4

BFCBN 
(Type à trou fendu bombé)

BFCB 
(Type à trou fendu droit)
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[Nettoyage des surfaces]

AFTAD

CTTA (Modification ADB)

ALVA1

CSSH
[Décharge élément NG]

Support de capteur de convoyeur / Écrous d'insertion post-montage
Pour capteurs photoélectroniques

Référence pièce
L W

Prix unitaire

Type Fixation CTTA CTTH
CTTV CTAA CTAH

CTAV

CTT
CTA

A
H
V

50

50
100
150
200
250
300

100

50
100
150
200
250
300

150

50
100
150
200
250
300

200

50
100
150
200
250
300

250

50
100
150
200
250
300

300

50
100
150
200
250
300

QType à soufflage sur la partie supérieure

Référence pièce Prix unitaire

Type Fixation L CSSA CSSH
CSSV CSAA CSAH

CSAV

CSS
CSA

A
H
V

50
100
150
200
250
300

QType à soufflage latéral

Référence pièce
Prix unitaire du devis
NZTS NZTA

Type D
N°

A H, V A H, V
NZTS
NZTA

8
12

QFixation

Référence pièce
- L - W

Type Fixation

CTT A - 300 - 100
CSS H - 200

Référence pièce
- N°

Type D
NZTS 12 - H

EUtiliser des écrous d'insertion pour prémontage pour le montage d'objets lourds comme une colonne.

EÉcrous dédiés aux profilés en aluminium extrudé des convoyeurs MISUMI. Les utiliser pour les fentes 
des extrusions en aluminium (pour M5 ou M6).  
Se reporter aux pages relatives à l'unité principale du convoyeur et sélectionner un élément approprié.

M4

16

B

M
4.54.5

A

E 0.60.6

T

M Couple de serrage de référence (N•m)

3 0.9
4 2.2
5 4.6

Type à soufflage sur la partie 
supérieure

CTT (acier inoxydable), CTA (aluminium)

W
22

56

28
48

2 M5x8

9 2 M5x16

Ø
8

L

2 M3x10

*1, 2 6 SSDSN8

46

14

32

Ø12
*2 5&

*27& *28&

&1&

&3&
&4&

Type à soufflage latéral

CSS (acier inoxydable), CSA (aluminium)

9 2 M5x16

2 M5x6

Ø12

32
46

L
14

*2 6 SSDSN12

*2 8 2 M4x8

22

56

&1&

3&

*2 7 *2 5&

28 48

NZTS (acier inoxydable), NZTA (aluminium)
Fixation

28

2848

22

44

22

5610

10

2222
7 4xM4 7 4xM4

562848

13&5&

2-M5x6

8 2-M4x8

M4x4

8 2-M3x10

+0.05
+0.01Ø8

+0.05
+0.01Ø12

*1 6 SSDSN8 *1 6 SSDSN12

&5&

• Compatible avec les buses d'air plates

D=8 D=12A
• Compatible avec d'autres buses

1.625 6.3

6.3 6.3

1.6 1.66.3 6.3

6.3

6.3 6.3

6.3

d
dNominal

BB

BB

H

E G E G
L L

F H F

W W

MA MA

DH7 DH7
Nominal

d1Profondeur du contre-alésage h
d1Profondeur du contre-alésage h

H V

M Matériau : EN 1.4401 équiv., fritté

QSupports de capteur de convoyeur QColonne de buse d'air de convoyeur

QÉcrous d'insertion post-montage pour convoyeur

D Nominal B L E G H F MA d d1 h W Vis fournie
8 M5 12 27 11 16 7 10 M3 3.5 6.5 3.5 1 SCB3- 8

12 Rc (PT) 1/8 18 (*19) 40 15 25 10 16 M4 4.5 8 4.5 1.5 SCB4-10
* Pour NZTS
ELa tolérance DH7 est mesurée avant la création de fentes.

Types Fixation Type de buse compatible Page Nominal

Souf-
flage
supé-
rieur

A AFTSP, AFTSF, AFTSA, AFTSS, 
AFTAD, AFTADA, AFTRW, AFTRSW P2_1455~1460 -

H
V

PNZRF, ABNZL, ABNZN, ABNZMN, 
ABNZNL, ABNK, ABNX P2_1465~1469 M5

Souf-
flage
laté-
ral

H
V

NZAK, NZAL, ALVA, ALVS, ARDADA, 
PNZRF, PNZCS, PNZCV, AFCS

P2_1463~1478 Rc (PT)
1/8

AFTR, AFTRA, PNZRF, ACNA, ABNZ, 
ABNZM, ABNZL, ABNZML, ABNX

ABNKH, ABNXH, PNMC, PNMS, DKNZ, 
DKNZN, DKNZP, DKNZNP, SGPPN

SUTPN, FSGPPN, FSUTPN, SGPPW, 
SUTPW, FSUTPW, SLTWSLTR, SLTRS

NZRFS, NZRVFS, NZRCS, NZRS, NZRAJ

QTableau de compatibilité des buses d'air

ELes types de buse compatibles sont répertoriés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le catalogue.

*1 �6 sera en aluminium pour CTA/CSA, mais les dimensions se-
ront les mêmes que celles de SSDSN (P. Q1 -289).

*2 �Lorsque l'accessoire H ou V est sélectionné, 0 sera fixé au lieu 
de la référence 5, 6, 7 et 8.

*3 �La surface est en aluminium blanc anodisé.
E��La vis M5 ou M6 peut être utilisée pour monter les supports de 

fixation.
E��Lors du montage de plusieurs supports avec soufflage par le 

haut, il est recommandé d'ajouter un arbre sous forme de modi-
fication.

E��Lors du montage de plusieurs supports avec soufflage latéral, il 
est recommandé d'utiliser deux supports de montage.

CGE

PACK-CHNTK

Vis de serrage

La position peut être fixée avec un seul 
écrou, en serrant la vis de réglage incluse.

Vis de serrage

Traite-
ment de 

la surface 
du sup-

port

Nom des pièces Qté

MMatériau
CTT
CSS

NZTS

CTA
CSA
NZTA

1 Support de montage 2 EN 1.4301 équiv.
2 Vis de serrage de l'arbre 1 EN 1.4301 équiv.
3 Montant 1 EN 1.4301 équiv.
4 Arbre 1 EN 1.4301 équiv.
5 Plaque de montage de buse d'air 1 EN 1.4301 équiv. EN AW-6061 

équiv.*3

6 Collier d'arbre 1 EN 1.4301 équiv. EN AW-6061 
équiv.*3

7 Vis d'assemblage à tête à six pans creux pour le montage des buses d'air 2 EN 1.4301 équiv.
8 Vis d'assemblage à tête plate à six pans creux 2 EN 1.4301 équiv.
9 Vis d'assemblage à tête à six pans creux avec ressort/rondelle 4 EN 1.4301 équiv.
0 Borne de buse 1 EN 1.4301 équiv. EN AW-6063 équiv.*3

QListe des composants

Modifica-
tions

Montants de support ajoutés (deux extrémités)

Code ADB

Spéc.

Le porte-à-faux à soufflage sur la partie supérieure 
est remplacé par un support aux deux extrémités.
• Accessoire
1 Arbre de la même longueur que la dimension L spécifiée x1
2 Support de fixation x2
3 Vis à six pans en acier inoxydable x4.

Référence pièce
- L - W - (ADB)

Type Fixation

CTT S - 50 - 300 - ADB


