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Poulies pour courroies plates     Largeur L=25 ~ 100

À couronne, droit à rainure de traverse
Galets tendeurs pour courroies plates     Largeur L=25 ~ 100

Droit, droit à rainure de traverse, à couronne

QDroit Référence pièce - d - L

ROFAN30 - 10 - L52

Référence pièce - d - L - X - Y - Z

ROFAM40 - 12 - L82 - X7.8 - Y6.0 - Z5.0

Q��Droit à 
rainure de 
traverse

Référence pièce - d - L - H

ROFAC60 - 20 - L75 - H0.5

QÀ couronne

M Matériau : EN AW-5052 équiv.
S Traitement de surface : anodisé clair
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QNouvelles dimensions de la rainure JIS (B1301)
Nominal dH7 bJS9 Tolérance T
N8 8

+0.015
0

3 ±0.0125 1.4

+0.1
0

N10 10
NK10 10 4

±0.0150
1.8N12 12 +0.018

0N15 15 5 2.3
N20 20

+0.021
0

6 2.8
N25 25 8 ±0.0180 3.3 +0.2

0N30 30

b+1
K

b+1
bJS9

t

K
b+1

K

dH7

QForme de la rainure

E� Pour le type droit à rainure de traverse, 
la longueur de la clavette est plus 
courte dans les conditions suivantes 
pour éviter des interférences avec 
les trous traversants réalisés lors de 
l'usinage de la rainure.

     Lorsque L/2-X/2≤K≤L/2+X/2,
     K=L/2-(X/2+(b+1)/2+1)

E��X≥Y
E��Pour connaître les dimensions des pièces 

à rainure de traverse, voir "Dimensions 
de dégagement des poulies et des galets 
tendeurs". WP.1363

M Matériau : EN AW-5052 équiv.
S Traitement de surface : anodisé clair
* Précision du roulement : JIS B1514 Classe 
0
E��Les roulements sont à ajustement forcé. 

Démontage impossible.
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E��X≥Y
E��Pour connaître les dimensions des pièces à rainu-

re de traverse, voir "Dimensions de dégagement 
des poulies et des galets tendeurs". WP.1363

D

Prix unitaire
Droit Droit à rainure de traverse A couronne

ROFAN ROFAF ROFAM ROFAC
L25~50 L51~75 L76~100 L25~50 L51~75 L76~100 L50~75 L76~100 L25~50 L51~75 L76~100

15 - - - - -
20 - - - - -
25 - -
30
35
40
50
60
80

Référence pièce - d - L - H

ROBAC30 - NK10 - L62 - H0.3

QÀ couronne

Référence pièce - d - L - X - Y - Z

ROBAM40 - 15 - L82 - X7.8 - Y6.0 - Z5.0

Q��Droit à 
rainure de 
traverse

Référence pièce dH7 Incrément de 1mm À couronne 
uniquement

Type droit à rainure de traverse uniquement : 
incrément de 0.1mm

Longueur de 
clavette

M
L FTrou rond 

+ taraud
Rainure+taraudage

Type D Trou rond+taraud Rainure+taraudage L H X Y Z K

A couronne
ROBAC

ROBACF

Droit à rainure de 
traverse

ROBAM

E� Le type droit à 
rainure de traverse est 
disponible uniquement 
en dimension D 30 ou 
plus.

15 8 N8

A couronne
25~100

Droit à rainure de traverse
50~100

E� Lorsque la rainure est 
sélectionnée pour le 
type droit à rainure de 
traverse D=60 ou 80

60~100

0.3

0.5

0.8

- - -

25

M4

M3

3.5

-

20 8 N8 25 -10 N10, NK10

25 8 N8 25 2610 N10, NK10

30
8 N8

7.0~15.0 5.0~12.0

4.0~7.0 25 3110 N10, NK10
12 N12 4.0~6.0 30

35
10 N10, NK10

4.0~7.0

25
3612 N12 3015 N15 M4

40
12 N12

30
M3

4115 N15 M4
20 N20 M5

50
15 N15

30 M5
M4

4 5120 N20 M5
25 N25 M5

60
20 N20

30 M6
M5

4.5 6125 N25 M630 N30

80
25 N25 30 M8 M6 6 8130 N30
35 - - -

EK=L (sans embase) ou K=L+4 (avec embase) lorsque L≤36(N8, N10, NK10) ou L≤43(N12, N15, N20) ou L≤45(N25, N30).
ELe type à embase s'applique uniquement à D=25 ou plus ; le type à embase avec des rainures s'applique à D30 ou plus.
ESpécifier NK10 pour un modèle à rainure + taraud avec alésage d'arbre et avec une largeur de rainure de 4.0mm (hauteur 1.8mm).

Référence pièce d Incrément de 1mm Type droit à rainure de traverse 
uniquement : incrément de 0.1mm

À couronne uniquement
Sélection d1

Dimension du roulement F
Type D L X Y Z H N° D1 B

Droit
ROFAN
ROFAF

Droit à rainure de traverse
ROFAM

A couronne
ROFAC

E� Le type droit à rainure de 
traverse est disponible 
uniquement en dimension 
D 30 ou plus.

15 (5)

Droit
A couronne
25~100

Droit à rainure de traverse
50~100

EL≥Bx2+2

- - -

0.3

0.5

0.8

7 B675ZZ 8 2.5 -(6) 9 B676ZZ 10 3

20 (6) 10 B686ZZ 13 5 -(8) 10 B678ZZ 12 3.5

25 6 10 B696ZZ 15 5 26(8) B688ZZ 16

30
8

7.0~15.0 5.0~12.0

2.0~4.5 15
B698ZZ 19

6 31(10) B6900ZZ 22
(12) B6901ZZ 24

35
10

4.0~6.0 17
B6900ZZ 22 6 3612 B6901ZZ 24

(15) B6902ZZ 28 7

40

8

4.0~7.0 17

B628ZZ 24 8

41
10 B6000ZZ 26
12 B6901ZZ 24 6
15 B6902ZZ 28 7(20) 4.0~6.0 22 B6804ZZ 32

50

10

4.0~7.0

17 B6200ZZ 30 9

51
12 22 B6001ZZ 28 8
15 17 B6902ZZ 7
20 27 B6904ZZ 37 9(25) B6905ZZ 42

60

12
22

B6201ZZ 32 10

61
15 B6002ZZ 9
20 B6904ZZ 37

925 32 B6905ZZ 42
30 B6906ZZ 47

80
25

41
B6205ZZ 52 15

8130 B6006ZZ 55 13
35 B6907ZZ 10

E Les dimensions d indiquées entre ( ) concernent uniquement le type sans embase.     E Pour connaître les dimensions détaillées des roulements, voir W P.989, 991.

D

Prix du corps
Frais d'usinage de 

la rainure
(Prix du corps + )

A couronne Droit à rainure de traverse
ROBAC ROBACF ROBAM

L25~50 L51~75 L76~100 L25~50 L51~75 L76~100 L50~75 L76~100
15 - - - - -
20 - - - - -
25 - -
30
35
40
50
60
80


