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Plaques de fixation de courroie de distribution
Jeu de plaque de montage sur guide linéaire

Référence pièce - A - L - S - B - C - Z

TBLGXL050 - 50 - 100 - 24 - 35 - 35 - 6

Mouvement répétitif

Plaque de montage du guidage linéaire
TBLG

Plaque de fixation de courroie de distribution

TBLG
Courroie de distribution

Poulie synchrone à couple élevé 

Guide linéaire

Vis à tête extra basse : CBSTS dP.    -1952

Guide linéaire

Guide linéaire
Plaque de montage
TBLG

Plaque de fixation de courroie de distribution

TBLG

Courroie de distribution

Tête ultra basse
Vis d'assemblage CBSTS

Montage latéral du guidage linéaireCôté montage de la courroiedP.    -1952

qExemple de montage

QCette plaque de serrage permet de monter facilement une courroie de distribution sur un guide linéaire.

Type MMatériau STraitement de surface Numéro de 
trous de montage de la pièce

TBLG EN AW-5052 
équiv. Anodisé clair 6

AAccessoire MMatériau Qté Page du catalogue

Plaques de fixation de courroie de distribution EN AC-51400-T5 équiv. 1 Au bas de cette page
Vis d'assemblage à tête ultra plate (pour fixation de courroie) : CBSTS EN 1.4301 équiv. 4 dP.-195

Référence pièce - A - L - S - B - C - Z - (MH, MT)
TBLGXL050 - 50 - 100 - 24 - 35 - 35 - 6 - MT2

Modification Modification du diam. du trou taraudé côté montage du guide linéaire Modification du diam. de chacun des deux trous taraudés au centre de la plaque

Code MH MT

Spéc.

Modification du diam. du trou taraudé, qui passe de Z (diam. nominal contre-alésage) = M aux autres.
E��Quand MH et MT sont combinés, MT s'applique à 2 endroits au centre de la plaque. 

MH s'applique à 4 endroits ailleurs qu'au centre de la plaque.
EB(C)-Zd1-MH≥2

2 trous taraudés situés au centre de la plaque sur 
6 côté montage du guide linéaire changent de diamètre.
E��Quand MH et MT sont combinés, MT s'applique à 2 endroits au centre de la plaque. 

MH s'applique à 4 endroits ailleurs qu'au centre de la plaque.
EB(C)-Zd1-MT≥2

M (cote Z) MH
3 2, 4, 5
4 3, 5, 6
5 3, 4, 6
6 4, 5

Code de commande

MH3

M (cote Z) MT
3 2, 4
4 2, 3
5 2, 3, 4
6 2, 3, 4

Code de commande

MT2

MT (taraudé, normal)

B/2 B

MH (taraudé, normal)
MT (taraudé, normal)

B/2 B

MH (taraudé, normal)

1.6

1.6 3.2 3.2

Largeur de courroie

6-M4-C1

4-Z1
4-Z

T
A G C

C/
2

B/2 B/2 B/2
B

SLK
P

(W)

C/
2

Largeur de courroie+1

T1

QNormes de précision
• Planéité : max. 0.4 par 1000mm
• Tolérance d'épaisseur de plaque     Épaisseur 6 : ±0.04   

Épaisseur 8 : ±0.05

E��Des marques peuvent persister autour des trous contre-alésées lors de l'ajout des trous. 
Ce phénomène n'affecte en rien l'utilisation réelle.

E��Une rainure de surpression est prévue pour éviter  
le serrage excessif de la courroie.

1 Plaque de montage

BT
P h±0,04

TT

Surface
dentée

ATG

M
Largeur de courroie

h ±
0,

04

TT

2 Plaque de fixation de courroie de distri-
bution
*  Voir le tableau des spécifications pour les plaques de serrage des 

courroies de distribution (au bas de cette page).

4-Z

C

L
B

Tableau de conformité dimensionnelle
Combinaisons recommandées

Type Type de courroie Guide linéaire applicable

TBLG

S3M Guide linéaire miniature

S5M
Guide linéaire miniature, 

guide linéaire pour charge 
moyenne

T5

XL

L Guide linéaire pour charge 
moyenne, guide linéaire pour 

charge lourdeS8M

Trou contre-alésé
Z, Z1

Z, Z1

d

d1 h±
0.

5

Z1 : Dimension du contre-alésage côté montage de la courroie Z : Dimension du contre-alésage côté poussoir du guide

Dimension
Diam. nominal vis Z1

Dimension
Diam. nominal vis Z

3 4 5 3 4 5 6

Z1h 2 2 2 Zh 3.5 4.5 5.5 6.5

Z1d 3.5 4.5 5.5 Zd 3.5 4.5 5.5 6.5

Z1d1 6.5 8.5 9.5 Zd1 6.5 8.0 9.5 11.0

Méthode de sélection
1.: Indiquer le type et la largeur de la courroie.
2.: Spécifier la cote A (largeur de plaque), la cote L (entraxe entre guide linéaire et courroie de distribution) et la cote S (profondeur de plaque de serrage vers le centre du guide linéaire).
3.: Spécifier la cote B / C (pas du trou de montage du guide linéaire) et la cote Z (diam. nominal du contre-alésage pour la vis de montage du guide linéaire). Spécifier la vis d'assemblage à tête à six pans creux correspondant au trou de montage (trou contre-alésé) du guide linéaire.
E Vis de montage du guide linéaire non incluses.

Référence pièce - A - L - S - B - C - Z

TBLGXL050 - 50 - 100 - 24 - 35 - 35 - 6 

Exemple de commande

Type

Courroies 
applicables

Cote configurable (incrément de 1mm) Dimension fixe
Plaque Trou de montage du guide linéaire Côté guide Côté courroie

Type de
courroie

Largeur 
nominale A L S B C Z (trou 

contre-alésé) T M (trou 
taraudé) P G K Z1 (Contre-alésage) 

Nominal vis T1 (Pour référence) 
Largeur de courroie

TBLG

XL

025

36~90 50~250 11~45 12~60 12~50 3, 4, 5, 6

T : 6   (si sélection 
de Z=3, 4)

T : 8   (si sélec-
tion de Z=5, 6)

M=Z

13

25

12

4 2.1

6.4
031 14 12.5 7.9
037 16 13 9.5
050 20 15 12.7

L

050

66~125 55~250 15~45 17~60 17~50 5, 6

21

50

16

5 3.3

12.7
075 27 19 19.1
100 34 23 25.4
150 46 29 38.1

S3M
060

25~90 30~150 11~45 12~28 12~35 3, 4, 5, 6
11

15
10

3 1.9
6

100 15 12.5 10
150 20 15 15

S5M
100

37~100 50~250 15~45 17~60 17~50 5, 6
17

25
13

4 3.1
10

150 22 16 15
250 32 21 25

S8M

150

56~150 60~250 15~45 17~60 17~50 5, 6

23

40

17

5 4.7

15
250 33 22 25
300 38 25 30
400 48 30 40

T5

100

35~100 50~250 11~45 12~60 12~50 3, 4, 5, 6

17

25

13

4 2.2

10
150 22 16 15
200 27 19 20
250 32 21.5 25

EW=L+K+S
EA-C-Zd1≥2
EL-B-P/2-Z1d1/2-M/2≥1

EB(C)-Zd1-M≥2
ES-B/2-Zd1/2≥1
EL≥A

1 Plaque de montage

Accessoire
Plaques de fixation de courroie de distribution Type à vis à tête extra basse

Type de courroie Largeur nominale Largeur de courroie AT BT TT h P G M Pour T6 Pour T8

XL

025 6.4

36

24

6 1.30

13

25 M4 CBSTS4-10 CBSTS4-12
031 7.9 25 14
037 9.5 26 16
050 12.7 30 20

L

050 12.7

66

32

8 2.05

21

50 M5 - CBSTS5-12075 19.1 38 27
100 25.4 46 34
150 38.1 58 46

S3M
060 6

21
18

4 1.25
11

15 M3 CBSTS3-8 CBSTS3-10100 10 22 15
150 15 28 20

S5M
100 10

35
26

6 2.00
17

25 M4

-

CBSTS4-12150 15 32 22
250 25 42 32

S8M

150 15

56

34

8 3.00

23

40 M5 CBSTS5-14250 25 44 33
300 30 50 38
400 40 60 48

T5

100 10

35

26

6 1.40 

17

25 M4 CBSTS4-10 CBSTS4-12150 15 32 22
200 20 38 27
250 25 43 32

2 Plaque de fixation de courroie de distribution

Référence pièce
Z
(T)

Prix unitaire
A

~50 51~100 101~150

Type Type de cour-
roie

Largeur 
nominale

L
30~100 101~175 176~250 51~100 101~175 176~250 101~175 176~250

TBLG

XL

025

3, 4
(T=6)

- -
031 - -
037 - -
050 - -

S3M
060 - - - -
100 - - - -
150 - - - -

T5

100 - -
150 - -
200 - -
250 - -

XL

025

5, 6
(T=8)

- -
031 - -
037 - -
050 - -

L

050 - - -
075 - - -
100 - - -
150 - - -

S3M
060 - - - -
100 - - - -
150 - - - -

S5M
100 - -
150 - -
250 - -

S8M

150 - - -
250 - - -
300 - - -
400 - - -

T5

100 - -
150 - -
200 - -
250 - -


