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Goupilles de positionnement - Grande tête conique
Filetées

EEN 1.4037 équiv. comporte une rainure d'identification à n'importe quelle position de la pièce D.
ELorsque L< Pasx2, la partie filetée incomplète (Pasx2) est incluse dans ML.
    Dim. de filetage normal D P.2292
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E��La dimension du dégagement est une valeur de référence.

ad

R0.2 a=1.0
d=D-0.2

* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques DP.2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

QP configurable
Référence P

Incrément de 0.01mm L B ML M 
(normal)

* Couple de serrage
N•cm m (W)Type Forme D Tolérance g6 dim. D

JPN
GJPN
SJPN
HJPN
CJPN

A (Ronde)
D (En dia-

mant)

  3 -0.002

-0.008 3.50~6.00
  2

  5   4.5   3 98 2 1.5
  4

-0.004
-0.012

4.50~7.00
  6

  6   4 225
3

1.8
  5 5.50~8.00

  3
  7.5   5 461 2.2

  6   6.50~10.00
  8

  9   6 784 3
  8 -0.005

-0.014
  9.00~13.00

  5
12   8 1911

4
3.5

10 11.00~15.00
10

15 10 3783 4
12 -0.006

-0.017
13.00~18.00

  8
18 12 6605 5

16 17.00~25.00 24 16 16366
5

7
20 -0.007

-0.020 22.00~30.00 10 15 30 20 32928 9

QP, L, B configurables
Référence P

Incrément de 0.01mm
L

Incrément de 1mm
B

Incrément de 0.1mm ML M 
(normal)

* Couple de serrage
N•cm m (W)Type Forme D Tolérance g6 dim. D

FPN
GFPN
BFPN
SFPN
HFPN
CFPN

A (Ronde)
D (En dia-

mant)

  3 -0.002

-0.008 3.50~6.00 2~6 1.0~10.0   4.5   3 98 2 1.5
  4

-0.004
-0.012

4.50~7.00 2~8 1.0~10.0   6   4 225
3

1.8
  5 5.50~8.00   3~10 1.0~10.0   7.5   5 461 2.2
  6   6.50~10.00   3~10 1.0~12.0   9   6 784 3
  8 -0.005

-0.014
  9.00~13.00   5~10 1.0~15.0 12   8 1911

4
3.5

10 11.00~15.00   5~15 3.0~20.0 15 10 3783 4
12 -0.006

-0.017
13.00~18.00   8~15 3.0~20.0 18 12 6605 5

16 17.00~25.00   8~20 5.0~20.0 24 16 16366
5

7
20 -0.007

-0.020 22.00~30.00 10~20 5.0~20.0 30 20 32928 9

QLa longueur de filetage (ML) des dimensions P, L, B, ML configurables est réglable entre Mx1 et Mx3 (max.).
Référence P

Incrément de 0.01mm
L

Incrément de 1mm
B

Incrément de 0.1mm
ML Incrément 

de 1mm
M 

(normal)
* Couple de serrage

N•cm m (W)Type Forme D Tolérance g6 dim. D

FPNL
GFPNL
SFPNL
CFPNL

A (Ronde)
D (En dia-

mant)

  3 -0.002

-0.008 3.50~6.00 2~6 1.0~10.0 3~9 3 98 2 1.5
  4

-0.004
-0.012

4.50~7.00 2~8 1.0~10.0   4~12 4 225
3

1.8
  5 5.50~8.00   3~10 1.0~10.0   5~15 5 461 2.2
  6   6.50~10.00   3~10 1.0~12.0   6~18 6 784 3
  8 -0.005

-0.014
  9.00~13.00   5~10 1.0~15.0   8~24 8 1911

4
3.5

10 11.00~15.00   5~15 3.0~20.0 10~30 10 3783 4
12 -0.006

-0.017
13.00~18.00   8~15 3.0~20.0 12~30 12 6605 5

16 17.00~25.00   8~20 5.0~20.0 16~40 16 16366
5

7
20 -0.007

-0.020 22.00~30.00 10~20 5.0~20.0 20~40 20 32928 9

QP sélectionnable
Référence Sélection P L B ML M 

(normal)
* Couple de serrage

N • cm m (W)Type Forme D Tolérance g6 dim. D

JPN
SJPN
CJPN

BB (Ronde)

  3 -0.002
-0.008 3.5 4 4.5 5 6

2
5   4.5   3 98 2 1.5

  4
-0.004
-0.012

4.5 5 6 7
6

  6   4 225
3

1.8
  5 6 7 8

3
  7.5   5 461 2.2

  6 7 8 9 10
8

  9   6 784 3
  8 -0.005

-0.014
9 10 11 12 13

5
12   8 1911

4
3.5

10 11 12 13 10 15 10 3783 4

N° de
matériau

MMaté-
riau

STraitement 
de surface HDureté

P sélectionnable P configurable P, L, B configurables P, L, B, ML configurables
Type Code de la forme Type Code de la forme Type Code de la forme Type Code de la forme

1 EN 1.2510 équiv. - Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC JPN

BB 
(Ronde)

JPN

  A (Ronde)
  D (En 
diamant)

FPN

  A (Ronde)
  D (En 
diamant)

FPNL

  A (Ronde)
  D (En 
diamant)

2 EN 1.2510 équiv. Placage au chrome dur Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC 
Dureté du placage : 750HV ~ - GJPN GFPN GFPNL

3 EN 1.2510 équiv. - - - - BFPN -
4 EN 1.4301 équiv.* - - SJPN SJPN SFPN SFPNL
5 EN 1.4301 équiv. Placage au chrome dur Dureté du placage : 750HV ~ - HJPN HFPN -
6 EN 1.4037 équiv. - Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC CJPN CJPN CFPN CFPNL

*�Pour le type P sélectionnable, l'équivalent est EN 1.4301 équiv.

ML=Mx1.5
(produit standard)

ML=Mx1
(ML configurable)

Saillie à partir de la plaque

ML=Mx1.5
(produit standard)

ML=Mx2
(ML configurable)

EPour le type P, L, B, ML configurable, la longueur du filetage peut être ajustée en fonction de l'environnement et de l'application.

QP configurable

D

Prix unitaire
Forme ronde Forme en diamant

1EN 1.2510 
équiv. Trempé

JPNA

2EN 1.2510 
équiv. dur
GJPNA

4EN 1.4301 
équiv.

SJPNA

5EN 1.4301 
équiv. dur
HJPNA

6EN 1.4037 
équiv.

CJPNA

1EN 1.2510 
équiv. Trempé

JPND

2EN 1.2510 
équiv. dur
GJPND

4EN 1.4301 
équiv.

SJPND

5EN 1.4301 
équiv. dur
HJPND

6EN 1.4037 
équiv.

CJPND
  3
  4
  5
  6
  8
10
12
16
20

QP, L, B configurables

D

Prix unitaire
Forme ronde Forme en diamant

1EN 1.2510 
équiv. Trempé

FPNA

2EN 1.2510 
équiv. dur
GFPNA

3EN 1.2510 
équiv.

BFPNA

4EN 1.4301 
équiv.

SFPNA

5EN 1.4301 
équiv. dur
HFPNA

6EN 1.4037 
équiv.

CFPNA

1EN 1.2510 
équiv. Trempé

FPND

2EN 1.2510 
équiv. dur
GFPND

3EN 1.2510 
équiv.

BFPND

4EN 1.4301 
équiv.

SFPND

5EN 1.4301 
équiv. dur
HFPND

6EN 1.4037 
équiv.

CFPND
  3
  4
  5
  6
  8
10
12
16
20

QP sélectionnable

D
Prix unitaire  Forme ronde
1EN 1.2510 
équiv. Trempé
JPNBB

4EN 1.4301 
équiv.

SJPNBB

6EN 1.4037 
équiv.

CJPNBB
3
4
5
6
8

10

QP, L, B, ML configurable (Le prix unitaire indiqué dans le tableau s'applique lorsque MX1≤ML<MX1.5. Pour calculer le prix, se reporter au tableau sur la droite.)

D

Prix unitaire
Forme ronde Forme en diamant

1EN 1.2510 équiv. 
Trempé

FPNLA

2EN 1.2510 
équiv. dur
GFPNLA

4EN 1.4301 
équiv.

SFPNLA

6EN 1.4037 
équiv.

CFPNLA

1EN 1.2510 équiv. 
Trempé

FPNLD

2EN 1.2510 
équiv. dur
GFPNLD

4EN 1.4301 
équiv.

SFPNLD

6EN 1.4037 
équiv.

CFPNLD
  3
  4
  5
  6
  8
10
12
16
20

EPrix du type P, L, B, ML configurable
     Le prix est déterminé en fonction de la longueur de ML.

ML Prix unitaire

Mx1   ≤ML<Mx1.5 Prix unitaire indiqué dans le tableau

Mx1.5≤ML<Mx2 Prix unitaire indiqué dans le tableau x 1.05

Mx2   ≤ML<Mx2.5 Prix unitaire indiqué dans le tableau x 1.1

Mx2.5≤ML≤Mx3 Prix unitaire indiqué dans le tableau x 1.15

Référence
- P - L - B - ML

Type Forme D

JPN A 3 - 5.20
FPN A 5 - P6.00 - L5 - B4.0
FPNL A 8 - P9.51 - L8 - B4.0 - ML8

Q��Caractéristiques : grande tête conique à ajustement forcé + forme en contre-écrou. Entretien plus facile par rapport au type à ajustement forcé.


