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Goupilles de réglage de la hauteur
À ajustement forcé, contre-alésées

LL
+0.01

0     
+0.3

0   D
d
±0.1

0.4
G

0.4
G

1.6

1.66.3 0.4
G

3–C0.5 ou inf.

LL
+0.01

0     
+0.3

0   D
d
±0.1

0.4
G

0.4
G

1.6

1.66.3 0.4
G

3–C0.5 ou inf.

6.3 0.4
G

D±0.1L
+0.01

0     

d2 d1

H

0.4
G 0.4

G

2-C0.5 ou inf.

QContre-alésé

Référence - L

JPAT8
JPHU3

-
-

15.00
10.00

(À ajustement forcé, L configurable)
(Contre-alésée, L configurable)

Référence - L - D

JPATF8
JPHUZ5

-
-

15.00
10.00

-
-

12
20

(À ajustement forcé, D et L configurables)
(Contre-alésée, D et L configurables)

Pièce à usiner

QA ajustement forcé

MMatériau
STraitement de 

surface
HDureté

Type
L configurable D et L configurables

Tolérance p6 dim. d Tolérance m6 dim. d Tolérance p6 dim. d Tolérance m6 dim. d
EN 1.2510 équiv. - Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC JPAT JPAM JPATF JPAMF
EN 1.2510 équiv. Oxydé noir Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC BJPAT BJPAM BJPATF BJPAMF

EN 1.2510 équiv. Placage au chrome dur Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~ HJPAT HJPAM HJPATF HJPAMF

EN 1.4301 équiv. - - SJPAT SJPAM SJPATF SJPAMF
EN 1.4037 équiv. - Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC CJPAT CJPAM CJPATF CJPAMF

MMatériau STraitement de surface HDureté
Type

L configurable D et L configurables
EN 1.2510 équiv. - Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC JPHU JPHUZ
EN 1.2510 équiv. Oxydé noir Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC BJPHU BJPHUZ
EN 1.2510 
équiv. Placage au chrome dur Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC

Dureté du placage : 750HV ~ HJPHU HJPHUZ

EN 1.4301 équiv. - - SJPHU SJPHUZ
EN 1.4037 équiv. - Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC CJPHU CJPHUZ

Référence L
Incrément de 

0.01mm
D L

Prix unitaire

Type d Tolérance dim. d JPAT
JPAM

BJPAT
BJPAM

HJPAT
HJPAM

SJPAT
SJPAM

CJPAT
CJPAMm6 p6

Tolérance p6 dim. d
JPAT

BJPAT
HJPAT
SJPAT
CJPAT

Tolérance m6 dim. d
JPAM

BJPAM
HJPAM
SJPAM
CJPAM

3 +0.008

+0.002

+0.012

+0.006

2.00~10.00
6 5

4
+0.012
+0.004

+0.020
+0.012

8 6
5 10 86 5.00~30.00 12
8 +0.015

+0.006
+0.024
+0.015

16 10
10 10.00~50.00 18 12
12 +0.018

+0.007

+0.029

+0.018 20 15

QL configurable

QD et L configurables
Référence L

Incrément de 
0.01mm

D
Incrément de 1mm L

Prix unitaire

Type d Tolérance dim. d JPATF
JPAMF

BJPATF
BJPAMF

HJPATF
HJPAMF

SJPATF
SJPAMF

CJPATF
CJPAMFm6 p6

Tolérance p6 dim. d
JPATF

BJPATF
HJPATF
SJPATF
CJPATF

Tolérance m6 dim. d
JPAMF

BJPAMF
HJPAMF
SJPAMF
CJPAMF

3 +0.008

+0.002

+0.012

+0.006

2.00~10.00

5~30
(d<D<5d)

5
4

+0.012
+0.004

+0.020
+0.012

6
5 86 5.00~30.008 +0.015

+0.006
+0.024
+0.015

10
10 10.00~50.00 12
12 +0.018

+0.007

+0.029

+0.018 15

Référence L
Incrément de 0.01mm D d1 d2 H Vis 

utilisable
Prix unitaire

Type N° JPHU BJPHU HJPHU SJPHU CJPHU
JPHU

BJPHU
HJPHU
SJPHU
CJPHU

3 6.00~15.00 12 3.5 6.5 4 M3
4 7.00~20.00 13 4.5 8 5 M4
5 8.00~20.00 15 5.5 9.5 6 M5
6 9.00~25.00 20 6.5 11 7 M6
8 11.00~30.00 30 9 14 9 M8

QL configurable

Référence L
Incrément de 0.01mm

D
Incrément de 1mm d1 d2 H Vis 

utilisable
Prix unitaire

Type N° JPHUZ BJPHUZ HJPHUZ SJPHUZ CJPHUZ
JPHUZ

BJPHUZ
HJPHUZ
SJPHUZ
CJPHUZ

3 6.00~15.00 10~15 3.5 6.5 4 M3
4 7.00~20.00 12~20 4.5 8 5 M4
5 8.00~20.00 15~20 5.5 9.5 6 M5
6 9.00~25.00 15~25 6.5 11 7 M6
8 11.00~30.00 18~30 9 14 9 M8

QD et L configurables

H

L
D±0.1

d1

1.6 1.6

L
L

Mx1.5

M

+0.05
0     

+0.05
0     

+0.05
0     

D±0.1

W

1.61.6
d2

M

*Mx1.5
L

L
D±0.1

1.61.6

W

6.3 1.6
G

0.4

M2

*Mx1.5
L

L
D±0.1

1.61.6

W

B

A (PH7 Pièce réelle)

P
H71.6

N

0.04 A
A

+0.05
   0

• Fileté

• Taraudé

* Lorsque D8, la dimension L 15 ou inf. est M x 1.2.

ELa déviation de la dimension L ne doit pas dépasser 0.02 pour des commandes identiques.
EEN 1.4301 équiv. peut ne pas être poli.

Mx1.5 L

L

M1 (=d)

+0.05
   0

D±0.1

W

1.6

1.6F B

A (PH7 Pièce réelle)

P
H71.6

N

dg
6

Ø0.04 AP
0.04 B

G
0.4

A

B

Q Embout de vis de serrage

L
L

Mx1.5

M

D±0.1

W

1.61.6

M

*Mx1.5
L

L
D±0.1

1.61.6

W

Mx1.5 L

L

M3 (=d)

+0.05
   0

+0.05
   0

+0.05
   0

D±0.1

W

1.6

1.6

G
0.4 F

dg
6

• Fileté
Q Plate

• Taraudé

• Fileté avec avant-trou
*  Lorsque D8, la dimension 

L 15 ou inf. est M x 1.2.

MMatériau STraitement de 
surface HDureté

Rondelle Type à vis-pointeau
Fileté Taraudé Fileté avec avant-trou Fileté Taraudé

1EN 1.1191 équiv. Oxydé noir - STPAB STPBB STPDB SPFAB -
2EN 1.1191 équiv. Placage au chrome dur Dureté du placage : 750HV ~ STPAR STPBR STPDR - -
3EN 1.1191 équiv. Oxydé noir Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC STPAHB STPBHB STPDHB - -

4EN 1.1191 équiv. Placage au chrome dur Dureté de traitement : 45 ~ 50HRC
Dureté du placage : 750HV ~ STPAHR STPBHR STPDHR - -

5EN 1.4301 équiv. - - STPASU STPBSU STPDSU - SPFBSU
6EN 1.4037 équiv. - Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC STPAC STPBC STPDC - -

ELa dimension L entre ( ) s'applique au type taraudé.

QEmbout de vis de serrage

Référence
L

Incrément de 
0.01mm

Sélec-
tion P

B
Incrément de 

0.5mm
d F M1 

(normal) W L A M2 
(normal)

N 
(normal)

Prix unitaire Embout de vis de serrage

Type D
Fileté Taraudé

1
SPFAB

5
SPFASU

1
SPFBB

5
SPFBSU

Fileté
SPFAB

Taraudé
SPFBSU

12 20.00 (30.00)~80.00 6 4.0~6.0 8 4 M8 10 10 10 M5 M3 - -
15 20.00 (40.00)~80.00 8 5.0~10.0 10 5 M10 13 10 15 M8 M4 - -
20 25.00 (45.00)~80.00 10  12 5.0~15.0 12 5 M12 17 10 20 M8 M4 - -
25 30.00 (50.00)~80.00 12  16 5.0~19.0 16 5 M16 20 12 24 M10 M4 - -
30 35.00 (65.00)~80.00 16  20 5.0~23.0 20 6 M20 24 18 28 M16 M4 - -

QPlat
Référence L

Incrément de 0.01mm
M (nor-

mal) d M3 (nor-
mal) F W LType D

Fileté
STPAB
STPAR
STPAHB
STPAHR
STPASU
STPAC

Taraudé
STPBB
STPBR
STPBHB
STPBHR
STPBSU
STPBC

Avant-trou
STPDB
STPDR
STPDHB
STPDHR
STPDSU
STPDC

6
10.00~50.00

M3 3 M3 1.5 5
88

M5
5 M5 2 7

10

20.00~80.00

6 M6 3 8
12 8 M8 4 10

1015
M8

10 M10
5

13
20 12 M12 17

M (normal) Couple de serrage
N • cm

M3 98
M4 225
M5 461
M6 784
M8 1911

M10 3783
M12 6605
M16 16366
M20 32928

E�Le couple de serrage (valeur de référence) pour les 
produits durcis correspond à la classe de résistance 
8.8. (Voir données techniques D P.2297.) Ne 
s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de 
verrouillage ou de rondelles freins. 

 Taraudé, fileté
       Couple de serrage (de référence) recommandé

Goupilles de réglage de la hauteur
Embout de vis de serrage plat

Référence - L - P - B

STPAB10
SPFAB12

-
-

L20.03
L20.01 - P6 - B5

(plat)
(vis-pointeau)

D
Prix unitaire   Type fileté Prix unitaire...Type taraudé Prix unitaire   Filetée avec avant-trou

1
STPAB

2
STPAR

3
STPAHB

4
STPAHR

5
STPASU

6
STPAC

1
STPBB

2
STPBR

3
STPBHB

4
STPBHR

5
STPBSU

6
STPBC

1
STPDB

2
STPDR

3
STPDHB

4
STPDHR

5
STPDSU

6
STPDC

6
8

10
12
15
20

JPGQS6S (P. 1630)

Type à vis-pointeau, taraudé

QCaractéristiques : avec méplats. Le positionnement est possible en fixant une goupille sur l'embout ou par réglage de l'embout plat.QCaractéristiques : goupilles de positionnement pour le sens de la hauteur. À ajustement forcé et contre-alésée. D.E. et hauteur configurables.

E�EN 1.4301 équiv. peut ne pas être poli et ne pas avoir de trou de centrage.

EEN 1.4301 équiv. peut ne pas être poli.


