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Boulons de réglage/Contre-écrous
Standard, méplats épais

Vis de calage/Vis de niveau
	 Standard, larges trous pour méplats de réglage
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 Q Vis de nivellement
    Standard

 Q Vis de calage

(Modification NR)

 Q Boulons de nivellement
    Méplats épais

 Q Vis de nivellement
    Larges trous pour méplats de réglage
    

 Q Boulons de nivellement
    Standard

 Q Contre-écrous

Référence pièce - L

LVB12
LVFB20

-
-

15
60

LVW

LVB

LVN

Clé hexagonale

Plaque

de base

Vis de montage

Rondelle
Vis de montage

Plaque
de base

Utilisation

•�Vis de nivellement LVB : commencez par desserrer la 
vis de montage. La vis LVB peut ensuite être tournée 
pour procéder au réglage de la plaque de base. Les 
contre-écrous (LVN) servent à empêcher la rotation.

*�Lorsque la position de la plaque de base est détermi-
née, serrez de nouveau la vis de montage.

LVW

LVB
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Plaque
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Vis de montage

Rondelle
Vis de montage

Plaque
de base

Utilisation

• �Les vis de niveau permettent de régler le 
parallélisme d'une plaque de base. (La 
plaque de base doit être taraudée.)

• �Vis de nivellement LVW : commencez par 
desserrer la vis de montage. La vis LVW 
peut ensuite être tournée pour procéder 
au réglage fin de la plaque de base.
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Modification Usinage d'un orifice pour clé sur le côté de l'écrou
Code NR

Spéc.
Ajoute six trous pour clé 

sur le côté écrou.

(5
)

Référence pièce - S - (NR)

SJKS24 - 10 - NR

B d M (fin)
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<Accessoire>

•�Le D.I. étant plus grand que les vis de montage, un mouvement 
horizontal de la plaque est admissible.

•�La dimension T étant destinée au serrage de la clé, le jeu peut 
être évité lors du serrage des vis de montage.

LVGBRondelle SNTBM WP.1452

ANBN WP.1447

Plaque de base

Vis de montage

 Q Caractéristiques : une clé peut être facilement utilisée pour le serrage des vis des pièces épaisses de dimension T.

LVN Rondelle

Plaque de base

LLVBB

Vis de montage

 Q Caractéristiques : possibilité de réglage précis de la hauteur sans usinage de trou taraudé sur une plaque.

Type  M Maté-
riau

 S Traitement 
de surfaceType à dim. L sélectionnable Type L configurable

LVW LVFW EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir
LVWM LVFWM Placage autocatalytique au nickel

LVWS LVFWS EN 1.4301 équiv. -

Type  H Matériau  S Traitement de surface

SJKB EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir
SJKN Placage autocatalytique au nickel

SJKS EN 1.4301 équiv. -

Type  M Matériau  S Traitement de surface
LLVBB EN 1.1191 

équiv.
Oxydé noir

LLVBM Placage autocatalytique au nickel

LLVBS EN 1.4301 équiv. -

Type
Corps principal  A Accessoire (rondelle)

 M Matériau  S Traitement de surface  M Matériau  S Traitement de surface

LVGB EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir EN 1.0330 
équiv.

Galvanisation au 
zincLVGM Placage autocatalytique au nickel

LVGS EN 1.4301 équiv. - EN 1.4301 équiv. -

Référence pièce L Incrément de 1mm d Pas maxi (fin) T B Vis applicable Prix unitaire
Type M (fin) LLVBB LLVBM LLVBS

LLVBB
LLVBM
LLVBS

8 5~35 3.5 8x0.75 13 13 M3
10 10~55 5.5 10x1.0 16 17 M4, 5
12 10~60 7 12x1.0 18 19 M6
16 15~70 9 16x1.5 20 22 M8
20 15~80 13 20x1.5 24 27 M10, 12
24 20~80 17 24x1.5 28 32 M16
30 25~80 23 30x1.5 30 36 M20

Type  M Maté-
riau

 S Traitement de 
surfaceL sélectionnable Dimension L configurable 

LVB LVFB EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir
LVBM LVFBM Placage autocatalytique au nickel

LVBS LVFBS EN 1.4301 équiv. -

Type  M Matériau  S Traitement de surface
LVN EN 1.1191 

équiv.
Oxydé noir

LVNM Placage autocatalytique au nickel
LVNS EN 1.4301 équiv. -

Référence pièce Pas maxi 
(fin) T B

Prix unitaire
Type M (fin) LVN LVNM LVNS

LVN
LVNM
LVNS

8 8x0.75
4

13

10 10x1.0 17

12 12x1.0

5

19

16 16x1.5 22

20 20x1.5 27

24 24x1.5
8

32

30 30x1.5 36

Référence pièce L
B Pas maxi 

(fin) d H1 H Vis appli-
cable

Prix unitaire
Type à dim. L sélectionnable Type L configurable

Type M 
(fin) sélectionnable Configurable, 

incrément de 1mm
LVW LVWM LVWS LVFW LVFWM LVFWSL=10~30 L=35, 40 L=10~30 L=35, 40 L=10~30 L=35, 40

(L sélectionna-
ble)
LVW
LVWM
LVWS

(L configurable)
LVFW
LVFWM
LVFWS

12 10 15 20 10~30 6 12x1.0 3.5 4 8.5 M3 - - -
16 15 20 30 15~40 8 16x1.5 4.5 5 12 M4 - - -
20 15 20 25 35 40 15~40 10 20x1.5 5.5 6 13 M5
24 20 25 30 40 20~50 14 24x1.5 6.5 8 17 M6
30 25 30 40 25~60 17 30x1.5 9 10 22 M8

Référence pièce
Sélection L B Pas maxi 

(fin) d T Vis 
applicable

Accessoire Prix unitaire

Type M (fin) LVGB, LVGM LVGS LVGB LVGM LVGS
D d1 t D d1 t L=10~30 L=35, 40 L=10~30 L=35, 40 L=10~30 L=35, 40

LVGB
LVGM
LVGS

12 10 15 20 10 12x1.0 6 6 M4 10 4.5 1.6 10 4.5 1.5 - - -
16 15 20 25 30 12 16x1.5 8 8 M5 16 5.5 2 12 5.5 2 - - -
20 15 20 25 30 35 40 17 20x1.5 9 10 M6 16 6.5 3.2 13 6.5 3
24 20 25 30 35 40 19 24x1.5 9 10 M6 16 6.5 3.2 13 6.5 3
30 25 30 35 40 22 30x1.5 12 12 M8 20 8.5 3 22 8.5 3

Référence pièce L
d Pas maxi 

(fin) T B Vis 
applicable

Prix unitaire
Type à dim. L sélectionnable Type L configurable

Type M (fin) sélectionnable Configurable, 
incrément de 1mm

LVB LVBM LVBS LVFB LVFBM LVFBSL=5~50 L=60~100 L=5~50 L=60~100 L=5~50 L=60~100

(L sélection-
nable)
LVB
LVBM
LVBS

(L configurable)
LVFB
LVFBM
LVFBS

8 5 10 15 20 25 30 5~50 3.5 8x0.75 4 13 M3 - - -
10 10 15 20 25 30 40 50 10~60 5.5 10x1.0 4 17 M4, 5 - - -
12 10 15 20 25 30 40 50 10~60 7 12x1.0

5
19 M6 - - -

16 15 20 25 30 40 50 60 80 15~80 9 16x1.5 22 M8
20 20 25 30 40 50 60 80 15~100 13 20x1.5 27 M10, 12
24 25 30 40 50 60 80 20~100 17 24x1.5 8 32 M16
30 30 40 50 80 100 25~120 23 30x1.5 36 M20

Référence pièce Sélection S 
(course) M (fin) Pas maxi 

(fin) d L (C) Vis 
applicable

Charge admissible (N) Prix unitaire
Type B S=10 S=20 S=30 EN 1.1191 équiv. EN 1.4301 équiv. SJKB SJKN SJKS

SJKB
SJKN
SJKS

17

10  20  30

10 10x1.0 5.5

30~40 40~60 50~80

19.6 M5 332 198
19 12 12x1.0 7 21.9 M6 406 242
24 16 16x1.5 9 27.7 M8 535 320
27 20 20x1.5 11 31.2 M10 683 408

 E Les charges admissibles sont des valeurs de référence théoriques, non des valeurs garanties.


