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Poussoirs à rouleaux/Tampons de protection
Type à faible production de poussière

Goupilles de levage

 Q Caractéristiques : utilisation possible pour lever les pièces qui doivent éviter tout contact avec le métal. Un type à longueur sélectionnable 50% plus économique est désormais disponible. Q Caractéristiques : utilisation possible pour régler l'alignement des pièces fines, telles que les plaques de verre. Utilisation de roulements à faible production de poussière.
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 Q   Tampons de protection

 Q     Poussoirs à rouleaux 
    - Type à faible production de particules

 Q   Goupilles de levage
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• Type taraudé• Type sphérique • Type à trou d'aspiration • Type plat

Main du robot

Tampon de protection

Le tampon de protection empêche la main du 
robot d'entrer directement en contact avec les 
produits transportés.

LPCE

de base

Pièce à usiner

Idéal pour lever les pièces à tempéra-
ture élevée et les pièces pour lesquelles 
il faut éviter tout contact avec le métal.

Référence pièce - L - B

LPEPK3
LPCE4

LPFCE5

-
-
-

120
72
75 - B9.0

(L sélectionnable)
(L configurable)
(L et B configurables)

Référence pièce

PDKPK3 (type sphérique)
PDCUP10 (type à trou de ventouse)
PDATF3 (type plat)
PDUPK20 (type taraudé)

Référence pièce - L

RLLP10 - 20

6.325 1.6

M

2-C

H L Mx1.5 B

d

ht
D1D

5

3

4 2

1

1.6

6.3

Type  M Matériau
Composants
12345

1Couvercle 2Mon-
tant

3Sup-
port 4Vis 5Roulement 

(faible production de poussière)
RLLP Polyacétal

EN 1.4301 
équiv.

EN 1.4301 
équiv.

EN 1.4567 
équiv.

SBC6##ZZ
(acier inoxydable)RLLUP Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire

RLLPK PEEK
* Roulement lubrifié SBC6 à faible production de poussière##ZZ    W P.1009

Référence pièce L 
Incrément de 5 mm H D1 4Vis C t h d B M

Prix unitaire
Type D RLLP RLLUP RLLPK

RLLP
RLLUP
RLLPK

10 5~30 10 7.5 SCB2.6-5 0.2 5.5 2.5 7 5 M3

20 10~50 14 12 SCB4-6 0.5 7.5 5 16 10 M6

30 10~70 18 12 SCB5-8 0.5 9 8 26 13 M8

Référence pièce PDUPK(PEEK) PDUUP (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire)

Type D
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume
1 à 9 pièce(s) 10 à 29 pièces 30 à 100 pièces 1 à 9 pièce(s) 10 à 29 pièces 30 à 100 pièces

PDUPK
(PEEK)

PDUUP 
(polyéthylène à ultra haut 

poids moléculaire)

10

15

20

 Q Type Taraudé Caractéristiques : utilisable pour le serrage des vis.

 E Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Référence pièce
d (R)

PDKPK (PEEK) PDKUP (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire)

Type D
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume
1 à 9 pièce(s) 10 à 29 pièces 30 à 100 pièces 1 à 9 pièce(s) 10 à 29 pièces 30 à 100 pièces

PDKPK
(PEEK)

PDKUP 
(polyéthylène à ultra haut poids moléculaire)

3 1.5 2.5

4 2 4.25

5 2 6.5

 Q Type sphérique Caractéristiques : idéal pour réduire la zone de contact des tampons en point de contact.

 E Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Référence pièce
d

PDAPK (PEEK) PDATF (Résine PTFE) PDAUP (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire)

Type D
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume
1 à 9 pièce(s) 10 à 29 pièces 30 à 100 pièces 1 à 9 pièce(s) 10 à 29 pièces 30 à 100 pièces 1 à 9 pièce(s) 10 à 29 pièces 30 à 100 pièces

PDAPK
(PEEK)

PDATF 
(Résine PTFE)

PDAUP 
(polyéthylène à ultra haut poids moléculaire)

3 1.5

4 2

5 2

 Q Type plat Caractéristiques : adapté aux situations où les objets doivent être en contact avec la surface.

 E Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Référence pièce
d

PDCUP (polyéthylène à ultra haut poids moléculaire)

Type D
Prix unitaire Remise sur volume
1 à 9 pièce(s) 10 à 29 pièces 30 à 100 pièces

PDCUP 
(polyéthylène à ultra 
haut poids molécu-

laire)

5 4

8 5

10 5

 Q Type à trou de ventouse Caractéristiques : utilisation possible pour le levage par aspiration de pièces telles que les plaques de verre.

 E Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.
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Le mouvement rotatif de la coiffe empê-
che l'endommagement de la pièce.

 Q Type L sélectionnable
Référence pièce

Sélection L B 
fixe

M 
(normal) H W SR

Prix unitaire
Type D L 25, 50 L 75, 100 L 120

LPEPK

3

25  50  75  100  120

4.5 3 6 5
1.2

4 6 4 8 7
5 7.5 5 9 7

2
6 9 6 10 8

 Q Type L configurable
Référence pièce

L 
Incrément de 1mm

B 
fixe

M 
(normal) H W SR

Prix unitaire

Type D
L15~50 L51~120

LPCE LPPK LPMC LPCE LPPK LPMC

LPCE
LPPK
LPMC

3

15~120

4.5 3 6 5
1.2

4 6 4 8 7
5 7.5 5 9 7

2
6 9 6 10 8
8

20~120
12 8 12 10

3.2
10 15 10 15 13

 Q Types L et B configurables

 E L+B≤135

Référence pièce L 
Incrément 
de 1mm

B 
Incrément 
de 0.5mm

M (nor-
mal) H W SR

Prix unitaire

Type D
L15~50 L51~120

LPFCE LPFPK LPFMC LPFCE LPFPK LPFMC

LPFCE
LPFPK
LPFMC

3

15~120

5.0~9.0 3 6 5
1.2

4 6.5~12.0 4 8 7
5 8.0~15.0 5 9 7

2
6 9.5~18.0 6 10 8
8

20~120
12.5~24.0 8 12 10

3.2
10 15.5~30.0 10 15 13

Type  M Matériau
L sélectionnable Dimension L configurable L et B configurables Corps principal Embout

- LPCE LPFCE
EN 1.4301 

équiv.

Céramique (Al2O3/alumine 99)
LPEPK LPPK LPFPK PEEK

- LPMC LPFMC MC Nylon

Type
 M Matériau

Type sphérique Type à trous Type plat Type taraudé
PDKPK - PDAPK PDUPK PEEK

- - PDATF - Résine PTFE
PDKUP PDCUP PDAUP PDUUP Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire


