Dispositifs de serrage a genouillére

Poignée horizontale standard, a abaisser (base droite)

1N=0.101972kgf

Dispositifs de serrage a genouillére

Poignée horizontale longue, a abaisser (base a bride)

1N=0.101972kgf

lPoignée horizontale longue, 2 abais-

Référence piece

MCO1L-1

ser (base a bride)

Matériau du corps

EN 1.0038 équiv.

Traitement de surface

Galvanisation au zinc

lPoignée horizontale longue, 2 abais-

Référence piece

MCO1L-2

ser (base a bride)

Matériau du corps

EN 1.0038 équiv.

Traitement de surface

Galvanisation au zinc

WPoignée horizontale standard, a Référence piece MC01-18 WPoignée horizontale standard, a Référence piece MCo01-28
abaisser (base droite) Matériau du corps EN 1.0038 équiv. abaisser (base droite) Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Traitement de surface Galvanisation au zinc - Traitement de surface Galvanisation au zinc
Force de serrage (N) 264.6 A A Force de serrage (N) 264.6
Poids (g) 30 = A Poids (g) 35
Angle d'ouverture-fermeture du bras 90° . i_?' ‘;; Angle d'ouverture-fermeture du bras. 90°
‘Angle douverture-fermeture dela poignée 73° Angle douerture-fermeture e la oignée 73°
(serré) Accessoire *Boulon en nylon (serré) Accessoire * Boulon en nylon
Prix unitaire Prix unitaire
MC01-1S * Boulon sans caoutchouc. MC01-2S * Boulon sans caoutchouc.
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WPoignée horizontale standard, a seferencelplece MC01-3S | ppoignée horizontale standard, 2 sctorencelplece MC01-4S
abaisser (base droite) Matériau du corps EN 1.0038 équiv. abaisser (base droite) Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
de surface Gi isation au zinc & de surface Gi isation au zinc
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é %'ﬁ Angle d'ouverture-fermeture du bras 80° ' N”‘ Angle d'ouverture-fermeture du bras 90°
‘Angle d'ouverture-fermeture e la poignée 73° Angle d'ouverture-fermeture de la poignée 65°
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Boulon avec caoutchouc i Boulon avec caoutchouc
A ire ériau : 8 Accessoire Matériau : NBR
(serré) Dureté : Shore A70 (serré) Dureté : Shore A70
Prix unitaire Prix unitaire
MCO01-3S MCO01-4S
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l@ Ordering | Référence pitce

Example  MC01-18

Example  pmCO1L-1

lg’ Ordering | Référence piéce

Risque de pincement !

‘__ Force de serrage (N) 264.6 8 Force de serrage (N) 264.6
?, Poids (g) 35 & Poids (g) 40
Angle d'ouverture-fermeture du bras. 90° Angle d'ouverture-fermeture du bras 90°
Aogle doverture femetur d a poigne 73° ;Iig]\:iwmwe-fummude\a 73°
(serré) Accessoire * Boulon en nylon (serré) Accessoire * Boulon en nylon
Prix unitaire Prix unitaire
MCO1L-1 MCO1L-2
* Boulon sans caoutchouc. * Boulon sans caoutchouc.
4-Ovale 4.4x6.8 4_ _24 A.ZrL 4-Ovale 4.4x6.8
1 D 7 (D i ..
2|2 ql o, '69
[=2} B T
i = SERNEIE)) 2=
& @D NI T~
A DD
24 | 11.1 ] 24 ‘
iss ]
238 r’ﬁ I 15.9 //(/ [
4/ _ . A
3 ! 8
MdxP0.7 )g e MaxPO.7 Yo =
el 3 (=2}
2 B o
N o~
- o 5 = 2
ﬁ > r =t
1 i P iiians }
23
84)
WPoignée horizontale longue, 2 abais- Référence piece mco1 L,-3 . Dispositif de serrage pour essais de continuité des écrans LCD des téléphones portables.
ser (base 3 bride) Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
de surface| ion au zinc Example
Force de serrage (N) 882
Poids (g) 140
Angle douverture-fermeture du bras 80° Fixation de contrdle
Angle d'ouverture-fermeture d a poignée 73°
Boulon avec caoutchouc
7 Accessoire Matériau : NBR
(serré) Dureté : Shore A70
Prix unitaire
MCO1L-3
0.8 0.8
T | 4-Ovale 5.5x6.3
(f\ o
I\J
sy~ COD—=T T | )
SRS
(35) |_25.4 ﬂ—,
‘—g—;—j J Bx Caractéristiques des poignées longues (comparaison avec les produits traditionnels)
‘/i/ WProduits traditionnels WPoignée longue
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Les bras longs sont plus srs a utili-
ser, pour un fonctionnement amélioré.



