Dispositifs de serrage a genouillére

M Caractéristiques : veuillez sé

A poussée latérale (base a bride)

un produit adapté en termes de course et de force de serrage. MC07-9 est de type Iéger avec une base de montage creuse.

1N=0.101972N

Ml Caractéristiques : les modéles MC07-11 et MC07-13, dotés chacun d'une longueur de la base verticale plus courte, nécessitent un espace d'installation moins important.
[l Caractéristiques : le modéle MC07-12, dont la forme est identique au modéle MC07-6 (P1810), a une dimension et une force de serrage plus importantes et une course plus longue.

1N=0.101972N

A poussée latérale (base a bride)

Référence piéce

MCO07-11

Matériau du corps

EN 1.0038 équiv.

A poussée latérale (base a bride)

MC07-12

EN 1.0038 équiv.
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A poussée latérale (base 2 bride) Référence piéce Mco7-7 WA ée latérale (base 2 bride) Référence piéce McCo7-8
s Corps princpal : EN 1,038 équiv./ e Corps principal :EN 1.0038 équiv./
Matériau Pidc e fation : EN-JS 1040 équiv. Matériau Piéce defaton: EN-JS 1040 qui,
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Course (mm) 32 Y Course (mm) 42

Force de serrage (N) 2270 L ; Force de serrage (N) 3860
Poids (g) 340 Poids (g) 580

‘Angle douverture-fermeture de a poignée 186° Angle dlouverture-fermeture dela poignée 184°

(serre) Accessoire Boulon en acier (serré) Accessoire Boulon en acier
* Arbre : placage nickel Prix unitaire * Arbre : placage nickel Prix unitaire
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Traitement de surface * Chrome trivalent * Chrome trivalent
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A poussée latérale (base a bride) Référence piéce

MC07-9

Matériau du corps

EN 1.0038 équiv.

\ Traitement de surface * Chrome trivalent
} : Course (mm) 32
o Force de serrage (N) 1360
Poids (g) 300
‘Angle d ouverture-fermeture de la poignée 181°

(serré) Accessoire

Boulon en acier

* Arbre : placage nickel Prix unitaire

A poussée latérale (base 2 bride)

Référence piece

MCO07-10

Matériau du corps

EN 1.0038 équiv.

Sy

(serré)

* Arbre : placage nickel

Traitement de surface * Chrome trivalent
Course (mm) 413
Force de serrage (N) 3640
Poids (g) 800
Angle dlouverture-fermeture de la poignée 181°

Accessoire

Boulon en acier

Prix unitaire

A poussée latérale (base 2 bride)

(serré)

* Arbre : placage nickel

Référence piece

MCO07-13

Matériau du corps

EN 1.0038 équiv.

Traitement de surface

* Chrome trivalent

Bx Example

Course (mm) 80
Force de serrage (N) 3000
Poids (g) 1000
‘Angle d'ouverture-fermeture de la poignée 184°

Accessoire

Boulon en acier

Prix unitaire
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Orteing | Rétérence i |

Example MCO07-7

£ Ordering | Référence piéce

Example  MC07-11




