
-18611 -18621

Composants pour inspection 
Composants pour inspection et Kits de positionnement, Billes de construction, Pieds, Protec-
tions

Composants pour inspection 
Pinces à goupilles, Fils pour goupilles, Chaînes pour goupilles

QComposants pour inspection et Kits de positionnement QPinces à goupilles

QFils pour goupilles fendues

QChaînes pour goupilles fendues

MMatériau : EN 1.4319 équiv.

M  Matériau : EN 1.4301 équiv.

M  Matériau : bague : EN 1.4301 équiv.
                      Autres : JIS-SWRM
S  Traitement de surface : placage au nickel

Référence pièce

CLIP8

Référence pièce - L

KJW2
	 KJWCH3

- 350

QCaractéristiques : positionnement des pièces amovibles des dispositifs de serrage. (Voir exemple app. ci-dessous)

Référence pièce - L

KJLP20 - 15

QCaractéristiques : stockage des goupilles fendues lorsqu'elles sont inutilisées.

Référence pièce

CRB20
CRBP20
CRBC12

QBilles de construction

QPieds pour billes de construction

QProtections pour billes de construction

Composant de contrôle
Section amovible
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*Composant de contrôle
Section amovible
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• Manchon • Collier

• Boulon foiré
  (Tête à six pans creux)

(Avec vis à oreilles)

*��Une tolérance est disponible uni-
quement en l'absence de moletage.

Config.

Type

MMatériau, HDureté, STraitement de surface

Moletage 
de collier 
/ bague

Forme du 
boulon foiré

Collier / 
bague

Boulon 
foiré

Type vis à oreilles uniquement

Vis à oreilles Goupille élastique

Fourni
Vis d'assemblage à tête KJLP

EN 1.0038 
équiv.

EN 1.7220 
équiv.

33~38HRC

EN 1.0038 
équiv.

Galvanisation au zinc

Acier à ressort
45~50HRC

Avec vis à oreilles KJLPC

Non fourni
Vis d'assemblage à tête KJLPN
Avec vis à oreilles KJLPNC

* Si seuls les boulons à épaulement pour clé sont requis, commander GMSB (P. ￼ 2  -216).

Référence pièce
L

D.I. / Vis
Boulon foiré

Vis à oreilles Prix unitaire
Type D

Longueur Tête
P M f F L E A B h d KJLP KJLPC KJLPN KJLPNC

 KJLP	 KJLPC
 KJLPN 	 KJLPNC

12
15 6 M4 6 7 30 4 9 3 15 21
25 6 M4 6 7 40 4 9 3 15 21

20
15 10 M8 8 12 25 8 16 6 24 31
30 10 M8 8 12 40 8 16 6 24 31

Référence pièce - L - (HT, STC)

KJLP20 - 15 - HT

Modifications Code Spéc.

HT Chanfreine un côté du collier et du manchon.

Traitement supplémentaire de surface
(Oxydé noir) STC Ajoute un traitement de surface oxydé noir.

ENe s'applique qu'au collier et au manchon.

1 Usinage des plats
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CRB

M Matériau : EN 1.4125 équiv.
H Dureté : HRC56

CRBP 25 6.3

2-Ø6 traversant

D
+0.03
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2-M4

2-Ø9 Traversant
Ø14 Contre-alésage Profondeur 10

T

Ø6 profondeur 5

M5

64
44

26
26

32 6.3

35

54

52

6.3

M Matériau : EN 1.0038 équiv.
S Traitement de surface: oxydé noir

2 C

64
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(B)

2-4.5 traversant

25

2-(R0.3)

2-(R0.3)

CRBC

M Matériau : EN 1.0330 équiv.
S Traitement de surface: oxydé noir

Référence pièce T D (L) L1 d Prix unitaire
Type P 1 à 49 pièce(s) 50~100 pce

CRB 12 10 6 25.73 15.723 2.03
20 20 10 43 23 3

ELe produit CRB12 est livré si la dimension P n'est pas spécifiée.

Pour un contrôle de précision 
des composants d'inspection.

Composant de contrôle

Plaque

CRB

Référence pièce
T D Bille ap-

plicable
Prix unitaire

Type N° 1 à 49 pièce(s) 50~100 pce

CRBP
12 12 6 CRB12
20 22 10 CRB20

ELe produit CRB12 est livré si le nombre n'est pas spécifié.

Référence pièce
A (B) C Bille ap-

plicable
Prix unitaire

Type N° 1 à 49 pièce(s) 50~100 pce

CRBC 12 25 21 25 CRB12
20 35 31 30 CRB20

ELe produit CRBC12 est livré si le nombre n'est pas spécifié.

Vis de fixation M5 (en option)
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CLIP8 CLIP16

EPour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Référence pièce Diam. de poignée de 
goupille fendue utilisa-

ble

Prix unitaire Remise sur volume

Type N° 1 à 9 pièce(s) 10 à 29 pièces 30 à 49 pièces 50~100 pce

CLIP
8 Ø8, 10, 12

16 Ø16, 20, 25

Stockage des goupilles fendues lorsqu'elles sont inutilisées.

La force de serrage peut être légèrement 
réglée en serrant la vis de montage.
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KJWCH *�Chaînes adaptées à la modification CH sur les goupilles fendues 
des composants d'inspection et les goupilles GO/NO-GO.

*D=2 produits sont expédiés si la dimension D n'est pas spécifiée.
* L'épaisseur de KJWB est D (dia. fil) + env. 0.5mm d'épaisseur du revêtement en vinyle.

Référence pièce L
Incrément 
de 50mm

Vis 
applicable

Prix unitaire
KJW KJWB

Type D L300~500 L550~700 L300~500 L550~700

KJW
KJWB

1
300~700 M5

- -

2

Référence pièce A B C R
Diam. de poignée de 

goupille fendue utilisa-
ble

Prix 
unitaireType N°

KJWCH

1 14 2 5 7 8, 10
2 17 4 6 8.5 12
3 21 6 7 10.5 16
4 25 8 8 12.5 20
5 30 10 9 15 25
6 36 12 10 18 30


