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Référence pièce

ZHRD30-60

QCaractéristiques : course plus longue que les étages dans l'axe des Z à surface horizontale à rouleaux croisés et capacités de charge équivalentes aux supports-élévateurs. Les vis à plusieurs filets sont utilisées pour éviter les jeux.

QÉtages dans l'axe des Z à surface horizontale, vis hélicoïdale

(15mm élevé)

[Haute précision] Étages de niveau dans l'axe des Z, à vis hélicoïdale
Capacité de charge élevée

Q��Avec plaques de montage (60, 90 carré) 
ZHRD30-60
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ELes goupilles (4 fournies) sont amo-
vibles. Utiliser l'étage sans goupilles 
lorsque l'espace est limité.

[Vue d'ensemble : étages dans l'axe des Z à surface horizontale, vis hélicoïdale]

ELa plaque supérieure ne tourne pas lorsque 
l'étage est en cours de déplacement vertical.

E��  Bien que deux col l iers de ver-
rouillage soient fournis pour faciliter 
le fonctionnement, il est possible de 
verrouiller l'étage avec un seul col-
lier. (La vis à plusieurs filets utilisée 
ne recule pas lorsqu'elle est utilisée 
avec la capacité de charge indiquée.)

E� Le cadran gradué peut tourner.
Régler la position de votre choix 
sur zéro et verrouiller le cadran à 
l'aide de la vis de serrage.

E��La graduation la plus petite 
correspond à 0.1mm environ. 
Utiliser les graduations comme 
référence.

E� Lorsque la bague tourne, 
l'étage monte ou des-
cend sans que la plaque 
supérieure tourne.

EDes trous pour broche sont four-
nis sur la plaque de montage pour 
garantir une installation précise.

Q��Type à trou traversant 
ZHRD30-T
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E� Il est possible de monter un arbre sur le 
type à trou en utilisant le trou H7 de Ø30.
DPour l'arbre à monter, une tolérance de D.E. h7 est 
conseillée.
Utiliser de l'adhésif pour éviter que le 
prolongateur du bouton soit extrait.

M Matériau : alliage d'aluminium
S Traitement de surface : anodisé noir
A Accessoire  :  goupille de support de rotation 

(Matériau : EN 1.4305 équiv., 4 pc.)

Référence pièce Surface de l'étage 
(mm)

Distance de dépla-
cement 

(mm)

Déplacement par 
rotation 
(mm)

Capacité de charge 
(N)

Parallé-
lisme (µm)

Poids 
(kg)

Accessoi-
res (x4) Prix unitaireType N°

ZHRD
30-60 60x60

30 (15) * 68.6 50µm
0.50

SCB4-830-90 90x90 0.59
30-T - 0.42

ELorsque la plaque est élevée alors qu'une charge du moment est appliquée à sa surface supérieure, il peut y avoir du jeu.

Référence pièce

ZLJS80

Référence pièce Surface de l'étage
(mm)

Distance de déplace-
ment 
(mm)

Déplacement par 
rotation

(mm)
Parallélisme

(µm)
Capacité de charge 

(N)
Poids 
(kg) Prix unitaireType N°

ZLJS 80  80x120 40 (2)*
400

68.6 1.25
120 120x180 70 (3)* 98 3

* La distance de déplacement par rotation du bouton varie dans une certaine mesure en fonction de la position actuelle de la table.

QCaractéristiques : adapté aux applications de l'axe des Z nécessitant des ajustements de course longue. Plage de précision différente par rapport aux produits existants. Produits existants : ZLJG (P.1977)

[Standard] Étages dans l'axe des Z à surface horizontale, support-élévateur
Capacité de charge élevée

M Matériau : alliage d'aluminium
S Traitement de surface : anodisé noir

ETable de levage à bouton avec capacité de charge relativement élevée. Un collier fendu sur l'arbre en fonctionnement maintient fermement la charge en position.
EUne rotation du bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre fait monter la surface de l'étage.
EIl y a un peu de jeu dans le sens horizontal.
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Points de comparaison avec les produits similaires Parallélisme : 400µm

QAxe des Z à surface horizontale, support-élévateur

�DP.1977


