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[Haute précision] Étages de goniomètre - Glissière à queue d'aronde, 2 axes
Empilement symétrique, compact

Référence pièce

DSGFWG60-60
DSGFWG60-60-R

E� Pour l'utilisation symétrique, sélectionner un étage standard et un 
étage inversé (de type R), respectivement, comme indiqué ci-dessus.

QEmpilement symétrique, compact

[Haute précision] Étages de goniomètre - Rouleaux croisés, 1 axe/2 axes

QCaractéristiques : étages haute précision avec glissières à rouleaux croisés. Ses excellentes propriétés de fonctionnement sont adaptées à des applications de positionnement fréquent. Adaptés pour l'alimentation précise.QCaractéristiques : comme deux faces latérales sur quatre sont configurables librement, ce type d'étage peut être aligné symétriquement sur le type qui lui est réservé pour l'utiliser en combinaison, ou peut être configuré afin d'être compact.

Référence pièce

GPG40-40
GPWG70-96

Q1 axe Q2 axes

E� Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : per-
met d'augmenter le diamètre du bouton de Ø12. W P.2004

Référence pièce Surface de l'étage
(mm)

Déplacement 
(O) (Haut/Bas)

Capacité de charge 
horizontale (N)

Configurations de l'étage (GFG : P.1986) Réf. pièce de référence 
(Page) Prix unitaireType N° Haut Bas

DSGFWG

25-20
25x25 ±15/±10 19.6

GFG25-20-NR GFG25-35

GFWG
(P.1986)

25-20-R GFG25-20 GFG25-35-NR
30-30

30x30 ±10/±10 9.8
GFG30-30-NR GFG30-44

30-30-R GFG30-30 GFG30-44-NR
40-25

40x40
±20/±15 27.4

GFG40-25-NR GFG40-40
40-25-R GFG40-25 GFG40-40-NR

40-40
±15/±10 26.4

GFG40-40-NR GFG40-60
40-40-R GFG40-40 GFG40-60-NR

50-50

50x50
±10/±10

24.5

GFG50-50-NR GFG50-68
50-50-R GFG50-50 GFG50-68-NR

50-68
±10/±8

GFG50-68-NR GFG50-86
50-68-R GFG50-68 GFG50-86-NR

60-35

60x60
±25/±20 51.9

GFG60-35-NR GFG60-60
60-35-R GFG60-35 GFG60-60-NR

60-60
±20/±15 52.9

GFG60-60-NR GFG60-80
60-60-R GFG60-60 GFG60-80-NR
80-100

80x80 ±18/±15 42.1
GFG80-100-NR GFG80-130

80-100-R GFG80-100 GFG80-130-NR

M�Matériau : alliage d'aluminium
S�Traitement de surface   GPG40, 60 : anodisation noire

  GPG50, 70 : anodisation claire

(ERemarque) pour plus d'informations sur les dimensions, se reporter aux données CAO ou aux détails des dimensions des étages dans l'axe 1 du catalogue, voir P.1986.

DSGFWG (Inversé gauche/droite : -R)(Standard : -A)

• Le nombre de faces destinées au fonction-
nement du bouton/collier est limité à deux.

• L'espace pour le réglage est économisé.
• Il est également possible de repositionner 

les deux étages de manière à ce qu'ils 
soient beaucoup plus proches l'un de 
l'autre.

ELorsqu'une utilisation symétrique telle que celle indiquée 
sur la  
figure ci-dessus est souhaitée, sélectionner un type 
##-## et un type ##-##-R, respective-
ment. (Ces types ne sont pas vendus comme un ensemble.)

Montage d'un étage de goniomètre : 
Déplacer la plaque supérieure pour accéder aux trous de montage comme illustré ci-dessous.

M�Matériau : alliage d'aluminium
S�Traitement de surface   GPWG40, 60 : anodisation noire

GPWG50, 70 : anodisation claire
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• Dimensions des trous de montage de la table

A40 A50 A60 A70Ø4H7Profondeur 4

Vue arrière Ø4H7Profondeur 3

4 M3, profondeur 4

4 M2, profondeur 4

40 32 20

40
32
20 Ø4H7Profondeur 4

Vue arrière Ø4H7, profondeur 2

8 M3, profondeur 4

50 40 30

50
40
30

4-M4 Profondeur 5

Vue arrière Ø4H7Profondeur 3

Ø4H7, profondeur 5

4-M3 Profondeur 560 50 32

60
50
32

4-M4 Profondeur 5

8-M3 Profondeur 4

Ø5H7Profondeur 4

Vue arrière Ø5H7, Profondeur 2

70 60 40 30

70
60
40
30

Référence pièce Vue d'en haut Vue avant Vue latérale
Type A-H B J E F H1 D G P Q X L d1 d2

GPG

40-40
38 5.5 7.5 14 20 13 11 3.8 14 32 3 3.5 640-60

40-80 15
50-50

31 13 11.5 18 18 13 9.3 15
9

40 3 3.5 650-68 1050-86
60-50

31 13.5 7.5 14 25 13

13

15

15.5

50 5 4.5 860-75 12.9 15.9
60-100 16.4
60-125 12.8 16.3
70-70

52 13.3 12.5 21.5 26 18 14 15
16

60 4 4.5 870-96 17.570-122

Référence pièce Vue d'en haut Vue avant Vue latérale
Type A-H B J F H1 H2 D G1 Q2 P Q1 G2 X L d1 d2

GPWG

40-40 38 5.5 14 20 40 13 11 34 3.8 14 31 32 3 3.5 640-60 34 15
50-50 31 13 18 18 36 13 9.3 27 15 10 27.3 40 3 3.5 650-68 28
60-50

31 13.5 14 25 50 13 12.9 40.5
15

15.9 38
50 5 4.5 860-75 40.9 16.4 37.9

60-100 12.8 41.4 16.3 37.9
70-70 52 13.3 21.5 26 52 18 14 42 15 17.5 40 60 4 4.5 870-96 43.5

• Performances
Référence pièce Surface de 

l'étage (mm)
Hauteur de l'axe de 

rotation H (mm)
Hauteur du cen-
tre de rotation

Distance de 
déplacement

Résolution ("/divi-
sion) (micromètre)

Capacité de 
charge (N)

Capacité de charge du moment (N • m) Rigidité du moment ("/N • cm) Poids 
(kg)

Accessoires (x4) Prix 
unitaireType A-H Pas Lacet Rouleau Pas Lacet Rouleau Type M-L

GPG

40-40
40x40

40±0.2

0.01mm
ou inférieur

±7° ≈42

29.4

1.0 0.8 0.9 1.30 1.15 0.27 0.13 SCB3-640-60 60±0.2 ±4° ≈30
40-80 80±0.2 ≈23
50-50

50x50
50±0.2

±3°
≈53

1.5 1.2 2.5 0.60 0.26 0.37 0.23 SCB3-650-68 68±0.2 ≈40
50-86 86±0.2 ≈33
60-50

60x60

50±0.2 ±4° ≈33

49.0

1.5 2.0 2.6 0.27 0.09 0.10
0.31

SCB4-1060-75 75±0.2 ≈24
60-100 100±0.2 ±3° ≈18 0.3060-125 125±0.2 ±2.5° ≈15
70-70

70x70
70±0.2

±3°
≈25

3.6 2.8 5.7 0.17 0.06 0.06 0.53 SCB4-870-96 96±0.2 ≈19
70-122 122±0.2 ≈15

E��Capuchon de bouton HDCVR13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre de la poignée de Ø13 en installant le capuchon. W�P.2004
E��Capuchon de rallonge HDEXT13 (vendu séparément) : permet d'augmenter le bouton de la tête de micromètre de Ø13. W�P.2004

Référence pièce Surface de 
l'étage (mm)

Hauteur de l'axe de 
rotation H (mm)

Distance de 
déplacement

Résolution ("/divi-
sion) (micromètre)

Capacité de 
charge (N)

Capacité de charge du moment (N • m) Rigidité du moment ("/N • cm) Poids 
(kg)

Accessoires (x4) Prix uni-
taireType A-H Pas Lacet Rouleau Pas Lacet Rouleau Type M-L

GPWG

40-40 40x40 40±0.4 (haut)±7°/(bas)±4° (Haut)≈42 /(Bas)≈30 27.4 1.0 0.8 0.9 1.57 2.30 1.57 0.26 SCB3-640-60 60±0.4 (haut)±4°/(bas)±4° (Haut)≈30 /(Bas)≈23
50-50 50x50 50±0.4 (haut)±3°/(bas)±3° (Haut)≈53 /(Bas)≈40 27.4 1.5 1.2 1.5 0.97 0.52 0.97 0.46 SCB3-650-68 68±0.4 (Haut)≈40 /(Bas)≈33
60-50

60x60
50±0.4 (haut)±4°/(bas)±4° (Haut)≈33 /(Bas)≈24

46.0 1.5 2.0 1.5 0.37 0.18 0.37 0.62 SCB4-1060-75 75±0.4 (haut)±4°/(bas)±3° (Haut)≈24 /(Bas)≈18
60-100 100±0.4 (haut)±3°/(bas)±2.5° (Haut)≈18 /(Bas)≈15 0.60
70-70 70x70 70±0.4 (haut)±3°/(bas)±3° (Haut)≈25 /(Bas)≈19 44.1 3.6 2.8 3.6 0.23 0.12 0.23 1.06 SCB4-870-96 96±0.4 (Haut)≈19 /(Bas)≈15

Référence pièce - (NR, A, AR)

GPG40-40
GPWG50-50

-
-

NR
A

E��Les cotes de montage de la tête de micromètre, de la vis d'alimentation et du collier diffèrent de celles des produits 
standard. Se reporter aux données CAO pour plus d'informations.

Modifications Position du micromètre

Spéc.

Montage latéral - Côtés droit/gauche inversés Central

E��S'applique uniquement lorsque 
A=50, 70.

Montage central inversé

E��S'applique uniquement lorsque A=50, 70.

Code NR A AR
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