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Composants de support pour capteurs à colonnes
Arbres tubulaires / Colonnes / Supports / Colliers de plaquette en plastique / Colliers flexibles

Supports pour capteurs à colonnes
Colonnes en plastique / Type de colonne en tôle

QCaractéristiques : les capteurs peuvent être installés juste après l'achat car les colonnes, les arbres tubulaires et les supports sont déjà inclus dans la livraison.

Pièce à usiner

Axe optique

Capteur
Interrupteurs

Q��Colonnes en plastique 
1-Arbre tubulaire

2-Arbre tubulaire

Q��Type de colonne en tôle 
1-Arbre tubulaire

2-Arbre tubulaire

Référence pièce
- L - Pied - Support

Type Nombre 
d'arbres

GSENJ 2 - 100 - S - A
SENR 1 - 150 - G - Y

Référence pièce - L

SENP - 300

Ø12

1.0

L

+0.05
-0.15

SENP

Ø12

1.0
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+0.05
-0.15

GSENP
(étalonné)

MMatériau : EN 1.4301 équiv.
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2-Ø7

Ø12.1

SENRS
(à montage latéral)

SENRG
(montage à 
plat)

M Matériau : EN 1.4301 équiv.
A �Accessoire :  

Rondelle dédiée x1. 
Écrou dédié x1 
Vis (chrome trivalent) 
SENRG:M5-30 x1 
SENRS:M5-25 x1
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SENRY
(montage perpendiculaire de 
l'arbre)

SENRT
(montage paral-
lèle de l'arbre)

M Matériau : EN 1.4301 
équiv.
A �Accessoire : Rondelle 

dédiée x1 Vis (chrome 
trivalent) M 5-23 x1 
Rondelle dédiée x1
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Contre-alésage Ø9.5, profondeur 6

R10
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R10

SENJK

M Matériau: polyamide
A �Accessoire :  

Écrou M5 x2. 
Vis (chrome trivalent) 
M5-12 x2.

Q��Tube de montage de 
capteur Tube de montage 
de capteur gradué

Q��Colonnes en plastique 
Montage à plat / Montage latéral

Q��Colonnes en tôle - Montage 
à plat / Montage latéral

Q��Supports en plastique - 
Montage perpendiculaire de 
l'arbre / Rotation de l'embout

Q��Supports en tôle - Montage en 
parallèle de l'arbre / Montage 
perpendiculaire de l'arbre

Q��Colliers de plaquet-
tes en plastique

Référence 
pièce

L
Sélection

Prix unitaire

L100 L150 L200 L250 L300

SENP
100 150 200 250 300

GSENP

Référence pièce

SENJG

Référen-
ce pièce

Prix unitaire Remise sur volume
1 à 4 pièce(s) 5 à 9 pièces 10 à 50 pièces

SENJG
SENJS
EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référen-
ce pièce

Prix unitaire Remise sur volume
1 à 4 pièce(s) 5 à 9 pièces 10 à 50 pièces

SENRG
SENRS
EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référen-
ce pièce

Prix unitaire Remise sur volume
1 à 4 pièce(s) 5 à 9 pièces 10 à 50 pièces

SENJA

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référen-
ce pièce

Prix unitaire Remise sur volume
1 à 4 pièce(s) 5 à 9 pièces 10 à 50 pièces

SENRT
SENRY
EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence pièce

SENRG

Référence pièce

SENJA

Référence pièce

SENRT

Référence pièce

SENJK

M Matériau: polyamide
A �Accessoire :  

Écrou M5 x2. 
Vis (chrome trivalent) 
M5-20 x1 
M5-15 x1
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Détails de la partie hachurée (B-B)
Section A-A

E��Fixation à l'emplacement souhaité 
possible par incréments de 22.5°.

M Matériau : Colonne, arbre tubulaire : EN 1.4301 équiv.

1Nombre d'arbres tubulaires 2Colonne 3Support

L

Ø12

L2

E��Ces deux arbres ont la même 
dimension L.

E��Le détail des cotes est indiqué à la 
page suivante.SENP, GSENP

L

Ø12

1

E��Le détail des cotes est indiqué à la 
page suivante.SENP, GSENP

28

64

32

64

24

23
.9

E��Le détail des cotes est indiqué à la page suivante.SENRT

T (montage parallèle de l'arbre)

52

40 22
23.9

E��Le détail des cotes est indiqué à 
la page suivante.SENRY

Y (montage perpendiculaire de l'arbre)

SENR
GSENR (tube étalonné)

E��En cas de choix de configuration à 2 arbres, la 
pièce FLYS12-12 (page suivante) est fournie.

E��Le détail des cotes de chaque produit est 
indiqué sur le schéma de la page suivante.

1Nombre d'arbres de tuyau
(1, 2)

2Pied
(G, S)

3Support
(A, T, Y)

EFLYS12-12
  (pièce fournie pour le type à 2 arbres)

G (montage à plat)

E��Le détail des cotes est indiqué à la page suivante.SENRG
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72
(55)

38
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9
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2-Ø7

S (montage latéral)

E��Le détail des cotes est indiqué à la page suivante.SENRS

34

26.5
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2-Ø7

25
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28
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A A

B

B

Section A-A

E��Le détail des cotes est indiqué à 
la page suivante.SENJA

A (montage perpendiculaire de l'arbre/rotation de l'embout)

E��Fixation à l'emplacement souhaité 
possible par incréments de 22.5°.

Ø4.5

22
.5°

Détails de la partie hachurée (B-B)

QType de colonne en tôle  EUn écrou et une rondelle dédiés, ainsi qu'une vis d'assemblage à tête à six pans creux M5 sont fournis avec l'ensemble colonne et support.

QColonnes en plastique  EDes écrous et des rondelles dédiés, ainsi que des vis d'assemblage à tête à six pans creux M5 sont fournis avec l'ensemble colonne et support.

M Matériau : �Colonne	 polyamide 
Tuyau	 EN 1.4301 équiv.

E��En cas de choix de configuration à 2 arbres, 
la pièce SENJK (collier de plaquette pour 
capteur sur la page de droite) est fournie.

E��Le détail des cotes de chaque produit est 
indiqué sur le schéma de la page suivante.

1Nombre d'arbres tubulaires 2Colonne 3Support

L

Ø12

1

E��Le détail des cotes est indiqué à la 
page suivante.SENP, GSENP

32
46

32

2-Ø6.6

S (montage latéral)

E��Le détail des cotes est indiqué à 
la page suivante.SENJS

28

64

32

64

24

23
.9

E��Le détail des cotes est indiqué à la page suivante.SENRT

T (montage parallèle de l'arbre)

52

40 22
23.9

E��Le détail des cotes est indiqué à 
la page suivante.SENRY

Y (montage perpendiculaire de l'arbre)2

E��Ces deux arbres ont la même 
dimension L.

E��Le détail des cotes est indiqué à la 
page suivante.SENP, GSENP

L

Ø12

L

25

68

28
.5

A A

B

B

Section A-A

E��Le détail des cotes est indiqué à 
la page suivante.SENJA

A (montage perpendiculaire de l'arbre, rotation de l'embout)

E��Fixation à l'emplacement souhaité 
possible par incréments de 22.5°.

Ø4.5

22
.5°

Détails de la partie hachurée (B-B)

SENJ
GSENJ (tube étalonné)

1Nombre d'arbres de tuyau
(1, 2)

2Pied (G, S)

3Support
(A , T, Y)

E��SENJK 
(Collier de montant pour capteur) Fourni 
lorsqu'il y a 2 arbres. Pour le détail des 
cotes, voir page suivante.

G (montage à plat)

E��Le détail des cotes est indiqué à 
la page suivante.SENJG

4632
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202-Ø6.6

QColliers flexibles FLYS12-12

44

36
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Écrou soudé M6 Ø12

Ø12

Vis d'assemblage à tête
Vis d'assemblage M6x40

M Matériau : EN 1.4301 équiv.

M Matériau: polyamide
A �Accessoire :  

Écrou M5 x1 
Boulon (chrome trivalent) 
SENJG : M5-15 x1 
SENJS : M5-12 x1
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SENJS
(à montage 
latéral)

SENJG
(montage à plat)

Référence pièce Prix unitaire
FLYS12-12

Référence pièce

FLYS12-12
EPour les autres matériaux et tailles, voir P.2186.

Référen-
ce pièce

Prix unitaire Remise sur volume

1 à 9 pièce(s) 10 à 50 pièces
SENJK

EPour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

ELes colliers en plastique ne conviennent pas au support d'objets lourds.

Référence pièce Sélection
L

Pied Support
Prix unitaire

Colonne G (montage à plat) Colonne S (montage latéral)
Type Nombre d'arbres de tuyau L100 L150 L200 L250 L300 L100 L150 L200 L250 L300

SENJ
GSENJ

1
100 150 200 250 300 G (montage à plat)

S (montage latéral)

T (montage parallèle de l'arbre)
Y (montage perpendiculaire de l'arbre)

A (montage perpendiculaire de l'arbre, rotation 
de l'embout)2

Référence pièce Sélection
L

Pied Support
Prix unitaire

Colonne G (montage à plat) Colonne S (montage latéral)
Type Nombre d'arbres de tuyau L100 L150 L200 L250 L300 L100 L150 L200 L250 L300

SENR
GSENR

1
100 150 200 250 300 G (montage à plat)

S (montage latéral)

T (montage parallèle de l'arbre)
Y (montage perpendiculaire de l'arbre)
A (montage perpendiculaire de l'arbre/rotation de 

l'embout)2


