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Interrupteurs de positionnement
Forme sélectionnable / Grand angle de contact

Interrupteurs de positionnement
Étanches/embout en plastique

QForme sélectionnable
  (IP65)

  (IP65)
QGrand angle de contact

QÉtanches
(IP67)

QCaractéristiques : une force peut être appliquée à partir de n'importe quel angle avec les roulements à billes dans l'embout.

Pour les spécifications mécaniques/électriques et précautions d'utilisation, voir DP.2095

Référence pièce

MSTKD-FB
N-MSTKD-FDB

QCaractéristiques : l'embout plastique permet la détection sans endommager les objets cibles.

•Utiliser un câblage correspondant aux contacts.
•�-Ne pas tordre ni tirer sur le câble avec une force de 30N ou plus.

N-MSTKE (avec DEL)

Convient à la détection 
d'objets coulissants, rota-
tifs, décalés ou pivotants.
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5 22 11.5

Ø
5

B
120 25

Ø
4.

5

Ø
2

8

Ø
4.

3

Ø
4.

3

Ø
4

12

3.5

Ø
1.

5

22

10 3.5

Ø
4.

3

M6x0.75Sélection de la forme d'embout

Corps principal de l'interrupteur

DEL
Allumée en cours de fonctionnement

Course 2.8 Course 2.8 Course 2.8
A B C

MSTKD-F N-MSTKD-FD (avec DEL)

• Formes d'embout

• Utiliser un câblage correspondant aux contacts.
•�-Ne pas tordre ni tirer sur le câble avec une force de 30N ou plus.

Une force normale doit être 
appliquée à l'interrupteur. 
(inclinaison ±3°)

Dégagement

5 22 11.5

Ø
5

B
120 25

Ø
4.

5

Ø
2

8

Ø
4.

3

Ø
4.

3

Ø
4

12

3.5

Ø
1.

5

22

10 3.5

Ø
4.

3

M6x0.75Sélection de la forme d'embout

Corps principal de l'interrupteur

DEL
Allumée en cours de fonctionnement

Course 2.8 Course 2.8 Course 2.8
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SR5
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Référence pièce Course Point de fonc-
tionnement

Force de contact
N Contact logique Prix unitaire Remise sur volume

1 à 9 pièce(s) 10~20

MSTKD-ND 2.8 0,3 depuis la pointe 
(répétabilité 0,005) 1 NO

(normalement ouvert)

MSTKD-ND (avec DEL)
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Corps principal de l'interrupteurProtection en caoutchouc

Protection en caoutchouc Câble
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Corps principal de l'interrupteurProtection en caoutchouc

Protection en caoutchouc Câble Une force normale doit être 
appliquée à l'interrupteur. 
(inclinaison ±3°)

•Utiliser un câblage correspondant aux contacts.
•�-Ne pas tordre ni tirer sur le câble avec une force de 30N ou plus.
•�Veiller à ne pas appliquer de force de flexion ou de torsion sur l'entrée des câbles.

Pièce de contact Filetage
Câble AAccessoire

MMatériau HDureté M Matériau

EN 1.4125 
équiv. 50~55HRC EN 1.4305 

équiv.
Câble 3m, 2 conducteurs Ø3, résistant 

à l'huile, rayon de courbure min. R7
Écrous hexag. x2 (épaisseur 
3.2 six pans creux 10)

Référence pièce

MSTKD-ND
N-MSTKD-BRD

QEmbout en plastique
  (IP65)

Une force normale doit être 
appliquée à l'interrupteur. 
(inclinaison ±3°)

ELa course décroît au fur et à mesure que les embouts en plastique s'usent.

MSTKD-BR N-MSTKD-BRD (avec DEL)

Dégagement
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Corps principal de l'interrupteur
Allumée en cours de fonctionnement

SR3

•Utiliser un câblage correspondant aux contacts.
•�-Ne pas tordre ni tirer sur le câble avec une force de 30N ou plus.

Pièce de contact Corps principal
Câble

AAcces-

soireMMatériau MMatériau

Polyacétal EN 1.4305 
équiv.

Câble 3m, 2 conducteurs Ø3, résistant 
à l'huile, rayon de courbure min. R7

Écrous hexag. x2 (épaisseur 
3.2, six pans creux 8)

Pièce de contact Filetage
Câble AAccessoire

MMatériau HDureté MMatériau

EN 1.4125 
équiv. 50~55HRC EN 1.4305 

équiv.
Câble 2m, 2 conducteurs Ø4, résistant 

à l'huile, rayon de courbure min. R7 Écrou hexag. x2 (épaisseur 3,
six pans creux 17)

Pièce de contact Filetage
Câble AAccessoire

MMatériau HDureté MMatériau

EN 1.4029 
équiv. 45~50HRC EN 1.4305 

équiv.
Câble 3m, 2 conducteurs Ø3, résistant 

à l'huile, rayon de courbure min. R7 Écrou hexag. x2
• M6 : épaisseur 3.2, six pans creux 8 
• M8 : épaisseur 3.2 six pans creux 10

Référence pièce Course
Point de 

fonctionne-
ment

Force de 
contact N

Contact 
logique

MSTKD-BR N-MSTKD-BRD
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume
1 à 9 pièce(s) 10~20 1 à 9 pièce(s) 10~20

MSTKD-BR
N-MSTKD-BRD

2.8 0.3 depuis 
l'extrémité 1

NO
(normalement 

ouvert) Référence pièce Course Point de 
fonctionnement

Force de contact
N Contact logique Prix unitaire Remise sur volume

1 à 9 pièce(s) 10~20

N-MSTKE 2.8 0.3 depuis l'extrémité
(répétabilité de 0.005) 1.5 NO

(normalement ouvert)

Pour les spécifications mécaniques/électriques et précautions d'utilisation, voir   DP.2095Pour les spécifications mécaniques/électriques et précautions d'utilisation, voir   DP.2095

Référence pièce Course
Point de 
fonction-
nement

Force de 
contact N

Contact 
logique B

MSTKD-F N-MSTKD-FD
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume

Type Forme d'embout 1 à 9 pièce(s) 10~20 1 à 9 pièce(s) 10~20

MSTKD-F
N-MSTKD-FD

A
B
C

2.8
Depuis l'em-

bout
0.3

1
NO

(normalement 
ouvert)

5 

Pour les spécifications mécaniques/électriques et précautions d'utilisation, voir   DP.2095


