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Colonnes tubes
Type à vis de serrage

Colonnes tubes
Type soudé

QType à vis de serrage
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Support x2
•Jeu •Support uniquement

Support 1 pièce Support à embase ronde Support à embase compacte Colonne creuse uniquement

E��* Ce produit se présente sous la forme de jeu. 
La tolérance de la cote L est d'environ ±2mm.

E��Considérer la cote L3 lors de la commande du tube creux seul pour utilisation combinée avec un support vertical existant.

QType soudé

QCaractéristiques : colonnes creuses d'une grande précision de hauteur pouvant être utilisées en tant qu'entretoises.QCaractéristiques : colonnes creuses utilisées comme bases d'écrans tactiles ou de boîtiers. Sa longueur totale peut être définie librement.

Type MMatériau STraitement 
de surfaceEmbase ronde A embase compacte Creux Support

PSYM WPSYM EN 1.0480 
équiv.

EN 1.0038 
équiv.

Placage autocatalytique au nickel
PSYK - Oxydé noir

Référence pièce L
Incrément de 1mm D t A P.C.D. T W Z W1

Type Nominal

Embase ronde

PSYM
PSYK

A embase compacte

WPSYM

30

50~300

30
±0.40

4.0 

90 70

10

56 56 34

40 40 100 80 64 62 44

50 50.8 ±0.41 110 90 74 74 50

60 60.5 ±0.49
6.0 

120 100
12

90 76 70

70 70 ±0.56 130 110 100 80 80

Référence pièce - L

PSEW50
PSEF100

- 600

Référence pièce - L

PSYM40 - 300

Nominal L

Prix unitaire

Embase ronde A embase compacte

Placage autocatalytique au nickel Oxydé noir Placage autocatalytique au nickel

PSYM PSYK WPSYM

30
  50~150

151~300

40
  50~150

151~300

50
  50~150

151~300

60
  50~150

151~300

70
  50~150

151~300

Ecran tactile

PSYM50-300

Référence pièce - L - (LKC)

PSYM40 - 300 - LKC

Modification Code Spéc.

L±
0.

05

LKC
Remplace la tolérance de la cote L par 
L±0.05. 
Code de commande LKC

Embase ronde
A embase compacte
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Seul l'extérieur est soudé.

Zoom

Type
MMatériau STraitement de 

surface
AAccessoireEmbase ronde A embase compacte Colonne 

creuse uni-
quement

Jeu Support 
uniquement

Jeu Support 
uniquement Creux SupportSupport x2 Support 1 pièce Support x2 Support 1 pièce

PSEW PSE PSEF WPSEW WPSE WPSEF PPEW EN 1.0480 équiv. EN 1.0038 équiv. Galvanisation au zinc
Vis de 

serrage
PSEWM PSEM PSEFM WPSEWM WPSEM WPSEFM PPEWM EN 1.0480 équiv. EN 1.0038 équiv. Placage autocatalytique au nickel
PSEWK PSEK - WPSEWK WPSEK - - EN 1.0480 équiv. EN 1.0038 équiv. Oxydé noir
PSEWS PSES PSEFS - - - PPEWS EN 1.4301 équiv. EN 1.4301 équiv. -

QSupport uniquement

Nominal

Prix unitaire
Embase ronde A embase compacte

Galvanisation au zinc Placage autocatalytique au nickel Acier inoxydable Galvanisation au zinc Placage autocatalytique au nickel

PSEF PSEFM PSEFS WPSEF WPSEFM
30
40
50
60
70
80

100

QJeu

Nominal L

Prix unitaire
Embase ronde A embase compacte

Galvanisation au zinc Placage autocatalytique au nickel Oxydé noir Acier inoxydable Galvanisation au zinc Placage autocatalytique au nickel Oxydé noir
Support x2 Support 1 pièce Support x2 Support 1 pièce Support x2 Support 1 pièce Support x2 Support 1 pièce Support x2 Support 1 pièce Support x2 Support 1 pièce Support x2 Support 1 pièce
PSEW PSE PSEWM PSEM PSEWK PSEK PSEWS PSES WPSEW WPSE WPSEWM WPSEM WPSEWK WPSEK

30
200~400
401~600
601~800

40
200~400
401~600
601~800

50

200~400
401~600
601~800
801~1000

60

200~400
401~600
601~800
801~1000

70

300~400
401~600
601~800
801~1000

80

300~400
401~600
601~800
801~1000

100

350~400
401~600
601~800
801~1000

QColonne creuse uniquement

Nominal L

Prix unitaire
Galvanisa-
tion au zinc

Placage autocata-
lytique au nickel

Acier 
inoxydable

PPEW PPEWM PPEWS

30
200~ 400
401~ 600
601~ 800

40
200~ 400
401~ 600
601~ 800

50

200~ 400
401~ 600
601~ 800
801~1000

60

200~ 400
401~ 600
601~ 800
801~1000

70

300~ 400
401~ 600
601~ 800
801~1000

80

300~ 400
401~ 600
601~ 800
801~1000

100

350~ 400
401~ 600
601~ 800
801~1000

Référence pièce D L
Incrément de 1mm t D1 D2 A P.C.D. T H L1 L2

M 
(normal) L3 W Z W1Type Nominal

(Set) (Support seulement) 30 30
±0.40

200~800

4.0 

30.5 42.7 90 70

10

50
25

15

M6 15

56 56 34
Galvanisation au zinc
Placage autocatalytique au 
nickel
Oxydé noir

Galvanisation au zinc
Placage autocatalytique au 
nickel
Oxydé noir

PSE
PSEM
PSEK

WPSE
WPSEM
WPSEK

PSEW
PSEWM
PSEWK

WPSEW
WPSEWM
WPSEWK

PSEF
PSEFM

WPSEF
WPSEFM

40 40 200~800 40.5 54.0 100 80 60 25 64 62 44

50 50.8 ±0.41 200~1000 51.5 65.0 110 90 75 30 30 74 74 50

60 60.5 ±0.49 200~1000 61.0 76.3 120 100

12

90 35 40

M8 20

90 76 70

70 70 ±0.56 300~1000

6.0 

70.5 89.1 130 110 105

40

45 100 80 80

Galvanisation au zinc
Placage autocatalytique au 
nickel

(Colonne creuse uniquement)
PPEW
PPEWM

80 82.6 ±0.66 300~1000 83.5 101.6 140 120 120 60 110 86 90

100 101.6 ±0.80 350~1000 102.6 120.0 160 140 150 90 130 94 110
30 32 ±0.32 200~800

3.0 

32.5 42.7 90 70
10

50 25 15
M6 15

- - -

(Set) (Support seulement) 40 42.7 ±0.43 200~800 43.0 50.8 100 80 60 25

Acier inoxydable
Support 1 pièce

PSES
Support x2
PSEWS PSEFS

50 50.8 ±0.51 200~1000 51.5 60.5 110 90 75 30 30
60 60.5 ±0.61 200~1000 61.0 76.3 120 100

12

90 35 40

M8 20
(Colonne creuse unique-

ment)
PPEWS

70 76.3 ±0.77 300~1000 77.0 89.1 130 110 105
40

45
80 89.1 ±0.90 300~1000 90.0 101.6 140 120 120 60

100 101.6 ±1.02 350~1000 102.5 114.3 160 140 150 90


