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Consoles en acier soudé
Type de plaque

qCaractéristiques : hauteur et pas des trous de montage spécifiables par incrément de 1mm.

Référence pièce - B - H - F - G - Type à trous

YSSP100
YSSP200

-
-

B100	
B150

-
-

H150
H200

-
-

F75
F100

-
-

G80
G150

-
-

M6
N6

Référence pièce
B

Incrément de 1mm
Type à trous C V W d

Type A H F G

YSSP
(Aucun traitement de 
surface)

YSBP
(Oxydé noir)

YSMP
(placage autocatalytique au 
nickel)

YSFP
(acier inoxydable)

100

50

50~200 15≤F≤B-20

80

M6
(trou taraudé)

N6
(trou traversant 

Ø6.5)

50

30

80 6.5
60 40
70 50
80 60
100 80

120

50

90~100 60

30

100

9

60 40
70 50
80 60
100 80
120 100

150

50

105~130 75

30

130
60 40
70 50
80 60
100 80
120 90

120

11

150 120

200

50

130~180 100

30

170

60 40
70 50
80 60
100 70
120 90
150 120
200 170

Référence pièce
B

Prix unitaire

YSSP YSBP YSMP YSFP

Type A H50~100 H101~150 H151~200 H50~100 H101~150 H151~200 H50~100 H101~150 H151~200 H50~100 H101~150 H151~200

YSSP

YSBP

YSMP

YSFP

100

50

60

70

80

100

120

50

60

70

80

100

120

150

50

60

70

80

100

120

150

200

50

60

70

80

100

120

150

200

Type MMatériau STraitement de surface

YSSP EN 
1.0038 
équiv.

-

YSBP Oxydé noir

YSMP Placage autocatalytique au nickel

YSFP EN 1.4301 
équiv. -

ELes produits en EN 1.0038 équiv. présentent une partie grenaillée en .
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0.05/100 X

6.3

6.3

X
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F B V

4-d

4 trous sélectionnés

Vue en flèche X1-X1

N6
M6(trou taraudé)

(trou traversant)

X1 X1

Référence pièce - B - H - (HNC)

YSBP200 - B150 - H200 - HNC
Modification Code Spéc.

HNC

Supprime les trous d'installation supérieurs (M6 ou N6).
(Trous d'installation inférieurs conservés.)
Code de commande  HNC
E��Spécification des cotes F et G et des types de 

trous non requise.

Dispositif de serrage à genouillère


