
-2512 -2522

Clavettes parallèles
À contre-alésage/À trou contre-alésé taraudé

Clavettes parallèles
À contre-alésages et trou taraudé/À trou taraudé

Référence pièce - L

KEDZ8
KEDY10

-
-

30
40

 Q Clavettes parallèles
     Avec trou contre-

alésé taraudé

 Q Clavettes parallèles
    A contre-alésage

QClavettes parallèles
     À contre-alésages et 

trou taraudé

QClavettes parallèles
    A trou taraudé

Pas du trou contre-alésé=L-(bx2)

KEDW
KEDSW (acier inoxydable)

KESW
KESSW (acier inoxydable)

KEGW
KEGSW (acier inoxydable)

L 2525

1.6

h9
B

1.6

1.6

1.6 25

1.6

1.6

B/2 B/2

h9
B

h9
B

L L

H

M

L/2 b

6.3

6.3

H

M

L/2 b

6.3

6.3

H

M

L/2 b

6.3

6.3

C

d Contre-alésage d1
Profondeur h

d Contre-alésage d1
Profondeur h

d Contre-alésage d1
Profondeur h

KEDM
KEDSM (acier inoxydable)

KESM
KESSM (acier inoxydable)

KEGM
KEGSM (acier inoxydable)

B/2MM

L

H

M

L/2

L L1.6 25

1.6

6.3

6.3

25

B
h9 h9

B B
h9

B/2

1.6

1.6

1.6 25

1.6

H

L/2 6.3

6.3

H

L/2 6.3

6.3

C

Référence pièce - L

KEDM5
KEDW12

-
-

30
80

Référence pièce - L(LC) - (MPC)

KEDW8
KEDM5

-
-

LC36
30 - MPC8

Modifications Code Spéc.

Longueur totale

LC
Découpe la dimension L dans la 
plage de dimensions L classique.
LC=Incrément de 1 mm

Modification de la position du taraud

MPC

Modifie la position du trou taraudé.
MPC=Incrément de 1mm
A trou taraudé
M≤MPC≤L-ML/2 MPC

LC

KEDZ
KEDSZ (acier inoxydable)

L
1.6

B
h9

1.6

25 25

B
h9

L

B/2
1.6 1.6

1.6 1.6

H

L/2

6.3

6.3

H

L/2

6.3

6.3

C

h9
B

L

H

L/2

6.3

6.3

B/2

25

Profondeur hProfondeur h

d Contre-alésage d1
Profondeur h

d Contre-alésage d1 d Contre-alésage d1

KESZ
KESSZ (acier inoxydable)

L
1.6

B
h9

1.6
25 25

B
h9

L

B/2
1.6 1.6

1.6 1.6

H

L/2

6.3

6.3

H

L/2

6.3

6.3

C

h9
B

L

H

L/2

6.3

6.3

B/2

25

Profondeur hProfondeur h

d Contre-alésage d1
Profondeur h

d Contre-alésage d1 d Contre-alésage d1

KEGZ
KEGSZ (acier inoxydable)

L
1.6

B
h9

1.6

25 25

B
h9

L

B/2
1.6 1.6

1.6 1.6
H

L/2

6.3

6.3

H

L/2

6.3

6.3

C

h9
B

L

H

L/2

6.3

6.3

B/2

25

Profondeur hProfondeur h

d Contre-alésage d1
Profondeur h

d Contre-alésage d1 d Contre-alésage d1

 E  Le trou peut être utilisé comme trou de montage et comme trou taraudé.

KEDY
KEDSY (acier inoxydable)

L

1.6

B
h9

1.6 25

B
h9

L

B/2

25

1.6

1.6

1.6

1.6 25

H

L/2

6.3

6.3 MM M

C

h9
B

L

H

L/2

6.3

6.3

H

L/2

6.3

6.3

B/2

Contre-alésage d1

Profondeur h

Contre-alésage d1

Profondeur h

Contre-alésage d1

Profondeur h

d d d

KESY
KESSY (acier inoxydable)

L

1.6

B
h9

1.6 25

B
h9

L

B/2

25

1.6

1.6

1.6

1.6 25

H

L/2

6.3

6.3 MM M

C

h9
B

L

H

L/2

6.3

6.3

H

L/2

6.3

6.3

B/2

Contre-alésage d1

Profondeur h

Contre-alésage d1

Profondeur h

Contre-alésage d1

Profondeur h

d d d

KEGY
KEGSY (acier inoxydable)

L

1.6

B
h9

1.6 25

B
h9

L

B/2

25

1.6

1.6

1.6

1.6 25

H

L/2

6.3

6.3 MM M

C

h9
B

L

H

L/2

6.3

6.3

H

L/2

6.3

6.3

B/2

Contre-alésage d1

Profondeur h

Contre-alésage d1

Profondeur h

Contre-alésage d1

Profondeur h

d d d L Tolérance

~15 0
- 0.18

16~30 0
- 0.21

31~50 0
- 0.25

51~80 0
- 0.30

81~110 0
- 0.35

Référence pièce L, Incrément 
de 5 mm

Tolérance 
de H

M taraudé 
(d)

Vis de 
montage d1 h C

Prix unitaire

Type Bh9 KEDY KEDSY KESY KESSY KEGY KEGSY

KEDY
KEDSY (acier inoxydable)

KESY
KESSY (acier inoxydable)

KEGY
KEGSY (acier inoxydable)

8   0
- 0.036

15~80 7

  0
- 0.090

M4
(3.5) M3 6 3.5 0.25~0.40

10 15~80
8 M5

(4.3) M4 7.5 4.5

0.40~0.60

12

  0
- 0.043

20~80

14 30~90 9

M6
(5.3) M5 9.5 5.5

15 30~90
10

16 40~100

18 40~110 11   0
- 0.110

Type  M  Matériau Résistance à la traction

KEDY KESY KEGY EN 1.1191 équiv.
600N/mm2 ou plus

KEDSY KESSY KEGSY EN 1.4401 équiv.

Type  M Matériau Résistance à la traction

KEDZ KESZ KEGZ EN 1.1191 équiv.
600N/mm2 ou plus

KEDSZ KESSZ KEGSZ EN 1.4401 équiv. Type  M Matériau Résistance à la traction

KEDW KESW KEGW EN 1.1191 équiv.
600N/mm2 ou plus

KEDSW KESSW KEGSW EN 1.4401 équiv.

Référence pièce - L(LC)

KEDZ8 - LC28

Modification Code Spéc.

Longueur totale

LC
Découpe la dimension L dans la 
plage de dimensions L classique.

LC=Incrément de 1 mmLC

Référence pièce L, Incrément 
de 5 mm

Tolérance 
de H

d d1 h C
Prix unitaire

Type Bh9 KEDZ KEDSZ KESZ KESSZ KEGZ KEGSZ

KEDZ
KEDSZ (acier inoxydable)

KESZ
KESSZ (acier inoxydable)

KEGZ
KEGSZ (acier inoxydable)

8   0
- 0.036

15~80 7

  0
- 0.090

3.4 6 3.5 0.25~0.40

10 15~80
8

4.5 7.5 4.5

0.40~0.60

12

  0
- 0.043

20~80

5.5 9.5 5.5
14 30~90 9

15 30~90
10

16 40~100

18 40~110 11   0
- 0.110 6.6 11 6.5

L Tolérance

~15 0
- 0.18

16~30 0
- 0.21

31~50 0
- 0.25

51~80 0
- 0.30

81~110 0
- 0.35

Type  M  Matériau Résistance à la traction

KEDM KESM KEGM EN 1.1191 équiv.
600N/mm2 ou plus

KEDSM KESSM KEGSM EN 1.4401 équiv.

Référence pièce L, Incrément 
de 5 mm

Tolérance 
de H

d d1 h b M 
(normal) C Prix unitaire

Type Bh9 KEDW KEDSW KESW KESSW KEGW KEGSW

KEDW
KEDSW(acier inoxydable)

KESW
KESSW(acier inoxydable)

KEGW
KEGSW(acier inoxydable)

8   0
- 0.036

35~80 7

  0
- 0.090

3.4 6 3.5 8 M3 0.25~0.40
10 45~80

8
4.5 7.5 4.5 10 M4

0.40~0.60

12

  0
- 0.043

50~80

5.5 9.5 5.5

12

M5
14 50~90 9 14
15 50~90

10
15

16 60~100 16
18 60~110 11   0

- 0.110 6.6 11 6.5 18 M6

L Tolérance

~50 0
- 0.25

51~80 0
- 0.30

81~110 0
- 0.35

Référence pièce L, Incrément 
de 5 mm

Tolérance 
de H

M 
(normal) C Prix unitaire

Type Bh9 KEDM KEDSM KESM KESSM KEGM KEGSM

KEDM
KEDSM (acier 
inoxydable)

KESM
KESSM (acier 
inoxydable)

KEGM
KEGSM (acier 
inoxydable)

5   0
- 0.030

10~50 5   0
- 0.030

M3 0.25~0.40
6 10~60 6
7

  0
- 0.036

15~60
7

  0

- 0.036

8 15~80

  0
- 0.090

10 15~80
8

M4

0.40~0.60

12

  0
- 0.043

20~80

M5
14 30~90 9
15 30~90

10
16 40~100
18 40~110 11   0

- 0.110 M6

L Tolérance

~10 0
- 0.18

11~15 0
- 0.18

16~30 0
- 0.21

31~50 0
- 0.25

51~80 0
- 0.30

81~110 0
- 0.35


