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Bases de pied

Référence pièce - M

HLF6-3060 - 10

HLF5, 6, 8
GLF8

HLFS5, 6, 8 (acier inoxydable)

 E Les trous taraudés des types HLF et GLF ne possèdent pas de finition plaquée.
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Tampons pour extrusions en aluminium/Bases de pied pour 40 et 45 carrés

 Q Bases de pied pour carrés 40 et 45

 Q Tampons pour profilés extrudés en aluminium
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Référence pièce

HLFC8–4040

Référence pièce

HFPD6–3030

Type  M  Matériau  S  Traitement de surface
HLF, GLF EN 1.0038 équiv. Galvanisation au zinc
HLFS EN 1.4301 équiv. -

 E Les bases de pied signalées par * dans le tableau des spécifications s'appliquent également à l'extrusion en aluminium haute rigidité.  E Les vis de fixation ne sont pas fournies.

Référence pièce Support de 
nivellement M Forme A B W W1 V E T

Contre-
alésage 
MA

Masse (kg) Vis HLF(GLF) HLFS

Type Profilé ex-
trudé

HLF(GLF)
HLFS Vis Quan-

tité
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume

1 à 8 pièce(s) 9~50 1 à 8 pièce(s) 9~50

HLF5
HLFS5

2040 8 AA 20 40 20

-
- -

9 5 0.05 M5-15

22550 8 25 50 25 12 8 0.07 M8-25
2060 8 AC 20 60 20

9

5

0.06
M5-152080 8 AA 80 60 0.1

4040 8 10 12 AB
40

- 20 0.09 4
404020 12 AE 20 10 15.5 14.5 12 0.08 - M5-20 2 -

404020A 12 AG 0.06 2 -
4060 12 AJ 60 40 40 10 20 - 9 0.14 M5-15 44080 12 AD 80 60 - 0.21

HLF6
HLFS6

3060 10 12 16 AA
30

60 30

-

-

-

12 8

0.13

M8-25

23090 12 AC 90 0.24
30120 12 AA 120 90 0.31
5050 10 12 AB 50 - 20 0.28

450100 10 12 AD 100 50 70 20 0.42
100100 16 20 AB - - 0.9

6060 10 12 16
60 30

0.28
606030 12 AF 30 15 15 0.18 - 3 -

606030A 12 AH 0.16 2 -
6090 16 AD 90 60 60 30 - 0.47 460120 16 120 90 0.63

HLF8
HLFS8

4080* 12 16

AA
40 80 40

-

- -

16

12

0.31 M12-30

2
40160 16 160 120 0.79
4590* 16 45 90 45 0.427

M12-2045180 16 20 180 135 0.94
50100* 16 AA 50 100 50 12 0.55 -
8080 12 16 20 AB

80
-

40
8 0.73 M8-30 4

808040 16 AF 40 20 20 12 0.38 - M12-30 3 -
808040A 16 AH 0.35 2 -

80160 16 20 AD 160 80 120 40 - 8 1.56 M8-30 49090 16 20 AB
90

-
45

- 0.95
909045 16 AF 45 22.5 22.5 12 0.54 - M12-20 3 -

909045A 16 AH 0.51 2 -
90180 16 20 AD 180 90 135 45 - 8 1.99 M8-30 4

GLF8 9090 20 AB 90 - 45 - - - 16 12 0.95 - M12-25 4 - -
100100 100 50 1.12 M12-20 - -

Référence pièce
Profilé extrudé Accessoire Masse (g)

Prix unitaire Remise sur volume
Type N° 1 à 9 pièce(s) 10~50

HLFC8
4040

EFS8-4040
HFS8-4040
HFSL8-4040
GFS8-4040 Vis de serrage M8x2

150

4545 EFS8-4545
HFS8-4545 210

Référence pièce Nom  M  Matériau  S  Traitement 
de surface

HLFC8-4040
HLFC8-4545

Roulette EN 1.4308 équiv. -
Vis de serrage EN 1.4301 équiv. -

HFPD5-2020 HFPD6-3030

7
20

8

20 4-R1

30
8

10

30 4-R1.3

 M Matériau: 
TPE (élastomère thermoplastique)

HFS6-3030
(P.571)

HBLFSN6
(P.585)

 Q Caractéristiques
• Ce pied peut être directement fixé sur l'extrémité 
des profilés extrudés en aluminium.

• Le taraudage des extrémités des profilés extru-
dés en aluminium est inutile.

Référence pièce Profilé extrudé Masse 
(g)

Prix unitaire Remise sur volume
Type N° 1 à 9 pièce(s) 10~50

HFPD

5-2020 Série NFS5 Carré 20, fente unique
Série HFS5 Carré 20, fente unique 4

6-3030

Série NFS6 Carré 30, fente unique
Série EFS6 Carré 30, fente unique
Série HFS6 Carré 30, fente unique
Série HFSL6 Carré 30, fente unique

9

 Q Valeur caractéristique

*1. Basée sur un duromètre de type D conforme à la norme JIS K 7215
*2. Basé sur la norme JIS K 7113
*3. Basé sur la norme JIS K 7113
Pour comparer les conductivités électriques à celles d'autres matériaux, se reporter à la P.490.
 E   Les données ci-dessus sont des valeurs normales, pas des valeurs standard, et ne sont pas garanties.

Elément Unité Valeur

Dureté *1 Shore D59
Résistance à la traction *2 Mpa 19.9
Taux de déformation plastique sous compression *3 % 28
Résistivité transversale spécifique Ω • cm 6.5x105

 E   Le taraudage des extrémités des profilés 
extrudés en aluminium est inutile.

 E   Fixer d'abord les supports de nivellement et les bases de 
pied, puis monter sur les profilés extrudés en aluminium.

HFS8-4040
(P.631)

NFJN10-100
(P.842)

HLFC8-4040


