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Contreplaqué stratifié collé à double couche de résine mélamine/Contreplaqué stra-
tifié
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 E Les formes d'angle à encoches sont illustrées sur la la figure de gauche.
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Contreplaqué stratifié

Contreplaqué stratifié

Résine mélamine (épaisseur 0.5mm)

Résine mélamine : température admissible -20° à 100°C

MPBD#	 PBD#
MPBH#	 PBH#

MPBD# (Résine mélamine collée)

MPBH# (Résine mélamine collée)

PBD# (Contreplaqué stratifié)

PBH# (Contreplaqué stratifié)

Référence pièce - A - B - Couleur - R - U - E, G, K, S, X, Y, F, J

MPBHB20
PBD12

-
-

800
320

-
-

600
250

- S - R20 - E30 - G30 - S30 - F60

Référence pièce A
Incrément de 

1mm

B
Incrément de 

1mm
Couleur

Sélection 
R   U

E G K S X Y F J

Type Sélection T 15~60   Incrément de 1mm Incrément de 1mm

MPBD

10
15
20

200~1200 200~1000

S
(gris)

- - -
MPBDA 0

10
20
30

- -
MPBDB - G - S - F -
MPBDC - G K S - F J
MPBH - E - S X Y -
MPBHA 0

10
20
30

E - S - -
MPBHB E G - S - F -
MPBHC E G K S - F J
PBD

12
16
20

-

- - -
PBDA 0

10
20
30

- -
PBDB - G - S - F -
PBDC - G K S - F J
PBH - E - S X Y -
PBHA 0

10
20
30

E - S - -
PBHB E G - S - F -
PBHC E G K S - F J

Type  M  Matériau

MPBD#
MPBH#

Contreplaqué stratifié (peuplier)
+

Double couche de résine mélamine

PBD#
PBH#

Contreplaqué stratifié 
(peuplier)

Référence 
pièce Sélection A

Prix unitaire

B

Type T 200~400 401~600 601~800 801~1000

<Plaque de 

base>

PBD
PBDA
PBDB
PBDC
PBH
PBHA
PBHB
PBHC

(Contreplaqué 
stratifié)

12

200~  400

401~  600

601~  800

801~1000

1001~1200

16

200~  400

401~  600

601~  800

801~1000

1001~1200

20

200~  400

401~  600

601~  800

801~1000

1001~1200

Référence 
pièce Sélection A

Prix unitaire

B

Type T 200~400 401~600 601~800 801~1000

<Plaque de 

base>

MPBD
MPBDA
MPBDB
MPBDC
MPBH
MPBHA
MPBHB
MPBHC
Contreplaqué strati-
fié en résine méla-mine

10

200~  400

401~  600

601~  800

801~1000

1001~1200

15

200~  400

401~  600

601~  800

801~1000

1001~1200

20

200~  400

401~  600

601~  800

801~1000

1001~1200

(Ex.) Référence pièce - A - B - Couleur - R - E, G, S, F

MPBHB10 - 800 - 600 - S - R20 - E30-G30- S30-F60

 Q Coût d'usinage des encoches
Codes applicables Prix unitaire/2 endroits (droite et gauche)

(Encoche) E   G   K   Y
(Coin droit) U   R

 E Le prix unitaire correspond à 2 encoches usinées symétriquement à droite et à gauche.

T

A

P

B

 Q Guide de capacité de charge
Soutenue sur les deux bords de la longueur B.

Type
Dimension de plaque Référence de charge

T A B N kgf

Résine 
mélamine
Inséré
Contreplaqué

Contreplaqué 
stratifié

10
900

300 127 13
600 275 28
750 333 34

1200 300 59 6
600 118 12

15

900
300 363 37
600 745 76
750 922 94

1200
300 157 16
600 304 31
750 392 40

20

900
300 598 61
600 1216 124
750 1471 150

1200
300 245 25
600 510 52
750 647 66

Référence pièce - A - B - Cou-
leur - (CC, MTE, MTF•••etc.)

MPBD10 - 250 - 200 - S -   CC15

Modifications Quatre découpes d'angle Chanfreinage de bords
Code CC MTE, MTF, MTG, MTH

Spéc.

Découpe 4 angles.
5≤CC≤50 Incrément de 1mm

CC25
 E Applicable à MPBD et PBD

Chanfreine tout bord souhaité.
0.5~1R

MTE-MTG
 E Les parties avec encoches ne sont pas chanfreinées.

MTF

MTE

MTG

MTH
Direction A

CC
4-C

CC

Code de commande Code de commande

(                         )


