
-9752 -9762

Plaques de couvercle en plastique
En L

Référence 
pièce

- B - A - L - T

	 ACAL - 40 - 50 - 55 - 3

 Q Type standard
Référence pièce

- B - A - L - T - F - G - Diamètre nomi-
nal de la vis - L

Type Nombre de trous

PYAL	 4H
PYAL	 4H

-
-

50
100

-
-

80
120

-
-

100
200

-
-

5
5

-
-

F76
F160

-
-

G15
G20

-
-

N5
M4 - L4

 Q Type pré-percé

 E Propriétés  D  P.949

Référence pièce  M Matériau Grade Couleur Transmission de la lumière Température ambiante de fonctionnement

ACAL

Acrylique
Standard

Transparent 93%

-30~80°C
ACBL Marron fumé 25%
ACTAL Classe antista-

tique
Transparent 79%

ACBTAL Marron fumé 32%
PYAL

PET
Standard

Transparent 87%

-15~55°C
PYBL Marron fumé 28%
PYTAL Classe antista-

tique
Transparent 77%

PYBTAL Marron fumé 30%

L ±1.0 L
F

A

G

A
G

L
F

A
G

L
FF

B B BB ±1.0

T T T

G

A
 ±

1.
0

T
 ±

0.
5

G

Sélection du diam. nominal de la vis 2

N (trou traversant)
P (Chanfrein)
M (Insert fileté)

N (trou traversant)
P (Chanfrein)
M (Insert fileté)

Sélection du diam. nominal de la vis 4

N (trou traversant)
P (Chanfrein)
M (Insert fileté)

Sélection du diam. nominal de la vis 6

R4 ou inf.R4 ou inf. R4 ou inf. R4 ou inf.

Type standard (sans trou)

Modifica-
tion

Position du trou depuis la gauche

Code XC

Spéc.

XC = Incrément de 1mm
 E 5≤XC≤486
 E  (types 2H et 4H) d/2+2.5≤XC≤L-F-d/2-2.5
 E  (Type 6H) d/2+2.5≤XC≤L-2F-d/2-2.5

B

L A
XC F

G

A

L
GXC F

G
T

B

Référence pièce
- B - A - L - T - F - G - Diamètre nominal 

de la vis - L - (XC)
Type Nombre de trous

ACBL 2H - 65 - 150 - 80 - 5 - F50 - G20 - N6 - XC10

 Q Type standard

 E Le revêtement antistatique sur la section coudée peut être retiré dans la classe antistatique.

Référence pièce Incrément de 1mm Sélection T

Type B A L ACAL 
ACBL

PYAL 
PYBL

ACTAL 
ACBTAL 
PYTAL 

PYBTAL

ACAL      (acrylique, standard, transparent)

ACBL      (acrylique, standard, marron fumé)

ACTAL    (acrylique, antistatique, transparent)

ACBTAL (acrylique, antistatique, marron fumé)

PYAL      (PET, standard, transparent)

PYBL      (PET, standard, marron fumé)

PYTAL    (PET, antistatique, transparent)

PYBTAL (PET, antistatique, marron fumé)

30

~

200

30

~

200
30~500

L≤Ax3
L≤Bx3

3
4
5
6
8

3

4

5

3

5100

~

200

201

~

360

 Q Type pré-percé

 E Le revêtement antistatique sur la section coudée peut être retiré dans la classe antistatique.
 E Plage de spécification de dimension F : Pour 2H et 4H, d+2.5≤F≤L-d-5 ; pour 6H, d+2.5≤F≤L/2-d/2-2.5.
 E Plage de spécification de dimension G : d/2+2.5≤G≤A(B)-T-d/2-2.5. (pour 4H et 6H, la taille la plus petite de A et B est applicable.)

Référence pièce Incrément de 1mm Sélection T Incrément de 1mm Diamètre nominal de la vis

Type
Nom-
bre de 
trous

B A L ACAL 
ACBL

PYAL 
PYBL

ACTAL 
ACBTAL 
PYTAL 

PYBTAL
F G

Trou tra-
versant Chanfrein Insert fileté

N P M L

ACAL        (acrylique, standard, transparent)

ACBL      (acrylique, standard, marron fumé)

ACTAL    (acrylique, antistatique, transparent)

ACBTAL (acrylique, antistatique, marron fumé)

PYAL      (PET, standard, transparent)

PYBL      (PET, standard, marron fumé)

PYTAL     (PET, antistatique, transparent)

PYBTAL  (PET, antistatique, marron fumé)

2H

4H

6H

30

~

200

30

~

200 30~500

L≤Ax3
L≤Bx3

3 3 3

6~491
(types 2H et 4H)

6~245
(type 6H)

5

~

355

3
4
5
6
8
10

3 - -
4 4 - 3 4 5 3 Sélec-

tionner 
dans le 

tableau 1

5 5 5 3 4 5 6 3 4
6 - -    4 5 6 3 4 5
8 - -    4 5 6 8 3 4 5 6

100

~

200

201

~

360

3 3 3 3 - -
4 4 - 3 4 5 3 Sélec-

tionner 
dans le 

tableau 1

5 5 5 3 4 5 6 3 4
6 - -    4 5 6 3 4 5
8 - -    4 5 6 8 3 4 5 6

L ±1.0 L
F

A

G

A
G

L
F

A
G

L
FF

B B BB ±1.0

T T T

G

A
 ±

1.
0

T
 ±

0.
5

G

Sélection du diam. nominal de la vis 2

N (trou traversant)
P (Chanfrein)
M (Insert fileté)

N (trou traversant)
P (Chanfrein)
M (Insert fileté)

Sélection du diam. nominal de la vis 4

N (trou traversant)
P (Chanfrein)
M (Insert fileté)

Sélection du diam. nominal de la vis 6

R4 ou inf.R4 ou inf. R4 ou inf. R4 ou inf.

6 trous 6H

Type A trous prépercés

Détails de l'usinage d'orifice Détails d'usinage d'insert fileté
N (trou traversant) P (chanfrein) M (insert fileté)

Code de commande (ex. : M4-L6
 E L≤T-1
 E Pour plus de détails sur l'insert fileté HLTS, 

voir
P.271.

 E Quand L+5<T, les trous percés sont borgnes.

 Q Tableau 1
Diamètre 

nominal de la vis 3 4 5 6

d 3.5 4.5 5.5 6.5

L
3 4 5 6

4.5 6 7.5
6

d

d1

d

L

d

h

d

d1

d

L

d

h

Diamètre 
nominal de la vis 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

d1 7.5 9.5 11.5 13.5 19 -

h 2 2.5 3 3.5 5 -

d1

d

h

d

2 trous 2H 4 trous 4H

(Prix unitaire du type standard) + (Coût d'usinage des trous) = Prix du type A trous prépercés

>>

(Ex.) Référence pièce
- B - A - L - T - F - G -

Diamètre 
nominal de la 

vis
- L

Type Nombre de trous

ACBL 2H - 65 - 150 - 80 - 5 - F50 - G20 - N6

 E� �Prix du type pré-percé = Prix unitaire du type standard + Coût d'usinage des trous

 Q Coût d'usinage des trous
Type A trous 

prépercés
Frais d'usinage des trous

N (traversant) P (chanfrein) M (insert fileté)
2H
4H
6H

 Q Prix unitaire du type standard

B L
Prix unitaire

ACAL, ACBL ACTAL, ACBTAL PYAL, PYBL PYTAL, PYBTAL
T3, T4 T5, T6 T8 T3 T5 T3 T4 T5 T3 T5

30~39
30~60
61~90

  91~117

40~49

30~60
61~90

  91~120
121~147

50~59

30~60
61~90

  91~120
121~150
151~177

60~79

30~60
61~90

  91~120
121~150
151~180
181~237

80~99

30~60
61~90

  91~120
121~150
151~180
181~210
211~240
241~270
271~297

100~119

30~60
61~90

  91~120
121~150
151~180
181~210
211~240
241~270
271~300
301~350
351~400

120~149

30~60
61~90

  91~120
121~150
151~180
181~210
211~240
241~270
271~300
301~350
351~400
401~500

150~200

30~60
61~90

  91~120
121~150
151~180
181~210
211~240
241~270
271~300
301~350
351~400
401~450
451~500


