Plaques en céramique

Alumina 96, stéatite, céramique usinable

[lAlumine 96 : Excellente résistance a I'abrasion, isolation et résistance a la chaleur.
[MiStéatite : Excellente isolation et caractéristique de haute fréquence.

M Céramique usinable : E

isolation, isolation contre la chaleur et capacité d'usinage. Usinable en formes cc

[RoS 10}

ou finitions précises.

HPlaques en céramique Reférence pitce| _[[JMatériau | Précision des finitions _|Couleur e e e nviomenet

CEA AI203/alumine 96 Niveau standard Blang, __lempérature
CEAV | Ai203/alumine 96 |  Niveau de précision® ambiante~1300°C
CCES Stéatite Niveau standard Blang| _Température

CCESV Stéatite Niveau de précision ambiante~1000°C
CEM Céramique usinable Niveau standard 100°C
(®)Le matériau est I'alumine 99.5 pour les types prépercés T=2ou2.5etT=1.

(®Propriétés BE P955

Niveau standard ~ Taux de précision

MType standard M Type pré-percé CEA g(E)é\éV
2trous 2H Ssecindudan ronidcelis? 4 trous 4H Stcton u . nomia delavis CCES
N (trou traversant) N (trou traversant) CEM
prd
_ 7 ¥ %
; of (HE & e L
© o -0 S
F F ’u.
©MB A s01 A A =01
M Type standard HNormes de précision
Aeffrence pléce | Inerémentde irm ) Sslegtion Elément CEA, CCES, CEM | CEAV,CCESV | Détais delusinage dorifce
CEA - p N :
CEM 10~200 10~100 ; Epa|sseur1 Fo’%rrarlllrllgz;lsme (par 01 0.05 (trou ‘
CEAV 10-100 | 10~100 | 25 — fraversant |
Planéité T=1 0.1 0.05 ”T"ﬁ": 3|a|s|6|s10
CCES 5 N 3 ' [35[as/5aes 8 T
CCESV 10-70 10-70 5 (par 100mm) T=2~5 0.1 0.05
MType pré-percé
Référence piéce | Incrément de 1mm Sélection Incrément de 0.5mm Sélection du diam. nominal de la vis
Type Nombre de trous| A B T F G N (traversant)
CEA 5~95
GEM 20~200 10~100 ; 9~191 (2H) 3
CEAV 2H 20-100 10~100 25 9~91 % :
CCES 4H 3 oy 8
CCESV 20~70 10~70 5 9~61 9(13)1 10

(®Pour la dimension F, d+5<F<A-d-5 est requis.
(®Dimension G : Pour 2H, d/2+2.5<G<B-d/2-2.5 ; Pour 4H, d+5<G<B-d-5.

Ordering M Type standard
B s - 2] -[5] - 7]
- 60 - 55 - 2

.Type pré-percé

Référence piece -El - - El El- Diaméirenominal de fa vis

CEA4H - 8 - 8 - 1 - F55 - G55 -
@ o] -[2]-8]-[7]-[F] [0 [emmmine] - 000
Alterations A2H - - 80 1 - F30 - G40 - - XCi15
M Type standard
Réfé- Prix unitaire Position du trou depuis la gauche Position du trou depuis le bas
rence | T A CEA CEAV CEM
piece B10~50 | B51~100 | B10~50 | B51~100 | B10~50 | B51~100 ” [ ¢ 4 & 4
10~50 = 5 N Ml:_dlflca- ) w[ @ 33: & ps
4 [51~100 lons Lo o =
101~150 - - XG | _F F
CEA 151-200 - - A &
10~50 - - = Code Xc YC
ceav| 2 51~100
101~150 S > XC = Incrément de 1Tmm YC Incrément de 1mm@&Non disponible pour
151~200 B B ()5<XC<186(CEA, CEM)
SEoC 5<XC<86(CEAV) ®5<YC<86 CEA, CEAV CEM)
CEM 10-50 - - - 5<XC<56(CCES, CCESV) 5<YC<56(CCES, CCESV)
2.5/ 51-100 @d(d1)/2+2.5<XC<A-F-d(d1)/2-2.5 @d(di)/2+2. 5<YC<B G-d(d1)/2-2.5
~1101~150 = =
151~200 = =
Prix unitaire [ Coiit d'usinage des trous
Référence
Sl R e Tk ) s -] (8] 7)- [F]- (6] -[m]
B10-35 [ B36-70 | B10-35 [ B36-70 yanemds |N (raversan) CEA2H - 90 - 60 - 1 - F60 - G0 -
10~35 - - _—
CCES 3 36-70 2H (Prix unitare du type standard) -+ (Coitdlusinage des rous) = Prixdu type A trous prépercés
10-35 - - 4H
CCESV 5 36~70 (®)Prix du type pré-percé = Prix unitaire du type standard + Codit d'usinage des trous

Plaques en céramique

Al203/alumine 99

AI203/Alumine 99 : Excellente résistance a I'abrasion, isolation et résistance 4 la chaleur.

lPlaques en céramique

(®Propriétés BE P955

[RokiS 10}

Référence piece [IIMatériaulPrécision des fintions]  Couleur _|Température ambiante de fonctionnement

CEMN

I203/alumine 99\ Niveau standard \Coloris naturel Temp. ambiante ~ 1500°C

M Type standard M Type Pré-percé
2trous 2H Séeriondy dam. norindldelavis? 4 trous 4 H Sélecondu . nomina 2 is 4
N (trou traversant) N (trou traversant)
&
/ Y Q
j o (|6 o a0 AL
e & - <
F F
s As01 A A LELY
W Type standard W Type pré-percé
Référence piéce | Incrément de 1mm | Sglec- Référence piece | Incrément de 1Imm | Sglec- | Incrément de 0.5mm | Sélection du diam. nominal de la vis Détails de ['usinage d'orifice
Type A B tion T Type |wwnems| A B tion T F G N (traversant) N
3 3 (trou !
3 oH 5 '(“21H()55 4 traver- T
CEMN| 50-470 | 50-170| 5 CEMN 50~470 | 50-170| 5 | 9~461 . =ant
10 4H 9~161 8 wde| 3| 4516810
10 (4H) 10 d_[35[45[55[65 9 [11

£, Ordering W Type standard
Eampe Mg - 4] - (8] - [7]

Pour la dimension F, d+5<F<A—d-5 est requis.
(®Dimension G : Pour 2H, d/2+2.5<G<B-d/2-2.5 ; Pour 4H, d+5<G<B-d-5.

CEMN - 60 - 55 -

.Type pre percé

et - (4] (8] - (7] [F] - [a] - ]

CEMN4H - 80 - 80

M Type standard

- 3 - F55 - G55 -

lCoit d'usinage des trous

Prix unitaire Type A trous | N Nominal T
T A prépercés de la vis 3 5 10
B50~100 | B101~150 | B151~170 3
50~100 = = 2H 4, 2, 6
101~150 - 10
3 151~200 3
201~250 4H 2.0
251~350 10
351~470 (®Prix du type pré-percé = Prix unitaire du type standard + Codit d'usinage des trous
o) ] (48] (7] [F] - @] [rnme] .
50~100 - B CEMN2H - 90 - 60 - - F60 - G30 -
101~150 - (Prix unitaire du type standard) ~ +  (Codt d'usinage destrous) = Prix du type A trous prépercés
5 151~200
_Relerence ice | - - | Date il e i (XC, YC)
201~250 Allera(iuns. CEMN;H ) l%l . E ) ’ B %l . %l : _ - XCis
Cdicasty Position du trou depuis la gauche Position du trou depuis le bas
351~470 o —5 % =S 7=
odifica- [=2) ¢ <
50~100 - 3 tions 0[74} s . gl:
101~150 - MLk H
A A
10 151~200 Code XC YC
~ XC = Incrément de 1 YC = Incrément de 1 Non disponibl 2H.
201~250 o sgfgﬁrggn e 1mm sg%zrggn le Tmm- @Non disponible pour
251~350 péc. | (9)d/2+2.5<XC<A-F-0/2-2.5 (®d/2+2.5<YC<B-G-0/2-2.5
351~470




