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Supports de nivellement / Supports de nivellement de type économique

NFJNCT

QFixe

Q2-trous de vis

FJKN
FJKNS
(acier inoxydable)

E� L'arbre de la vis tourne indépendamment 
de la base et s'incline légèrement. 70
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Ø14
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0 M(normal)
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FJWN
FJWNS
(acier inoxydable)

E� L'arbre de la vis tourne indépendamment 
de la base et s'incline légèrement.
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M (normal)
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QFixe
Référence pièce L Charge verticale 

admissible (kN)
Masse 

(g)
Prix unitaire

Type M-A FJKN FJKNS

FJKN

FJKNS
(acier inoxydable)

10-75 102 4.3 186
10-100 127 204
12-75 103

4.9

211
12-100 128 229
12-125 153 245
12-150 178 264
16-75 105

5.9

307
16-100 130 337
16-130 160 376
16-150 180 403
16-180 210 442
20-100 133

8.8

509
20-130 163 571
20-150 183 613
20-180 213 674

M l1 l2 E B t

10 7 8

18

17

2
12 8 10 19

16 10 13 24

20 13 16 30

Q2-trous de vis
Référence pièce L Charge verticale admise

(kN)
Masse 

(g)
Prix unitaire

Type M-A FJWN FJWNS

FJWN

FJWNS
(acier inoxydable)

10-75 107 4.3 239
10-100 132 251
12-75 107.5

4.9

276
12-100 132.5 294
12-125 157.5 310
12-150 182.5 329
16-75 109.5

5.9

377
16-100 134.5 407
16-130 164.5 446
16-150 184.5 473
16-180 214.5 512
20-100 136.5

8.8

587
20-130 166.5 653
20-150 186.5 690
20-180 216.5 752

M l1 l2 E B t

10 7 8 23 17

2
12 8 10

22.5
19

16 10 13 24

20 13 16 21.5 30

Type MMatériau STraitement de surface

FJWN EN 1.0038 Équiv. Galvanisation au zinc

FJWNS EN 1.4301 équiv. Polissage électrolytique

Type MMatériau STraitement de surface

FJKN EN 1.0038 Équiv. Galvanisation au zinc

FJKNS EN 1.4301 équiv. Polissage électrolytique

Référence pièce - A

FJFN10-75
FJFNF20
FJFNH16-100

- 150

FJFN16-150
SRBR16
(P.208)

FJFN
FJFNS
FJFNB
FJFNF

(Pas fin 1.5)

FJFNH
Type à volant

B

D

E
L

10

M

A

(Normal)

(L2)

(L1)

E��Les arbres de vis peuvent tourner indépendam-
ment de la base et s'incliner de 3 à 5 degrés.

E

10

L

A

M (Normal)

d
B Y

D

(L2)

Charge lourde

QA sélectionnable

Pour M20 et M24, un filetage fin est applicable. Kgf (charge)=Nx0.101972E

Référence pièce L Charge verticale 
admissible (kN)

Masse 
(g)

Prix unitaire
Type M-A FJFN FJFNS FJFNB

FJFN

FJFNS
(acier inoxydable)

FJFNB
(  Le pas fin 1.5 ne s'applique 

qu'aux éléments signalés par *)

10-75 100
10

319

-

10-100 125 330
12-75 101

13

339
12-100 126 357
12-125 151 376
12-150 176 393
16-75 103

16.6

436
16-100 128 446
16-130 158 505
16-150 178 532
16-180 208 571
*20-100 131

39.2

626
*20-130 161 692
*20-150 181 729
*20-180 211 800

FJFN
FJFNB

*24-130 166
49.4

1100 -
*24-180 216 1250 -

ELes extrémités des vis sont peintes.

QA configurable par incréments de 10mm

Référence pièce A
Incrément de 10 mm L Prix unitaireType M

FJFNF

10 80~200 A+25
12 80~250 A+26
16 80~300 A+28
20 110~300 A+31

M D (l1) (l2) E B

10

60

7 8

18

17

12 8 10 19

16 10 13 24

20 13 16 30

24 70 16 19 20 36

QType à volant
Référence pièce L d Y Charge verticale 

admissible (kN)
Mas-
se (g)

Prix 
unitaireType M-A

FJFNH
(Volant)

10-75 100
6 25 10

329
10-100 125 340
12-75 101

7 26 13

349
12-100 126 367
12-125 151 386
12-150 176 408
16-75 103

8 27 16.6

451
16-100 128 461
16-130 158 520
16-150 178 547
16-180 208 586

Référence pièce - (WC / WK / SC / WN)

FJFN12-150 - WC

EPour FJFN uniquement.  EPas de placage sur les sections modifiées.  EPour des modifications pour 31 pièces ou plus, demander un devis.

Modifica-
tions

Méplats carrés Méplats hexagonaux Méplats Usinage de clés à six pans creux

Code WC WK SC WN

Spéc.
M WC l
10 6

10
12 8
16 10 12
20 12 13.5

M WK l
10 6

10
12 8
16 10
20 13

M W l1 SC
10 8 8

20
12 10

1016 13
20 17

WC
WK WNLL W SC L1 L

Code de commande WC
ES'applique quand 20≥M≥10

Code de commande WK
ES'applique quand 20≥M≥10

Code de commande SC
ES'applique quand 20≥M≥10

M WN l
10 4 5
12

5 6
16
20 8 8

Code de commande WN
ES'applique quand 20≥M≥10

Type MMatériau STraitement de surface

FJFN

EN 1.0038 Équiv. Galvanisation au 
zinc

FJFNF

FJFNB

FJFNH
FJFNS EN 1.4301 Équiv. -

Montages de nivellement
Charge lourde / Volant

Référence pièce

FJWN12-150
NFJNCT12-100
MAJB16-75

QSupports de nivellement de type économique

24
6

LA

Ø 45

M

E��La vis et le pied ne forment qu'une 
pièce.

MAJB

MMatériau : JIS-SWRCH
STraitement de surface : chrome trivalent

Q� Supports de nivellement   
- type économique NFJNCT

E� L'arbre de la vis tourne indépendamment 
de la base et s'incline légèrement.

AE

M

L
1L

2L

t

S

D

B

(normal)

MMatériau : EN 1.0038 équiv.
STraitement de surfaceChrome trivalent

M D S l1 l2 E t B

8
38

17

5.5 6.5 11
1.6

13

10 7 8 11 17

12 60 8 10 18
2.0

19

16 75 10 13 20 24

Référence pièce L Charge verticale 
admissible (kN) Masse (g) Prix unitaireType M-A

NFJNCT

8-50 68.1

0.98

47
8-100 118.1 62
10-75 94.6 85

10-100 119.6 97
12-75 103 156

12-100 128 174
12-125 153 190
12-150 178 209
16-75 107 267

16-100 132 297
16-130 162 336
16-150 182 363
16-180 212 402

Référence pièce
L Charge verticale admise

(kN)
Mas-
se (g) Prix unitaire

Type M-A

MAJB 16-75 91
3.7

200
16-150 166 297


