Charnieéres a couple

Couple fixe, couple de serrage réglable

B Couple fixe HHPT @e @ " 5@ Nom des pieces| [IMatériau
J \ S 4-04.3 (DPlague de chamigre |EN 1.4301 équiv.
6) V (@Corps en plastique | Polyacétal
] (@Arbre EN 1.4305 équiv.
Q} ; {{} (@Plaque EN 1.4301 équiv.
[ (5)Goupille emboutie | EN 1.4567 Equiv.
| +—- +—1 -—1
[ ! [l Attention
T I - Utiliser deux charniéres pour une porte/couvercle.
~ J «Aligner les axes des deux chamieres.
\_ ~Ne pas utiliser les charniéres en extérieur ou dans des endroits ou I'nuile ou la graisse adhére aux chamires.
N 4-R3 +Ne pas utiliser les charniéres dans des endroits nécessitant des mouvements incessants d'ouverture et de
R fermeture.
«Etant données les caractéristiques du produit, aucune utilisation verticale n'est supposée. Pour utilisation
verticale, régler la charge admissible et la valeur du couple pour les conditions de fonctionnement réelles.
[ = — - Plage de temp. de fonctionnement : -10°C & 50°C
m — ! j Plage d'humidité de fonctionnement : 90% HR max.
Référence piece| Couple nominal* | yas- Mol lalalelals Prix unitaire | Remisesurvolume Réf. tableau de modfication du couple Temp. ambiante (20:£15°C), HR 90% ou inf.
Type | N° | N-m | kgf-cm [se(d) 1219pcls).| 20~50 ex Example -
3 0.35 3.4 15 | 32|36 |18 |7.5| 21 |1.2(425|7.5 =
HHPT| 7 0.7 6.9 28 (40|48 |26 | 8 |32|1.2|475/85 ° 7
S 15
15 1.5 14.7 64 | 50|48 36| 8 |32| 2 |65]12 é E
*Le couple nominal posséde une marge d'erreur comprise entre +40% et -20%. 13 i ) 20000 fois
*La valeur du couple nominal est indiquée pour une seule charniére. Fréquence d'ouverture/fermeture—
Les valeurs sont mesurées  'aide de HHPT15 pour réérence et ne sont pas qarantes.
. ox - : 5fois/minute (0° ~ 160° par
Ordering Référence piece *Le couple estréglé sur une valeur supérieure au couple nominal avant expéciton,
Example HHPT? s ¢ dtaw 6
[WSélection de charniéres de serrage
En cas d'utilisation en tant que couvercle, comme illustré sur la droite, calculer le couple nécessaire  partir de la formule
suivante avant de sélectionner une chamiére de couple répondant aux spécifications. (Partir de I'hypothése que le couver-
cle du centre de gravité se trouve au milieu.)
[Formule] 4
Couple max. T=L/2 x m (Poids : kg) x 9.8 (Newton: N) m (oids du couvercle)
(Ex.) Lorsque L=0.3m et m=2kg,
Couple max. T =0.3/2x2x9.8=2.94N-m.
= Sélectionnez 2 pieces de HHPT15 .
.Couple réglable H H PTF Nom des pieces | [0Matériau | ETratementde surface @x Example
HHPTFB 589 Corps principal | ENAW-6063 équiv.| Anodisation
J -
™ Py Py ‘ Manchon Polyacétal - Régler la valeur de couple a I'aide d'une clé hexagonale.
[ + it EN 1.4567 Equiv. - ®Un serrage de la chamiére & une force de 1.5N-m ou
{ supérieure pourrait indiquer que la clé hexagonale est
‘ endommageée.
T i -
32 I i I 4-06.5
‘ 011Contre-alé
T
= | |
¢ |
18 —
|.q’ [liTableau du guide de sélection des masses (par articulation)
o
™ 4_“' == S = 5] kg; 0.10[0.15[0.20]0.25[0.30]0.35[0.40[0.45[0.50[0.55[0.60
) ' ' o 28]
o N* ﬁ [0.9]
810
e o — 11
s " *Charge . Mas- Anodisé clair Anodisé noir LA
Référence piéce - **Couple nominal | Mas 1.2| Refé i
admissible iX unitait i ix unitai i L-2| Reference piece
fe) S | P1 | P2 | J |Prixunitaire | Remisesuvoume | Prix unitaire | Remisesurvoume (1.3 HHPTF6, HHPTFS-6,
Type N° | kg N N-m | kgf-cm 9 1a8piece(s) | 9~50 |1a8picels).| 9~50 1.4| HHPTF8, HHPTFBG,
[1.5| HHPTFB8-6, HHPTFB8
HHPTE 6 0 0 32 | 16 [ 16 [135 %
HHPTFB 8-6 | 10 98 ? ? 54 | 37 | 16 | 21 | 135 17l
(Anodisé noir) 8 49 50 2 | 21 | 21 | 85 E
19

* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 piéces sont utilisées.
**La valeur du couple nominal est indiquée pour une seule charniére.
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g% [Formule]

1£-2] Couple max. T:= LI2 x m (poids : kg x (Newton : N)
[2.7) *Le couple est commun a HHPTF et HHPTFB.
[2.8] Régler le couple de serrage en serrant la vis
29 conformément aux indications du "Tableau
[3.0| du quide de sélection des masses - Dim. de
33 porte" ci-dessous.

Pin. e pore (n]0.10]0.16]0.20]025]0.30]035]0.40]0.45[0.50]0.55[0.60)
lseapoc[3.1[2.9]2.7[2.52.3[2.1[1.9[1.7]1.5[1.3[1.1]

Charniéeres d'amortissement

M Charniéres d'amortissement

Exemples de combinaisons

20 16, 20

20 16,20

[RotS 10}

[[MMatériau : PBT

e N Ao ) Réglage du couple de serrage  IChangement de position du support
Référence piece |, Angle de fonc-| , 29898 | Mas. | Prix unitaire | Remisesurvoume Example Le.mm?peﬂ Taciement étee régl 4 laide dgun La postion e fiaton du support pt e justée.
|nveNrse IT,\'BX. tionnement P, se tourmevi plat, Le couvercle est amovible.
. 3 e fonction- > :
Type | N° | N | maimam | 0N | (g) 11219 pofs)| 20~50 .
1A ans N
5 Coté amortisseur N S N [Dﬁ
HHPR BTN 0.49~1.27 110 0~40 46
2B Coté amortisseur Support
*La valeur du couple inversé nominal est indiquée pour une seule charniére d! 7 e
— 1«0
Example  HHPR1B
P 0 o L Type R
Hl Charniéres d'amortissement MSDH s i coupe s s s sl une o) (s du couple st o dgules dun monir)
31 485 L'épaulement de Ia surface de montage est de -0.1 ~ +0.3mm. :c
4 2 o I
T “/rth 1 r\z
£} IN
R13f Boitier corps .
_ / _8-06.6 Agle douvertre mavimal Angle douverture maximal Sens du couple
N Sens du couple |
¥ Y I Omtsien s
o2 o1 L P \ oot e csomace |
© N L ; N[O 2

‘ %» [MMatériau @raitement de surface| A"8° & ot enent (€ Masse (g)
- 80 | Boitier du corps (zinc moulé) | Peinture argentée
- 120 -5~50 410
m Hinge (EN 1.4301 Equiv.) -

Référence piece Sens de Couple | Prix
Couple utilisable| rotation de |inverse max.| uni- Example
Type | naximal {N-m} I'arbre (N-m) taire
3 L (Dans le sens 0.4 ou inf.
5 antihoraire) 0.6 ou inf.
MSDH 7.5 R (Dans le sens 0.8 ou inf.
10 horaire 1,0 ou inf.

(®)La valeur de couple correspond a une seule charniére.
(®)Le couple inverse est un couple dans la direction opposée.

[l Guide du tableau de sélection

L (dimension du couvercle)

]

02 [0:25] 03 [0.32[0:34 [0.36 038 ] 04 [0.42]044 [046 [0.48] 05 [052[0.54]056] 058 06

m (masse)

Zone MSDH3

Zone MSDH5

!—,7

Zone MSDH7.5 |

Zone MSDH10

Utilisation du tableau : Sélectionner I'amortisseur dans la zone d'intersection de |'axe vertical (masse du couvercle : m)

et de I'axe horizontal (dimension du sens de rotation du couvercle : L)
Exemple de sélection : m=2kg, L=0.35m  D'aprés le tableau, un amortissement MSDH5 répond aux conditions du

point lorsque Iaxe vertcal correspond a une valeur de 2kg et axe horzontal 2 une croix de 0,35m.
@ Le moment d'nertie du couvercl, la fricion de V'arbre et autres conditons étant inorées, la sélecton indiquée dans le
tableau doit étre prise en compte uniquement a titre de référence.

Ordering = Bensderotaondefabrg

MSDH3 - L

<Principe de base>
La rotation des palettes comprime I'huile
et génére une force de contrdle (freinage)
qui s'oppose a la force de travail.

Boitier corps

Huile silicone

Palette

[l Sélection d'une charniére d'amortissement

Le couvercle en position horizontale génére un couple
maximal, comme indiqué sur la gauche. Calculer le couple
maximal a partir de la formule suivante avant de sélec-

tionner un amorti répondant aux

[Formule]
Couple max. T= L/2 x m (poids : kg) x 9.8 (Newton: N)

Ex.) Lorsque L=0.4m et m=>5kg,
Couple max. T =0.4/2x5x9.8=9.8N-m
= MSDH10 est sélectionné.

Remarque :la sélection obtenue par le calcul ci-dessus I'est a titre de référence uniguement.
Larésistance & 'abrasion et I'effet du moment d'inertie au niveau de la charniére n'ont pas été pris en compte dans I'exemple ci-dessus.

La viscosité de ['huile de I'amortisseur varie en fonction de la température de I'environnement de fonctionnement. En général, I'efficacité
de I'amortissement diminue lorsque la température augmente, et se renforce lorsque la température baisse.



