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QTubes de vide
PUVFN
PUVFLN

MMatériau : Polyuréthane souple

QTubes résistants aux projections
PUTS
PUTSL

MMatériau : Polyuréthane incombustible

QTubes plats
PUTMF
PUTMFL

MMatériau : Polyuréthane

Q� Tubes à spirales en polyuréthane résistants à 
l'eau

PUTSP B A

L

D
B

MMatériau : Polyuréthane

QTubes à spirales fendus
 Avec fil isolé à la fluorésine

MMatériau : Polyuréthane

QTubes à plusieurs spirales
PUTMSP B A

L

D

B

MMatériau : Polyuréthane

QDisposition des âmes (couleur)

2 alésages 3 alésages 4 alésages

         
  

      Couleur   
Nombre d'alésages

Transparent Bleu Vert 
 clair Vert

2 1 2 - -
3 1 2 3 -
4 1 2 3 4

E Correspondances de couleur : 2 alésages=transparent, bleu ; 3 alésages=transparent, bleu, vert clair ; 4 alésages=transparent, bleu, vert clair, vert

Référence pièce Nombre 
d'alésages

Longueur 
standard (m)

Longueur configurable 
(incrément de 0.5m) D.I. 

(mm)

Rayon de 
courbure min.

(mm)

Masse 
(kg/m)

Standard Longueur configurable
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire/m Remise sur volume/m

Type D.E. (mm) PUTMF PUTMFL 1 pièce 2~4 1 pièce 2~4

PUTMF
(Longueur standard)

PUTMFL
(Longueur 
configurable)

4
2

20 0.5~19.5

2
15

0.022
3 2.5 0.033
4 0.044

6
2

4 25
0.038

3 0.057
4 0.076

8
2

5 40
0.074

3 0.111
4 0.148

10
2

6.5 55
0.11

3 0.165
4 0.22

12
2

8 65
0.152

3 0.22
4 0.304

E La longueur limite de fonctionnement correspond à la longueur totale (L) du tube lorsqu'il est entièrement déployé.
E�Le rayon de fléchissement minimal est basé sur le fléchissement des pièces droites aux deux extrémités.

Référence pièce Longueur limite de 
fonctionnement
E (mm)

Couleur 
du tube

D.I. 
(mm) D L A B Rayon de courbure 

min.E(mm)
Précision du 

D.E. (mm)
Masse 
(kg/m)

Prix unitaire/m Remise sur volume/m

Type D.E. (mm) 1 à 4 pièce(s) 5~10

PUTSP

4
700

B (noir)

2 21
460 60

200

5

±0.1

0.0091000 520 120
1300 580 180

6
850

4 38
490 90

12 0.0191300 580 180
1750 670 270

8
1000

5 42
520 120

15 0.0371600 640 240
2200 760 360

10
1150

6.5 52
550 150

25
+0.1
-0.15

0.0551900 700 300
2650 850 450

12
1300

8 67
580 180

28 0.0762200 760 360
3100 940 540

E La longueur limite de fonctionnement correspond à la longueur totale (L) du tube lorsqu'il est entièrement déployé.
E�Le rayon de fléchissement minimal est basé sur le fléchissement des pièces droites aux deux extrémités.

Référence pièce Nombre 
d'alésages

Longueur 
nominale

Longueur limite de 
fonctionnement

 E(mm)

D.I. 
(mm)

Rayon de courbure 
min.E(mm) D L A B Prix unitaire/m Remise sur volume/m

Type D.E. (mm) 1 pièce 2~4

PUTMSP

4
2 700 787

2 15 21 529 129 200
3 800 885 27 594 194 200
4 700 787 40 35 529 129 200

6
2 900 985

4 25 38 595 195 200
3 1100 1133 44 693 293 200
4 900 985 65 56 595 195 200

8
2 1200 1210

5 40 42 670 270 200
3 1400 1413 50 805 405 200
4 1200 1210 90 66 670 270 200

10
2 1400 1417

6.5 55 52 739 339 200
3 1600 1673 63 909 509 200
4 1400 1417 160 83 739 339 200

12
2 1700 1715

8 65 67 805 405 200
3 1900 1920 84 1008 608 200
4 1600 1615 230 108 805 405 200

G

1 3

2 4

LH H

AB1 B2

1Noir2Transparent Bleu3Bleu
4Couleurs des fils : blanc/noir/rouge/vert (4 conducteurs)

QCaractéristiques   Le tube peut fléchir et suivre les mouvements des unités à glissières linéaires, etc. Les fils 
électriques peuvent être facilement insérés des fentes des deux côtés et retirés de celles-ci.

E La longueur limite de fonctionnement correspond à la longueur totale (L) du tube lorsqu'il est entièrement déployé.
E Le rayon de fléchissement minimal est basé sur le fléchissement des pièces droites aux deux extrémités.

Référence pièce Longueur 
nominale

Fil 
(mm2) L

Longueur limite de 
fonctionnement

E(mm)

D.I. 
(mm)

Rayon de courbure 
min. E(mm) A B1 B2 G H Prix unitaire/m Remise sur volume/m

Type D.E. (mm) 1 pièce 2~4

4
500

0.15
445 535

2.5 40
45

150 250 35 300800 535 805 135
900 580 940 180

6
500

0.3
465 560

4 65
65

150 250 49 300700 530 725 130
800 595 890 195

8
600

0.3
490 670

5 90
90

150 250 66 300900 580 940 180
1200 670 1210 270

Référence pièce Longueur 
standard (m)

Longueur configurable 
(incrément de 0.5m) Couleur 

du tube
D.I. 

(mm)

Rayon de 
fléchissement 

min. (mm)

Précision 
du D.E. 
(mm)

Masse 
(kg/m)

Standard Longueur configurable
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire/m Remise sur volume/m

Type D.E. (mm) PUTS PUTSL 1 à 4 pièce(s) 5~10 1 à 4 pièce(s) 5~10

PUTS
(Longueur standard)

PUTSL
(Longueur 

configurable)

6 10

 0.5~9.5
10.5~19.5

B (Noir)

R (rouge)

G (Vert)

4 15
±0.1

0.01920

8 10 5 20 0.03720

10 10 6.5 25
+0.1
-0.15

0.055 20

12 10 8 30 0.07620

E Lors du raccordement de ce type de tubes à des accouplements à simple pression, utiliser des inserts pour tubes souples illustrés en (DP.1390).

Référence pièce Longueur 
standard (m)

Longueur configurable 
(incrément de 0.5m) D.I. (mm)

Rayon de 
fléchissement 

min. (mm)

Précision 
du D.E. 
(mm)

Masse 
(kg/m)

Standard Longueur configurable
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire/m Remise sur volume/m

Type D.E. (mm) PUVFN PUVFLN 1 à 4 pièce(s) 5~10 1 à 4 pièce(s) 5~10

PUVFN
(Longueur standard)

PUVFLN
(Longueur configurable)

4
10

 0.5~9.5
10.5~19.5

2.5 12
±0.1

0.009
20

6
10

4 18 0.018
20

Tubes

Matériau : Polyéthylène doux (blanc)M

QTubes spiralés

PUSP

D

Length
* La longueur correspond à cette valeur lorsque rien n'est inséré à l'intérieur du tube spiralé.

Référence pièce Diamètre de fléchissement 
en fonctionnement D * Longueur (m)

Prix unitaire Remise sur volume
Type N° 1 à 4 pièce(s) 5~10

PUSP
4 4~8 100
9 9~18 50

20 20~40 25

Référence pièce - Nombre d'alésages - Longueur
PUTMF4

PUTMSP6
-
-

3
4

-
-

20
900

Référence pièce - Longueur - Couleur

PUTSL8 - 1.5 - R

QTubes antistatiques

PUAS
PUASL

MMatériau : Polyuréthane conducteur

Référence pièce Longueur 
standard (m)

Longueur configurable 
(incrément de 0.5m) D.I.

(mm)

Rayon de 
fléchissement 

min. (mm)

Précision 
du D.E. 
(mm)

Masse 
(kg/m)

Standard Longueur configurable
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire/m Remise sur volume/m

Type D.E. (mm) PUAS PUASL 1 à 4 pièce(s) 5~10 1 à 4 pièce(s) 5~10

PUAS
(Longueur standard)

PUASL
(Longueur 

configurable)

4
10

 0.5~9.5
10.5~19.5

2.5 10

±0.1

0.009
20

6
10

4 15 0.019
20

8
10

5 20 0.037
20

10
10

6.5 25
+0.1
-0.15

0.055
20

12
10

8 30 0.076
20

QTubes en polyoléfine

PORF
PORFL

MMatériau : Résine polyoléfine

Référence pièce Longueur 
standard (m)

Longueur configurable 
(incrément de 0.5m) D.I.

(mm)

Rayon de 
fléchissement 

min. (mm)

Précision 
du D.E. 
(mm)

Masse 
(kg/m)

Standard Longueur configurable
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire/m Remise sur volume/m

Type D.E. (mm) PORF PORFL 1 à 4 pièce(s) 5~10 1 à 4 pièce(s) 5~10

PORF
(Longueur standard)

PORFL
(Longueur 
configurable)

4
10

 0.5~9.5
10.5~19.5

2.5 8

±0.1

0.006920
100

6
10

4 14 0.014120
100

8
10

5 20 0.027620
100

10
10

6.5 25 0.040820
100

12
10

8.0 30 0.056520
100

QTubes en résine fluorée

PUTF
PUTFL

MMatériau : Fluorésine (PFA)

Référence pièce Longueur 
standard (m)

Longueur configurable 
(incrément de 0.5m) D.I. 

(mm)

Rayon de 
fléchissement 

min. (mm)

Précision 
du D.E. 
(mm)

Pression de 
fonctionnement 

max. (MPa)

Pression 
de rupture 

(MPa)

Masse 
(kg/m)

Standard Longueur configurable
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire/m Remise sur volume/m

Type D.E. (mm) PUTF PUTFL 1 à 4 pièce(s) 5~10 1 à 4 pièce(s) 5~10

PUTF
(Longueur standard)

PUTFL
(Longueur 
configurable)

3.2
10

 0.5~9.5
10.5~19.5

1.6 32

±0.1

1.1 4.5 0.013
20

4
10

2 30 2.5 10 0.020
20

6
10

4 50 1.7 7 0.034
20

8
10

6 80 1 4 0.047
20

10
10

8 120
+0.1
-0.15

0.75 3 0.061
20

12
10

10 200 0.75 3 0.074
20

E La pression de fonctionnement et la pression de rupture maximales indiquées sont les valeurs enregistrées à température ambiante.

L
30 30

dD

QFluorésine flexible
 Tubes

PUFN

MMatériau : Fluorésine (PFA)

Référence pièce L sélectionnable 
(mm)

Diam. int. 
d (mm)

Rayon de courbure min.
(mm)E

Précision du 
D.E. (mm)

Pression de fonctionnement 
max. (MPa)

Pression de 
rupture (MPa)

Masse
(kg/m)

Prix unitaire/m Remise sur volume/m
Type Diam. ext. D (mm) 1 à 4 pièce(s) 5~10

PUFN

6
300

4 10

±0.1

1.7 7 0.034500
1000

8
300

6 10 1.1 4.5 0.047500
1000

10
300

8 15 0.8 3.5 0.061500
1000

12
300

10 15 0.7 3 0.074500
1000

E Le rayon de pliage minimum indiqué est observé à l'état statique. À l'état dynamique, la valeur standard est environ trois fois supérieure à celle de l'état statique.
E La précision du diamètre extérieur correspond à la valeur des pièces droites aux deux extrémités.  E La pression de fonctionnement et la pression de rupture 
maximales indiquées sont les valeurs enregistrées à température ambiante.

Référence pièce - Longueur

PUTF4
PUFN6

-
-

10
1000

QTubes en résine fluorée souples

PUJTF
PUJTFL

M Matériau : Fluorésine (ETFE)

Urethane Type Elastomer

Tetra-fluoro Fluororesin (ETFE)

Référence pièce Longueur 
standard (m)

Longueur configurable 
(incrément de 0.5m) D.I. 

(mm)

Rayon de 
fléchissement 

min. (mm)

Précision 
du D.E. 
(mm)

Pression 
normale MPa

Standard Longueur configurable
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire/m Remise sur volume/m

Type D.E. (mm) PUJTF PUJTFL à 20°C à 80°C 1 à 4 pièce(s) 5~10 1 à 4 pièce(s) 5~10

PUJTF
(Longueur standard)

PUJTFL
(Longueur 
configurable)

4
10

 0.5~9.5
10.5~19.5

2 12

±0.1 0~0.6 0~0.2

20

6
10

4 24
20

9
10

6 36
20

12
10

8 48
20

QCaractéristiques  la structure stratifiée offre une plus grande flexibilité que les tubes en 
fluorésine classiques (PUTF, PUTFL). Elle augmente en outre la maniabilité.

EPour les caractéristiques, voir  P. 1383 


