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Référence pièce Nominal A Méplats 
H L Taille du filetage 

M
Masse 

(g)
Prix unitaire Remise sur volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

MLCNLSS

4
M5 21.5 10 18.5 M5x0.8 26.8
1 21 10 17 R1 / 8 27.6
2 19.5 14 14 R1 / 4 33.9

6

M5 23.5 12 21.5 M5x0.8 26.7
1 23 12 19 R1 / 8 27.5
2 23.5 14 17 R1 / 4 35.0
3 21 17 15 R3 / 8 45.0

8
1 27.5 14 23.5 R1 / 8 38.0
2 26.5 14 21 R1 / 4 41.7
3 22 17 16 R3 / 8 53.5

10
2 32.5 17 24 R1 / 4 60.1
3 28.5 17 22.5 R3 / 8 68.6
4 26.5 22 19 R1 / 2 91.4

12 3 30.5 19 24.5 R3 / 8 116.2
4 29.5 22 22.5 R1 / 2 131.8

Référence pièce Nominal A B P Méplats 
H L Taille du filetage 

M
Masse 

(g)
Prix unitaire Remise sur volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

MLELLSS

4
M5

18
22.5

12

12 20.5 M5x0.8 6.5
1 24.5 12 20.5 R1 / 8 8.9
2 27.5 14 22 R1 / 4 14.8

6

M5

20.5

23.5 12 21.5 M5x0.8 9.8
1 25.5 12 21.5 R1 / 8 10.9
2 28.5 14 23 R1 / 4 16.0
3 29.5 17 23.5 R3 / 8 23.9

8
1

23.5
26.5

14
14 22.5 R1 / 8 17.6

2 29.5 14 24 R1 / 4 18.4
3 31.5 17 25.5 R3 / 8 23.1

10
2

27
31.5

17
17 26 R1 / 4 23.6

3 33 17 27 R3 / 8 28.4
4 36 22 28.5 R1 / 2 44.8

12 3 29 34.5 22 22 28.5 R3 / 8 30.3
4 37.5 22 30 R1 / 2 46.4

Référence pièce
L P Masse 

(g)
Prix unitaire Remise sur volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

UNSTLS

4 34 10 11.5
6 37 12 15.8
8 40 14 21.3

10 45 17 34.3
12 48 20 47.0

Référence pièce
A P Masse 

(g)
Prix unitaire Remise sur volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

UNTELS

4 19 12 29.8
6 21.5 12 29.7
8 24 14 42.3

10 27.5 17 66.4
12 30 22 124.6

Référence pièce
A P Masse 

(g)
Prix unitaire Remise sur volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

UNEBLS

4 19 12 23.2
6 21.5 12 23.1
8 24 14 32.5

10 27.5 17 57.1
12 30 22 107.0

Référence pièce
L Méplats 

H
Taille du filetage 

M
C

(max.)
Masse 

(g)
Prix unitaire Remise sur volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

MLBULSS

4 33.5 14 M12x1.0 4 18.8
6 36.5 17 M14x1.0 6 29.3
8 40.5 19 M16x1.0 9 38.0
10 45.5 23 M20x1.0 11.5 63.5
12 48.5 26 M22x1.0 11.5 79.3

Accouplements à simple pression entièrement en 
acier inoxydable

QConnecteurs mâles

QCoudes mâles

QRaccord union droit

QRaccords union en T

QRaccords union coudés

QRaccords union de cloison

M Matériau : EN 1.4401 Équiv. (Joint : caoutchouc fluoré)

MLCNLSS

D

HM

L

A

M Matériau : EN 1.4401 Équiv. (Joint : caoutchouc fluoré)

MLELLSS

B L

D P
A

HM

M Matériau : EN 1.4401 Équiv. (joint : caoutchouc fluoré)

UNSTLS

L

D P

M Matériau : EN 1.4401 Équiv. (Joint : caoutchouc fluoré)

UNTELS

A

DD P

A A

D

M Matériau : EN 1.4401 Équiv. (Joint : caoutchouc fluoré)

UNEBLS

A

D P

A

D

M Matériau : EN 1.4401 Équiv. (Joint : caoutchouc fluoré)

MLBULSS

DD

H

M C
L

Référence pièce

UNSTLS8

Référence pièce - Nominal

MLELLSS4 - 2

Raccords à simple pression résistants à la chaleur

Référence pièce Nomi-
nal

Taille du filetage 
M B C1 C2 A L Diamètre entre

 H
Section 
effective 

(mm2)

Mas-
se (g)

Prix unitaire Remise sur volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

KPMCS

4
M5 M5x0.8 22.7

17.6 15
3 19.7

10
2 12

1 R1 / 8 23.7 8 19.7
4.5

13
2 R1 / 4 26.7 11 20.7 14 22

6

M5 M5x0.8 25.5

19.5 16

3 22.5
12

2 17
1 R1 / 8 25.1 8 21.1

11
14

2 R1 / 4
29.1

11 23.0 14 23
3 R3 / 8 12 22.7 17 34

8
1 R1 / 8 29.9

20.2 17
8 25.9

14
20

27
2 R1 / 4 28.6 11 22.6 25
3 R3 / 8 28.9 12 22.6 17 32

10

1 R1 / 8
33.3

23.2 19.5

8 29.3
17

23 40
2 R1 / 4 11 27.3

35
39

3 R3 / 8 31.8 12 25.5 46
4 R1 / 2 35.8 15 27.6 22 67

12
2 R1 / 4 38.9

26.3 23
11 32.9

21
47 61

3 R3 / 8 34.9 12 28.6
50

62
4 R1 / 2 36.9 15 28.7 22 74

Référence pièce Nomi-
nal

Taille du filetage 
M B C1 C2 A L Diamètre entre

 H
Section 
effective 

(mm2)

Mas-
se (g)

Prix unitaire Remise sur volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

KKMCS

4
M5 M5x0.8 22.7

17.6 15
2.9 19.7

10
2 12

1 R1 / 8 23.7 8 19.7 4.5 13

6
M5 M5x0.8 25.5

19.5 16
2.9 22.5

12
2 17

1 R1 / 8 25.1 8 21.1
11

14
2 R1 / 4 29.1 11 23.0 14 23

8
1 R1 / 8 29.9

20.2 17
8 25.9

14 20
27

2 R1 / 4 28.6 11 22.6 25

10
1 R1 / 8

33.3
23.2 19.5

8 29.3
17

23 40
2 R1 / 4 11 27.3

35
39

3 R3 / 8 31.8 12 25.5 46

12
3 R3 / 8 34.9

26.3 23
12 28.6 21

50
62

4 R1 / 2 36.9 15 28.6 22 74

Référence pièce Nomi-
nal

Taille du filetage 
M A B L C1 C2 E

Largeur d'une 

extrémité à l'autre
 H

Section 
effective 
(mm 2 )

Mas-
se (g)

Prix unitaire Remise sur volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

KPMCL

4
M5 M5x0.8 3 19.8 22

17.6 15 20.7
10

1.5 18
1 R1 / 8 8 22.8 24.1

3.5
21

2 R1 / 4 11 25.8 25 14 31

6

M5 M5x0.8 3 22 25.3

19.4 16 23
12

1.9 26
1 R1 / 8 8 25 27.3

9
28

2 R1 / 4 11 28 28.2 14 36
3 R3 / 8 12 29.8 29.7 17 49

8
1 R1 / 8 8 28 31.3

20.2 17 24.8
14

16
36

2 R1 / 4 11 31 32.2 41
3 R3 / 8 12 32.8 33.7 17 55

10

1 R1 / 8 8 32.5 37.8

23.2 19.5 29.3
17

22.5 67
2 R1 / 4 11 35.5 38.8

30
69

3 R3 / 8 12 38.5 39.5 78
4 R1 / 2 15 39.5 40.6 22 104

12
2 R1 / 4 11 37.5 42.3

26.3 23 33.4
21

38 107
3 R3 / 8 12 38.5 43

39
113

4 R1 / 2 15 41.5 44.1 22 129

Référence pièce Nomi-
nal

Taille du filetage 
M A B L C1 C2 E

Diamètre entre

 H
Section 
effective 

(mm2)

Mas-
se (g)

Prix unitaire Remise sur volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

KKMCL

4
M5 M5x0.8 3 19.8 22

17.6 15 20.7 10
1.5 18

1 R1 / 8 8 22.8 24.1 3.5 21

6
M5 M5x0.8 3 22 25.3

19.4 16 23
12

1.9 26
1 R1 / 8 8 25 27.3

9
28

2 R1 / 4 11 28 28.2 14 36

8
1 R1 / 8 8 28 31.3

20.2 17 24.8 14 16
36

2 R1 / 4 11 31 32.2 41

10
1 R1 / 8 8 32.5 37.8

23.2 19.5 29.3 17
22.5 67

2 R1 / 4 11 35.5 38.8
30

69
3 R3 / 8 12 38.5 39.5 78

12
3 R3 / 8 12 38.5 43

26.3 23 33.4
21

39
113

4 R1 / 2 15 41.5 44.1 22 129

Référence pièce Nomi-
nal

Taille du filetage 
M B C1 C2 A L

Diamètre entre

 H
Section effective 

(mm2)
Mas-
se (g)

Prix unitaire Remise sur volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

KPMCC

4
M5 M5x0.8 22.6

17.6 15
3 19.6 2 2 11

1 R1 / 8 23.7 8 19.7 2.5
5.2

12
2 R1 / 4 24.7 11 18.7 2.5 19

6

M5 M5x0.8 25.5

19.5 16

3 22.5 2 2 15
1 R1 / 8

25.1
8 21.1 4

11
13

2 R1 / 4 11 19 4 18
3 R3 / 8 26.1 12 19.7 4 27

8
1 R1 / 8 29.9

20.2 17
8 25.9 5 17 20

2 R1 / 4 28.6 11 22.6
6 23

20
3 R3 / 8 25.9 12 19.6 26

10

1 R1 / 8 33.3

23.2 19.5

8 29.3 5 17 35
2 R1 / 4 32.3 11 26.3

6 20
33

3 R3 / 8 31.8 12 25.4 38
4 R1 / 2 32.8 15 24.6 56

12
2 R1 / 4 38.9

26.3 23
11 32.9

8 40
56

3 R3 / 8 34.9 12 28.6 49
4 R1 / 2 36.9 15 28.7 64

A

L
B

D

C 1

M

M5A
C2

0.
5

H

KPMCS

E

H
M

C1

D

B
L

A
A

B

M5
H0.

5

C2

KPMCL

A

L
B

D

C 1

M

M5A
C2

0.
5

H

KKMCS

E

H
M

C1

D

B
L

A
A

B

M5
H0.

5

C2

KKMCL

Température de fonctionnement : 0°C à 100°C
M Matériau : Joint : Caoutchouc nitrile hydrogéné

Température de fonctionnement : 0°C à 100°C
M Matériau : Joint : Caoutchouc nitrile hydrogéné

B L

D

C 2 C 1

HM

A
B 0.

5

M

A

KPMCC

Température de fonctionnement : 0°C à 100°C
M Matériau : Joint : Caoutchouc nitrile hydrogéné

Température de fonctionnement : 0 ~ 120 °C
M Matériau : Joint : Caoutchouc fluoré

Température de fonctionnement : 0 ~ 120 °C
M Matériau : Joint : Caoutchouc fluoré

N° Nom des pièces MMateriau
1 Douille élastique HNBR, FKM
2 Bague de déclenchement Laiton - Placage autocatalytique au nickel
3 Tubes Tubes résistants aux projections
4 Bague de guidage Laiton - Placage autocatalytique au nickel
5 Crochet de blocage Acier inoxydable
6 Corps du filetage Laiton - Placage autocatalytique au nickel
7 Joints toriques H-NBR, FKM
8 Corps en métal Laiton - Placage autocatalytique au nickel
9 Cache Laiton - Placage autocatalytique au nickel

Schéma de la structure des accouplements à simple pression résistants à la chaleur

* En cas d'utilisation des tubes résistants aux projections, 
retirer le revêtement extérieur jusqu'à la dimension C2. Des 
tubes sans revêtement peuvent également être utilisés.

8

7

1 2

3945

6

Dispositif de blocage thermorésistif

Référence pièce - Nominal

KPMCS6 - 1
Fluide utilisable Air, eau
Pression de fonctionnement max. 1.0MPa
Niveau de vide de fonctionnement -100kPa
Température de 
fonctionnement

-15~120 °C
(Ne pas soumettre au gel ni à la 

congélation)

Spécifications

* En cas d'utilisation avec de l'eau, 
maintenir la pression de pompage en 
dessous de la pression maximale nomi-
nale. Pour l'eau, utiliser des inserts pour 
tubes souples (P.1390 PUIT / PUSIT).

ELa connexion/déconnexion des tubes est plus simple que jamais.

Q  Raccords à simple pres-
sion résistants à la cha-
leur

     Droit

Q  Raccords à simple pres-
sion résistants à la cha-
leur

     Coudes

Q  Raccords à simple pres-
sion résistants à la cha-
leur

     Six pans creux droits

Q  Raccords à simple pression 
hautement résistants à la 
chaleur

     Droit

Q  Raccords à simple pression 
hautement résistants à la 
chaleur

     Coudes

* En cas d'utilisation avec de l'eau, 
maintenir la pression de pompage en 
dessous de la pression maximale nomi-
nale. Pour l'eau, utiliser des inserts pour 
tubes souples (P.1390 PUIT / PUSIT).

Type Résistant à la chaleur Hautement résistant à la 
chaleur

Fluide utilisable Air, eau
Plage de température de fonctionnement* 0~100°C 0~120°C
Pression de fonctionnement max. 1.0MPa
Niveau de vide de fonctionnement -100kPa

Spécifications

* Ne pas soumettre au gel ni à la 
congélation


