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Accouplements à simple pression pour usage propre

Référence pièce Nomi-
nal A B L Diamètre entre 

H
Taille du 

filetage M
Section 
effective 

(mm2)

Mas-
se (g)

Prix unitaire Remise sur
volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

PPCN

4 1 8 21.1 17.1 12 R1 / 8 3.4 2.5

6
1 8 22.8

18.8 14
R1 / 8

9.1
3

2 11 24.8 R1 / 4 3.5

8
1 8 27.9 23.9

17
R1 / 8

22.1
4.5

2 11 26.6 20.6 R1 / 4
3 12 27.5 21.2 R3 / 8 6

10
2 11 32.6 26.6

19
R1 / 4

30.5
7

3 12 33.6 27.3 R3 / 8 8
12 3 12 37.6 31.3 22 R3 / 8 40.7 12

Référence pièce Nomi-
nal A B L P E Diamètre entre 

H
Taille du 
filetage 

M

Section 
effective 

(mm2)

Mas-
se (g)

Prix unitaire Remise sur
volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

PPCNL

4 1 8 23.3 24.3 10 18.1 10 R1 / 8 3.4 4

6
1 8 25 27.3

12.5 19.9
12 R1 / 8

8.7
5

2 11 28 28.2 14 R1 / 4 5.5

8
1 8 28 31.3

14.5 22.7
14

R1 / 8
17.2

7
2 11 31 32.2 R1 / 4 7.5
3 12 32.8 33.7 17 R3 / 8 8.5

10
2 11 36 38.7

17.5 26.4 17
R1 / 4

25.9
12

3 12 37 39.4 R3 / 8 13
12 3 12 39 43.2 21 29.6 22 R3 / 8 37.6 18

Référence pièce
B P Masse 

(g)
Section effective

 (mm2)
Prix unitaire Remise sur

volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

PPCR

4 31 10 4 5.3
6 35.2 12.5 5.5 12.5
8 37.8 14.5 8 20
10 43.8 17.5 13 35
12 48.2 21 19 59

Référence pièce
B P E d F Mas-

se (g)
Section effective

 (mm2)
Prix unitaire Remise sur

volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

PPCL

4 22 10 17 3.2 6.5 4.5 4.2
6 26.5 12.5 20.2 3.2 8 6 10
8 30 15 22.4 4.2 10 9 16.5

10 35.2 17.5 26.4 4.2 12 14 30
12 40.1 21 29.6 4.2 14 20 47

Référence pièce
P E d F G Mas-

se (g)
Section effective

 (mm2)
Prix unitaire Remise sur

volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

PPCE

4 10 17 3.2 6.5 13 6.5 5.3
6 13 20.2 3.5 8 16 9 12.5
8 15 22.2 3.5 9 18 13 20
10 17.5 25.4 4.2 12 24 21 35
12 21 28.6 4.2 14 28 30 59

Référence pièce
B P J d F Mas-

se (g)
Section effective

 (mm2)
Prix unitaire Remise sur

volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

PPCY

4 33 10 11 3.4 14.2 6.5 4.2
6 38 13 12 3.4 15.9 9 10
8 42.4 15 14 3.4 17.2 13 16.5
10 48.8 18 18 4.5 19.7 22 27
12 55.2 21.5 20 4.2 22.4 31 38

Référence pièce
B L P Masse 

(g)
Section effective

 (mm2)
Prix unitaire Remise sur

volume

Type D1 D2 1 à 9 pièce(s) 10~30

PPCGY

6 4 37.8 15.3 10 3.5 5.3

8
4 40.3 16.8

12.5
4 5.3

6 40.9 17.4 4.5 9

10
6 43.9 18.9 12.5 5.5 9
8 43.7 18.7 14.5 6.5 20

12
8 49.7 20.7 14.5 8.5 20
10 50.2 21.2 17.5 10 35

Référence pièce Nomi-
nal A B L

Diamètre 
entre

 H

Taille du 
filetage M

Section effective 
(mm2)

Mas-
se (g)

Prix unitaire Remise sur
volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

PPSCN

4 1 8 21.1 17.1 10 R1 / 8 5.3 8

6
1 8 22.7

18.7
12 R1 / 8

12.5
8.5

2 11 24.7 14 R1 / 4 16

8
1 8 27.9 23.9

14
R1 / 8

20
14.5

2 11 26.6 20.6 R1 / 4
3 12 23.9 17.6 17 R3 / 8 21.5

10
2 11 30 24

17
R1 / 4

35
18.5

3 12 29.5 23.2 R3 / 8 24
12 3 12 32.1 25.8 21 R3 / 8 59 32.5

Référence pièce Nomi-
nal A B L P E

Diamètre 
entre

 H

Taille du 
filetage M

Section 
effective 

(mm2)

Mas-
se (g)

Prix unitaire Remise sur
volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

PPSCNL

4 1 8 23.3 24.3 10 18.1 10 R1 / 8 4.2 10

6
1 8 25 27.3

12.5 19.9
12 R1 / 8

10
12.5

2 11 28 28.2 14 R1 / 4 20

8
1 8 28 31.3

14.5 22.7
14

R1 / 8
16.5

16
2 11 31 32.2 R1 / 4 21.5
3 12 32.8 33.7 17 R3 / 8 35

10
2 11 36 38.7

17.5 26.4 17
R1 / 4

30
30.5

3 12 37 39.4 R3 / 8 38
12 3 12 39 43.2 21 29.6 21 R3 / 8 47 45.5

Référence pièce Nomi-
nal A B L P C E

Diamètre 
entre

 H

Taille du 
filetage M

Section 
effective 

(mm2)

Mas-
se (g)

Prix unitaire Remise sur
volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

PPSCE

4 1 8 23.3 24.3 10 15 17 10 R1 /  8 4.1 12

6
1 8 26 28.5

13 17.1 20.3
12 R1 / 8

10
15.5

2 11 29 29.5 14 R1 / 4 23

8
1 8 26.3 29.8

15 18.4 22.4
14

R1 / 8
16.5

19.5
2 11 29.3 30.8 R1 / 4 25
3 12 31.1 32.3 17 R3 / 8 37.5

10
2 11 36 38.7

17.5 20.4 25.4 17
R1 / 4

30
36.5

3 12 37 39.4 R3 / 8 44
12 3 12 39 43.2 21 23.1 28.6 21 R3 / 8 47 54.5

Référence pièce Nomi-
nal A B L P C J d F

Largeur 
entre

 H

Taille du 
filetage 

M

Section 
effective 

(mm2)

Mas-
se (g)

Prix unitaire Remise sur
volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

PPSCY

4 1 3 40.7 36.7 10 15 11 3.4 14.2 10 R1 / 8 4.2 12.5

6
1 8 44.5 40.5

12.5 17.1 12 3.2 15.9
12 R1 / 8

10
15.5

2 11 47.5 41.5 14 R1 / 4 23

8
1 8 48.7 44.7

14.5 18.1 14 3.2 17.2
14

R1 / 8
16.5

20.5
2 11 51.7 45.7 R1 / 4 25.5
3 12 53.5 47.2 17 R3 / 8 24.5

10
2 11 58.5 52.5

18 20.9 18 4.5 19.7 17
R1 / 4

30
38

3 12 59.5 53.2 R3 / 8 45.5
12 3 12 64.7 58.4 21 23.6 20 4.2 22.4 22 R3 / 8 37 56.5

Référence pièce
B E A P C H G Taille de 

filetage M
Mas-
se (g)

Section 
effective
 (mm2)

Prix unitaire Remise sur
volume

Type D 1 à 9 pièce(s) 10~30

PPMP

4 31.6 9.3 12 10 15 14 5 M12x1.5 7.2 4.2
6 35.8 9.9 15 12.3 17.1 17 5 M14x1.5 10.2 10.7
8 38.4 10.7 15.5 14.2 18.4 19 6 M16x1.5 14.3 19.1

10 43.4 13.2 18.5 17.5 20.9 24 6 M20x1.5 24.4 39.6
12 38.8 13.4 20.5 21 23.6 27 6 M24x1.5 30.4 47.6

Référence pièce - Nominal

PPSCN4
PPSCY6

-
-

1
1
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QRaccords union en T
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M Matériau : Polypropylène

M Matériau : Polypropylène

M Matériau : Polypropylène

M Matériau : Polypropylène

M Matériau : Polypropylène

M Matériau : Polypropylène

M Matériau : Polypropylène

M Matériau : Corps : Polypropylène
 Partie métallique : FR 1.4301 Équiv.

M Matériau : Corps : Polypropylène
 Filetage : EN 1.4301 Équiv.

M Matériau : Corps : Polypropylène
 Filetage : EN 1.4301 Équiv.

M Matériau : Corps : Polypropylène
 Filetage : EN 1.4301 Équiv.

M Matériau : Corps : Polypropylène
  Filetage : EN 1.4301 Équiv.

<Couple de serrage recommandé>
Corps du filetage : Polypropylène
R1/8:0.5N-m   R1/4:0.7N-m   R3/8:1.0N-m
Filetage : EN 1.4301 Équiv.
R1/8:7~9N-m   R1/4:12~14N-m   R3/8:22~24N-m
(Ces valeurs correspondent à 2 tours de ruban d'étanchéité. Resserrer d'un maximum de 2 rotations supplé-
mentaires si nécessaire.)

Corps en résine
(polypropylène)

Joint torique
(Caoutchouc éthylène-propylène (EPDM)

Bague à ajustement forcé 

(SUS304)

Filetage
(polypropylène)
(SUS304)

Douille élastique
(Caoutchouc éthylène-propylène (EPDM)

Crochet de blocage
(acier inoxydable)

Bague de guidage

(SUS304)

Tube

Bague de déclenchement

(polypropylène)

QDiagramme de la structure
Spécifications

QCaractéristiques
•  Du polypropylène (PP) compatible avec un environnement propre est utilisé pour le corps principal.
•  Le corps en plastique est semi-transparent de sorte que le fluide est reconnaissable de l'extérieur.

QPrécautions d'utilisation
•  Pour l'eau ou les liquides, utiliser des inserts pour tubes souples (P.1390 PUIT / PUSIT). Maintenir la pression 
de crête en deçà de la pression nominale maximale.

•  Si la partie filetée est en PP, serrer le raccord manuellement, puis de 2 ou 3 tours à l'aide d'une clé. Un serrage 
excessif risque d'endommager les filetages. Un serrage insuffisant peut provoquer un desserrage ou des 
fuites.

•  Les vis peuvent se desserrer sous l'effet d'une déformation de glissage, entraînant ainsi des petites fuites. Un 
serrage périodique est recommandé. Si le resserrage ne sert à rien, remplacer le raccord utilisé.

•  Lorsque des fuites d'huile moyennes risquent d'endommager la machine et l'équipement, envisager de prévoir 
des mesures de protection telles que des couvercles avant utilisation.

• Aucune huile autorisée.

　　
Fluide utilisable Air, eau, produits chimiques
Plage de températures de fonctionnement* 0~80°C
Pression de fonctionnement max. 0.9MPa (20°C)
Niveau de vide de fonctionnement -100kPa * Ne pas soumettre au gel ni à la 

congélation


