
-15712 -15722

Bases de charnière
Standard en U

Bases de charnière
Standard en T

Référence pièce - W - H

HKPM12
HGBPB8 - W12

-
-

H35
H35

W fixe W, H configurables MMatériau STraitement de surface AAccessoire 
(Type H7, à taraud uniquement)Type H7 Type H7, à taraud Type H7 Type H7, à taraud

HKPB HKPBT HGBPB - EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir Vis de serrage x2
(EN 1.4301 

équiv.)
HKPM HKPMT HGBPM HGBPMT Placage autocatalytique au nickel

HKPS - HGBPS - EN 1.4301 équiv. -

Référence pièce - W - H

HKTB13
HGBTB10
HGBTBM4

-
-

W15
W6

-
-

H35
H30

W fixe W, H configurables MMatériau STraitement de surface
Type H7 Type exempt d'huile Type H7 Type exempt d'huile

HKTB HKTBM HGBTB HGBTBM EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir
HKTM - HGBTM - Placage autocatalytique au nickel

HKTS - HGBTS - EN 1.4301 équiv. -

W
E

+0.15
+0.05 AØ0.02

2-C2
2-N

DH7
1.6

A

S
B

F
A

T

K
H

2-d

6.3 6.3

6.3

2-C2
DH7

1.6

T

K
H

6.3

Type H7

25 6.3 1.6

Type H7, à taraud

QW fixe

E Pour connaître le détail des dimensions de la goupille de charnière, voir P.Q1-908.

Référence pièce H 
Incrément 
de 1mm

W A F B E K S T d N
Prix unitaire

Type H7 Type H7, à taraud
Type D Tolérance D HKPB HKPM HKPS HKPBT HKPMT

(H7)
HKPB
HKPM
HKPS
(type H7 à taraud)
HKPBT
HKPMT

2 + 0.01 
0

15~20 4 25 18 H+3 10
10

5

6 3.5 - - -
3

20~25
6 32 24

H+5
15

9
4.5

M3
4

+ 0.012 
0

8
38 29 20

5
25~30 50 41

H+6 25
12 12

M4
6

10
H+8

32
8 + 0.015 

0
30~40

65 52 38

14 10
16

5.5
10

75

62 H+10

50

12

+ 0.018 
0

12
19

M5
13
14

35~45 63 H+12 15
15

22 6.515
16

16
M620 + 0.021 

0 40~50
20

100 82
H+14

65 18
25

9
25 30 H+17 30

E Pour le type H7 à taraud, (E–W)/2≥N+2 est requis.E Pour connaître le détail des dimensions de la goupille de charnière, voir P.Q1 -908.

QW et H configurables

Référence pièce W 
Incrément 
de 1mm

H 
Incrément 
de 5mm

A F B E K S T d N
Prix unitaire

Type H7 Type H7, à taraud

Type D Tolérance D HGBPB HGBPM HGBPS HGBPMT

(H7)

HGBPB
HGBPM
HGBPS
(type H7 à taraud)

HGBPMT

2 + 0.01 
0

3~5 15~20 25 18 H+3 10
10

5

6 3.5 - -
3 3~9

20~25
32 24

H+5
15

9
4.5

M3
4

+ 0.012 
0

4~12 38 29 20
5 5~15

25~30 50 41
H+6 25

12 12
M4

6 6~18
H+8

32
8 + 0.015 

0
8~24

30~40

65 52 38

14 10
16

5.5
10 10~30

75

62 H+10

50

12

+ 0.018 
0

12~30
19

M5
13 13~30
14 14~30

35~45 63 H+12 15
15

22 6.515 15~30
16 16~30

M620 + 0.021 
0

20~30
40~50 100 82

H+14
65 18

25
9

25 25~35 H+17 30

25 6.3 1.6

6.3

2-d

2-C2 M

DH7 1.6

W

S

B

F
A

T

H

6.3

6.3

-0.05
-0.15

2-C2

DH7 1.6

T

H

6.3

2-C2
D

T

H

6.3

Manchon exempt d'huile
D.I. après l'ajustement forcé(                  )

25 6.3 1.6

6.3

2-d

2-C2 M

DH7 1.6

W

S

B

F
A

T

H

6.3

6.3

-0.05
-0.15

2-C2

DH7 1.6

T

H

6.3

2-C2
D

T

H

6.3

Manchon exempt d'huile
D.I. après l'ajustement forcé(                  )

Type exempt d'huileType H7

D

Prix unitaire
W fixe W, H configurables

Type H7 Type exempt d'huile Type H7 Type exempt d'huile
HKTB HKTM HKTS HKTBM HGBTB HGBTM HGBTS HGBTBM

2 - -
3 - -
4
5
6
8
10
12
13 -
14 -
15 -
16 -
20 - -
25 - -

QCaractéristiques : En U Usage normal et hauteur configurable par incrément de 1mm. QCaractéristiques : En T et hauteur configurable par incrément de 1mm. Type exempt d'huile également disponible.

HGBTB

Articulation

E Pour connaître le détail des dimensions de la goupille de charnière, voir P.Q1-908.

QW fixe
Référence pièce H 

Incrément de 
1mm

W A F B S T d
Manchon exempt d'huile

Type D Type H7 
Tolérance D

Type exempt d'huile 
Tolérance D (référence)

d 
(D.I.)

L 
(Longueur totale)

(H7)
HKTB
HKTM
HKTS

(exempt d'huile)
HKTBM

2 + 0.01 
0 -

15~20 4 22
15

H+3

5

6 3.5
- -

3
15~25

6
25 H+5 9

4.5
4

+ 0.012 
0

+ 0.062 
0 8

17 4 6
5

+ 0.065 
0

20~30 32 23
H+6

12
5 6

6
10

H+8
6 8

8 + 0.015 
0

25~35
38

27

10
16

5.5

8 8
10 + 0.068 

0 30~40
28

H+10
10 8

12

+ 0.018 
0

12
19

12 10
13

-
50 37

- -
14

35~45 H+12
15

22 6.5
- -

15
16

- -
16 - -
20 + 0.021 

0 40~50
20

65 49
H+14 25

9
- -

25 30 H+17 30 - -

Q HGBTBM
  Manchon exempt d'huile

D W
Manchon exempt d'huile

d 
(D.I.)

L 
(Longueur totale)

4

4 4 3
5 4 4
6 4 5
8 4 6

5

5 5 4
6 5 5
8 5 6
9 5 8

10 5 8

6

6 6 5
8 6 6
9 6 8

10 6 8
12 6 10

8

8 8 6
9 8 8

10 8 8
12 8 10
14 8 12
15 8 12
16 8 15

10

10 10 8
12 10 10
14 10 12
15 10 12
16 10 15
18 10 15

12

12 12 10
14 12 12
15 12 12
16 12 15
18 12 15

13

14 13 12
15 13 12
16 13 15
18 13 15
20 13 15
22 13 20
24 13 20

15

15 15 12
16 15 15
18 15 15
20 15 15
22 15 20
24 15 20

16

16 16 15
18 16 15
20 16 15
22 16 20
24 16 20

Q Type à W et H configurables (pour le type exempt d'huile, H est fixe)

E Pour connaître le détail des dimensions de la goupille de charnière, voir P.Q1-908.

Référence pièce Type H7 Type exempt d'huile
A F B S T d

Type D Type H7 
Tolérance D

Type exempt d'huile 
Tolérance D (référence)

W 
Incrément de 1mm

H 
Incrément de 5mm

W 
Sélectionnable H fixe

(H7)

HGBTB
HGBTM
HGBTS
(exempt d'huile)

HGBTBM

2 + 0.01 
0 -

3~5 15~20
- -

22
15

H+3

5

6 3.5
3 3~6

15~25 25 H+5 9
4.5

4
+ 0.012 

0

+ 0.062 
0 4~8  4    5    6    8

20
17

5
+ 0.065 

0

5~10
20~30

 5    6    8    9   10
32 23

H+6
12

6 6~12  6    8    9   10  12
H+8

8 + 0.015 
0

8~16 25~35  8    9   10  12  14  15  16 25
38

27

10
16

5.5
10 10~18

30~40
10  12  14  15  16  18

30
28

H+1012

+ 0.018 
0

+ 0.068 
0

12~18 12  14  15  16  18 
19

13 13~24 14  15  16  18  20  22  24

50 37
14 - 14~24

35~45
- -

H+12
15

22 6.515 + 0.068 
0

15~24 15  16  18  20  22  24
35

16 16~24 16  18  20  22  24
20 + 0.021 

0 -
20~30

40~50 - - 65 49
H+14 25

9
25 25~35 H+17 30


