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Plaques rondes en tôle

E� Le type d'épaisseur 4.5 6.0 est EN 1.0320 équiv. 
(enroulé à chaud).

X� Pour BFHAN, AMW ou AMB ne peut pas être spécifié.

Référence pièce
MMatériau

STraitement de 

surfaceType Symbole matériau

BFHAN
BFHAF
BFHBN
BFHB
BFHBF
BFHBE

SP
EN 1.0330 

équiv.
E

-

SPB Oxydé noir

SPU Chrome trivalent (clair)

SPK Chrome trivalent (noir)

AM EN AW-5052 
équiv.
X

-

AMW Anodisé (clair)

AMB Anodisation (noire)

SUD EN 1.4301 équiv.(2B) -

Référence pièce
- A - T - D - Q - Code de configuration 

de trou, valeur nominaleType - Symbole 
matériau

BFHBF - SP - A200 - T2.3 - D80 - Q100 - N5
BFHBE - SUD - A100 - T3.0 - D60 - Q80 - N6

QSpécifications, limites d'usinage

E1. Pour les tolérances, voir DP.1833.

E2. Hauteur des ébarbures 0.1 max.

E3. Limites d'usinage

b
b

Epaisseur de la plaque (T) Limites d'usinage 
(Valeur min.)

EN 1.0330 équiv. 
EN 1.0320 

équiv. (enroulé à 
chaud)

EN AW-
5052 équiv.

EN 1.4301 
équiv.
(2B)

b

1.0 - 1.0 
1.0

1.6 1.5 1.5 

2.3 2.0 2.0 
1.5 

3.2 3.0 3.0 

4.5 - 4.0 2.0 

6.0 - - 2.5 

QTableau de sélection du type à trous
Type à trous Trou de boulon Trous taraudés (filetage normal) Trou traversant

Code N M D

Schéma 
de 

forme

E��Pour la dimension d, voir 
"Dimensions d'usinage N" au bas 
du tableau de spécifications.

dE M DdE M DdE M D

Référence pièce Incrément de 1mm Sélection
D Q

Spécification de trou
Type Symbole matériau A T Code / Spécifier méthode

BFHAN
BFHAF
BFHBN
BFHB

BFHBF
BFHBE

SP
SPB
SPU
SPK
AM

AMW
AMB
SUD

30

~

300

EN 1.0330 
équiv.

(EN 1.0320 
équiv. (enroulé 

à chaud))
1,0
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0

EN AW-5052 
équiv.

1,5
2,0
3,0

EN 1.4301 
équiv.

1,0
1,5
2,0
3,0
4.0

3,0

~

270.0

Incrément de 
0.5mm
ED≤Ax0.9

Incrément 
de 0,1 mm

N (Trou de boulon)E
3, 4, 5, 6, 8, 10

Sélection

M (Trous taraudés)
3, 4, 5, 6, 8, 10

Sélection

Valeur spécifiée N 3 4 5 6 8 10
Dia. du trou traversant (d) 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

e� Dimension d'usinage N

TA

Q

4 - Spécification de trou

N (Trou de boulon)

M (trou taraudé)

TA

D

Q

8 - Spécification de trou

N (Trou de boulon)

M (trou taraudé)

Q

TA

D

4 - Spécification de trou

N (Trou de boulon)

M (trou taraudé)

TA

D

T

Q

TA

D

2 - Spécification de trou

N (Trou de boulon)

M (trou taraudé)

TA TA

TATA

TA TA

BFHAN BFHAF

BFHB

BFHBE

BFHBN

BFHBF

Prix du corps principal + Frais d'usinage des trous + Coût de traitement de surface = Prix

• Calculs de prix
  Ajouter les frais d'usinage de trou et de traitement de surface au prix du corps.
  (Ex.) Pour BFHBN-SPU-A100-T1.6-D50,

A

T Prix du corps Prix unitaire Frais d'usinage des trous (+prix du corps) Coût du traitement de surface (Prix du corps+)
EN 

1.0330 
équiv. 

EN 
1.0320 
équiv. 

(enroulé 
à chaud)

EN AW-
5052 
équiv. 

EN 
1.4301 
équiv.

BFHAN

BFHAF BFHBN BFHB BFHBF BFHBE

Oxydé noir, 
chrome trivalent 

(clair, noir)

Anodisé 
(clair)

Anodisation 
(noire)EN 1.0330 équiv.

EN 1.0320 équiv. 
(enroulé à chaud)

EN AW-
5052 équiv.

EN 1.4301 
équiv.

SP AM SUD
SPB
SPU
SPK

AMW AMB

30~100

1.0 1.0 - - -

1.6 1.5

2.3 2.0

3.2 3.0

4.5 4.0 - - -

6.0 - - - - -

101~200

1.0 1.0 - - -

1.6 1.5

2.3 2.0

3.2 3.0

4.5 4.0 - - -

6.0 - - - - -

201~300

1.0 1.0 - - -

1.6 1.5

2.3 2.0

3.2 3.0

4.5 4.0 - - -

6.0 - - - - -

Référence pièce
- A - T - D - Q - Spécification de trou

Code, valeur nominale - (NXC, MXC)
Type - Symbole matériau

BFHB - SP - A200 - T2.3 - D80 - Q100 - N5 - NXC2.3

Modification

Modifier le nombre de trous de montage
Passer de 2 trous de montage à 6 trous de montage.

Code NXC(Trou traversant) , MXC(Trous taraudés)

Spéc.

ES'applique uniquement à BFHB
ESeul le type de trou N est sélectionnable pour NXC
ESeul le type de trou M est sélectionnable pour MXC
Code de commande
Indiquer une valeur égale à dim. T après NXC, MXC.
(Ex.) ~ -NXC4.5

6 - Spécification de trou


