Guides linéaires miniatures

Printed'in Red B L. . )
Blocs standard, précharge légere / jeu léger

Le type le plus classique de toutes les spécifications aux normes industrielles. Choisir parmi les types a précharge légere présentant une précision et

" Points de comparaison avec les produits similaires |

une rigidité supérieures, [ Réterencepice | - [ L |
SSEB10 - 275
- Type : Nom- SSEB-MX10 - 275 (& i
[0 Matériau 5 =4 % MX Dimen- (Avec graisseur)
[ Dureté _Précharge 1gére _|_JeuI8ger iy i) | sionL | B1E 9 @RSEB10 - 75 (placage LTBC)
Niveau élevé | Taux de précision | Niveau standard __ ocs @SSEB10L - 75 (avec graisse de type L)
R :2523 :222‘3“3’\/ :225;2 . Serllzcb‘llg”' ;7 @SSEB10G - 75 (avec graisse de type G)
cler inoxydable uration : aucune i 1 3 i i
56HRC~ SSEBL SSEBLV | SSEBLZ Wt | Congu 1 F;Iii?caggsLIBC et divers types de graisse également disponibles.
SSE2BL | SSE2BLV | SSE2BLZ ble 2 __ -
Résistance a la chaleur : -20 ~ 80°C x L Enixirintiale
(®)La hauteur H=6 (H6) n'est disponible que pour les types SSEB, SSE2B, SSEBL, SSE2BL. SSEB SSE2B SSEBZ SSE2BZ
25 - - -
40 - - -
55 - - -
6
()Ce type a les mémes dimensions de montage que les produits concurrents, et peut ainsi les remplacer. ;g
(9)Les blocs et les glissiéres ne sont pas soudés séparément. Ce type présente des jeux radiaux et des préci- 300 = =
sions garantis pour les ensembles de blocs et de rails. 20 - -
T Hi 55 S B
ype H6 =
L3 8 85
100
el T 115
¢ 130
35 = =
55 - -
L1 75
95
w L2 115
4-5x2 B 2-Ch c o =
Qd2 175
195
L o 215
T O] ~ T = T T T 235
=] ‘ = L == — 255 T [Réeencepiece] -[ L |- (MC, RLC, LLC, WC, B3, Ba)
04 I ! ! 25 - - Alterations SSEB16 - 430 - RLC
W2 W1 2-Ca 1 70 . .
(bas) G F 95
L :ig Modifications Code Spéc.
(®Pour les modéles a dimension L configurable, les dimensions G différent de celles indiquées dans le tableau ci-dessous. Pour plus de détails, voir B P531. 170 Trou taraudé : Nhll;cs A‘::I:';I; L
195 Transforme les trous contre- 8 | M3 | L<130
WlPrécautions d'utilisation W Accessoire 220 mcC alésés du rail de montage en | | Lsars
(®Les blocs sont équipés de systémes de retenue (fil) pour empécher les billes de tomber. -Le modéle H6 est fourni avec des vis a téte ronde cruciformes de classe 1, numéro 0 (M2x6). 13 245 = trous taraudeés. 13 L<470
Pour savoir comment manipuler les blocs, voir B P525. -Le modele H8 est fourni avec des vis d'assemblage (M2x6). 270 16 | M5 | L<670
®!_es écanements radiaux et les p(écisions ne sont pas garantis si les blocs et les glissieres sont WAutres 295 20| M6 | L<700
®[‘J§rg|2?1';g§§ réf%?gércges%ﬁ??gd?:éioges Ifia;r:]sr:?glri?tgsongme. ~Modeles remplis de graisse au savon de lithium (Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.). 320 Coupe d'eémit de a gissiére | oy g gy | COUPE leS extrémités de la glissiere.
Veiller  faire correspondre les lignes de référence lors e Il tillsation «Pour calculer la durée de fonctionnement, voir B P527. 345 LLC RLC |trémité gauche| (ocedecommandg  LLC
@l est impossible de raccorder des rails bout a bout. ’ +Pour calculer la durée de fonctionnement, utiliser notre logiciel de calcul gratuit disponible a la 370 7 LLC H_[Coupe L] N (DSapplique uiquement autype slec-
(%)L précision des guides Inéaires st garante aprés la fxation du ail (aprés avoirser les vis sur e ail et poussé I rail sur e plan de référence), page : http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html. o o ) 395 ) 10 25 2':&"?%3%”;32?.“552";1" ;eﬁere%un;g.a '
Une courbure mingure du rai s ajustera aprés le montage et n'affectera pasTes performances. +Le type MX est ubrifé avec une graisse au ithium complexe (TOUGHLIX GREASE MP2 fabriquée par JXTG Nippon i & Energy Corporation). 420 s ’ ?Ee“rgﬁg‘ér‘oié 13 5 5 ®Nesapplique pas A L35/HI0 ni &
245 agisireest foumée L45/M13,
ALY L RLC 16 10
Référence piece Dimensions du bloc Dimension de la glissié 470 Vo e fence de et
L Trou contre-alésé 70 - - L'écart de hauteur H des paires entre 2 rails est défini & moins de 15um.
Type MX H w L1 B (o Sx£ L2 | K ([Cb|W1i|W2| Hi | Ca F G 110 Les rails sont livrés par paires.
dixda2xh 150 Utilisation de (®Spécifier le nombre réel de rails (nombre pair) souhaités et non le nombre de
6 | 257100 | 45 | 174 | 8 M2xi5 | 97 | 45|03 | 5 [ 35| 4 | 03| 2435d |15 5 190 2giisioresen parallele | VC | BES de niveau élevé uniquement
70) 4 = X1. 3 d ¥ H K .4%3.5X 230 ap? ique au type de niveau €levé uniquement. .
_ ( @Ne s'applique pas aux produits plaqués au chrome dur a basse
40~130 270 température.
8 70 17 | 236 |12 | 8 | M2x25 [136| 65|03 | 7 | 5 |47 03| 24x42x23 [ 15| 5 310 - — - —
(70) 350 Ajouter 2 blocs au produit @ 1 bloc pour recevoir un produit a 3 blocs.
- 16 i ict imensi
SSEB SSEBV SSEBZ 10 35~275 20 30 15 | 10 M3x3 19781 03| 9 | 55|55/ 03 3.5X6X3.5 20 | 75 390 o @l existe des;estnctu_)ns "concernant la dlmen5|on IL, o ;
SSE2B SSE2BV SSE2BZ (75) 430 ns 3 blocs B3 Se reporter & la section "Longueur de rail la plus courte sélectionnable’
SSEBL SSEBLV  SSEBLZ 45-470 470 pour plus de détails.
SSE2BL  SSE2BLV SSE2BLZ | .co.ool 13 | (95) 27| 339 | 20 | 15 | M35 | 199] 10 | 05 | 12 | 7.5 |75 | 05| 35x6x45 | 25 | 10 510 Exemple de sélection : SSEB10-255-B3
i 0 - - - =
~MX fourie 70~670 = Ajouter 3 blocs au produit a 1 bloc pour recevoir un produit a 4 blocs.
590
16 (110) G| B | A | hEE | Es | 12 )| 08 ) B | 68| 85 | 09 AFHEE @ | e 630 (@l existe des restrictions concernant la dimension L.
100~700 670 Spécifications 4 blocs B4 Se reporter & la section "Longueur de rail la plus courte sélectionnable
(®)Les dimensions indiquées entre () concemnent le type & 2 blo. 20 (160) 40 o0 SOR(R2S IS || 16| T || @8 || &0 | W ||| 0 BElEe || =& 100 - - pour plus de d'étﬂ".S.
kgf=Nx0.101972 Unite - m ;gg Exemple de sélection : SSEB16-670-B4
Capacité de charge de base | Moment statique admissi Masse BlNormes de précharge et de précision e a: Précharge | Précharge | |0 oo oo Prix des blocs supplémentaires (méme prix pour les qualités élevé MlLonguewr de ; BYB4
H [Cldnami-[Costat-] Ma | Ms | Mc | Bloc [Raidegur precharg . Spécifications g, qu- e s | = . - :
ki | U kN | Nem | Nem | Nem | (ko) |dsgekgim Coté de référence e éevée | précsn 29 H |5 colprix =B Colprix H| B3 B4
9 @ - o ™ 20 400 Standard MX Standard Standard MX (3 blocs) | (4 blocs)
6] 03 | 06 | 08 | 08 | 15 | 0004 0.13 Jeu radial 3~0 0~+15 460 5 T & =00
8 09 15 1 1 52 | 001 | 019 \ Tolérance de hauteur H +20 +10 +20 520 - - -
01 15 | 25 | 51 51 1 102 | 002 | 031 N @| Ecart de hauteur H des paires 15 7 40 580 8 - - 8 85 115
131 22 | 33 [ 88 | 95 | 161 | o0a | 061 T Tolérance de largeur W2 25 | 15 +25 640 10 10| 115 155
161 36 | 54 | 216 | 234 | 396 | 006 | 102 Ecart de largeur des paires W2 20 10 40 700 13 13 145 170
20 52 85 184 184 86.4 0412 165 m Pm\\é\\smedetundionnememduplznCpavrappﬂnau planA Voir P525 MType a dimension L configurable (incrément de 1mm) 16 16 190 230
™A Ve Ve W2 Parallélisme de fonctionnement du plan D par rapport au plan A Prix unitaire 20 20 220 280
— — N\ @ (®Le type a jeu léger présente un jeu (écart) entre les rails et les blocs. H SSEBL SSE2BL * Le modéle H6 B3 (3 blocs) est applicable uniquement au type de qualité élevée
ﬂ 5 5 E] Si précision et rigidité sont requises, choisir le type a précharge légére. SSEBLZ SSE2BLZ
6
LBJ Unité de lubrification (7224 | 17, 1.7 e 8
S S . Capuchon Méme taile de bloc que les pre oduits existants ! 10 ®Pour le calcul du type a di ion L confi (incré de 1Tmm), ajouter le montant ci-dessus au prix
de retour ,’/) S La partie noyau poreuse imprégnée d'huile est intégrée au produit. 13 unitaire du type sélectionnable plus long le plus proche du type a dimension L configurable en question.
, 16
ot @Avantages de I'unité de lubrification MX : 20

Parti e o . .
préanée i Permet une utilisation prolongée sans entretien.

Réduit les colts d'entretien.
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