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lllustration du produit

Informations générales de commande

Version Série W, Raccordement supplémentaire
Référence 1066100000

Type WZAD120

GTIN (EAN) 4008190017019

Qté. 10 piece(s)
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Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur 10 mm Profondeur (pouces) 0,394 inch
Hauteur 44,41 mm Hauteur (pouces) 1,748 inch
Largeur 24 mm Largeur (pouces) 0,945 inch
Poids net 7649
Températures
Température de stockage Température d'utilisation permanente,

-25°C..55 °C min. -50 °C
Température d'utilisation permanente,
max. 120°C
Classifications
ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92

Caractéristiques des matériaux

Matériau Cuivre étamé Couleur gris argent

Caractéristiques du systéme

Version Raccordement Nombre d'étages
supplémentaire 1

Nombre de points de contact par étage 1

Raccordement (raccordement nominal)

Nombre de raccordements 1

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques CAD data — STEP

Données techniques WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures
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