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COMPLIANT

Les capuchons de protection protégent les voies
d'enfichage non raccordées contre les influences
externes.

Informations générales de commande

Version Sous-ensembles protégés, Capuchon de
protection

Référence 1170810000

Type SAI-M23-SK-M-FS

GTIN (EAN) 4032248962457

Qté. 1 piece(s)
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Fiche de données
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Caractéristiques techniques
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Dimensions et poids

Poids net 279

Classifications

ETIM 6.0 EC002314 ETIM 7.0 EC002314
ETIM 8.0 EC002314 ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-02-08 ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-08 ECLASS 12.0 27-44-02-08
Caractéristiques techniques générales

Degré de protection IP67, IP69K Matériau de base du boitier Laiton
Normes générales

Certificat N2 (UR) E344862

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4dab-b89f-fd55fbfbcbbb

Agréments

Agréments o

ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

Certificat N° (UR) E344862

Téléchargements

Catalogue Catalogues in PDF-format
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