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Informations générales de commande

 
Version Connecteurs industriels étanches, Accessoires,

Plaque
Référence 1444730000
Type HDC GRIP PANEL 8 ADAPT
GTIN (EAN) 4050118250213
Qté. 1 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1444730000
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Caractéristiques techniques
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Dimensions et poids
 
Poids net 142,93 g    
 

Températures
 
Température d'utilisation permanente,
min. -40 °C

  Température d'utilisation permanente,
max. 125 °C

 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002943   ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943   ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-01-92   ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-92   ECLASS 12.0 27-44-02-92
 

Version
 
Indiqué pour ModuPlug® Non   Matériau Acier zingué
Taille 8    
 

Agréments
 
Agréments

ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Données techniques CAD data -- STEP
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures FL FIELDWIRING EN

FL FIELDWIRING EN
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//87480
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38293
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38293

