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Informations générales de commande

Version Connecteurs industriels étanches, Accessoires,
Plaque d'adaptation, Taille: 3, Plastique, gris, 3

Référence 1665950000

Type ADS/6-2/9

GTIN (EAN) 4008190422981

Qté. 10 piece(s)

Date de création 29 mars 2023 15:50:14 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1665950000

Fiche de données

Weidmiiller 3%

ADS/6-2/9

Caractéristiques techniques

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +495231 14-0

Dimensions et poids

Fax. +495231 14-2083

H Y 4 @ 1Al 11
Profondeur 51 mm Profondeur (pouces) www.weidmueZePO8ninch
Hauteur 9 mm Hauteur (pouces) 0,354 inch
Largeur 34,5 mm Largeur (pouces) 1,358 inch
Cote de fixation hauteur 44 mm Cote de fixation largeur 27 mm
Poids net 5749
Classifications
ETIM 6.0 EC002309 ETIM 7.0 EC002309
ETIM 8.0 EC002309 ECLASS 9.0 27-44-02-01
ECLASS 9.1 27-44-01-92 ECLASS 10.0 27-44-02-01
ECLASS 11.0 27-44-02-01 ECLASS 12.0 27-44-02-01
Agréments

Agréments
@

MEZ25

ROHS Conforme
Téléchargements

Données techniques CAD data — STEP
Données techniques WSCAD

Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures FL FIELDWIRING EN

FL FIELDWIRING EN

Date de création 29 mars 2023 15:50:14 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées


https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//93894
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38293
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38293

Fiche de données

Weidmiiller 3

ADS/6-2/9

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG
Postfach 3030
32760 Detmold

Tel. +495231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Date de création 29 mars 2023 15:50:14 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées



