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Similaire à l'illustration

 

 

Plaques de montage 1,5 mm tôle d'acier, zinguée

Informations générales de commande

 
Version MPC (boîtier vide en polycarbonate), Plaque de

montage, Plaque de montage, Hauteur: 125 mm,
Largeur: 125 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée,
zingué

Référence 9535550000
Type MP MPC 12/12
GTIN (EAN) 4032248009275
Qté. 10 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=9535550000
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Caractéristiques techniques
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Dimensions et poids
 
Hauteur 125 mm   Hauteur (pouces) 4,921 inch
Largeur 125 mm   Largeur (pouces) 4,921 inch
Poids net 10,6 g    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC000213   ETIM 7.0 EC000213
ETIM 8.0 EC000213   ECLASS 9.0 27-40-06-39
ECLASS 9.1 27-18-92-90   ECLASS 10.0 27-40-06-39
ECLASS 11.0 27-40-06-39   ECLASS 12.0 27-40-06-39
 

Caractéristiques générales
 
Matériau Tôle d'acier, zinguée   Surface zingué
Type de fixation Vissé    
 

Agréments
 
ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Données techniques WSCAD
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

