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Supports d'arbre Montage à embase

Compact standard / Compact à manchon long / Avec rainure
Supports d'arbre  Montage à embase

Montage arrière / En 2 parties

QCaractéristiques : Efficace pour empêcher l'arbre de tourner.
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QA embase compacte

QCaractéristiques: le D.E. (dimension H) est inférieur à celui du type traditionnel. Conception compacte.

Référence pièce

STHMRB16
STHMR20
SSTHMRL20

QCaractéristiques : Les arbres peuvent être solidement fixés grâce aux trous taraudés situés aux extrémités des arbres.

Référence pièce

STHXR10

Référence pièce

 STHRNG25

Q� Type standard compact
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Q� Type compact à manchon long
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Q� Compact standard QMontage arrière

Référence pièce Épaisseur 
du manchon 

(N)
L D1 H T B P W P1 F d X Y d1 d2

M 
(normal)

Vis incluse
M x 

Longueur

Prix unitaire

Type D Embase ronde A embase compacte
STHPRB STHPR SSTHPR STHPCB STHPC SSTHPC

Embase 
ronde
STHPRB
STHPR
SSTHPR

A embase 
compacte
STHPCB
STHPC
SSTHPC

8 + 0.015 
0

8.5 19 25 39 5 12 32 27 25 20 3.5 7.5 3.5 7.5 4.6 M4 M4x10 -
10 10 21 30 49 14 40 32 33 23 4.5 10 3

9 5.6 M5

M5x10
12 + 0.018 

0
23 32 52 6 15 42 34 35 25 11 4 M5x1216 9.5 32 35 56 24 46 37 37 27 5.5 12 5

20
+ 0.021 

0
10 34 40 64 8 24 52 42 43 30

6.6
14 6 M5x1625 40 45 69 30 57 47 46 34 17

30 12.5 42 55 79 10 30 67 57 50 45 20 10 12 6.6 M6 M6x20

QAvec rainure

Q� Manchon long com-
pact 

Référence pièce - (MB)

STHRNG25
STHCNG30

-
-

MB
MB

Pour les détails de l'inclusion de vis de serrage à six 
pans creux (MB), se reporter aux Modifications WP.234.

Embase ronde A embase compacte MMatériau STraitement de surface

STHXRB STHXCB EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir

STHXR STHXC Placage autocatalytique au nickel

SSTHXR SSTHXC EN 1.4301 équiv. -

Référence pièce Épaisseur 
du man-
chon (N)

L D1 H T L
M 

(normal)
P W P1 F d1 b t

Prix unitaire

Type DH7
Embase ronde A embase compacte

Tolérance Tolérance STHRBNG STHRNG STHCBNG STHCNG

Embase ronde

STHRBNG
STHRNG

A embase 

compacte

STHCBNG
STHCNG

12 + 0.018
0

5 24 22 40 6 15 M4 32 25 28 16 4.5 4
±0.015

1.8 + 0.1
016 6 32 28 50 19 40 32 33 22 5.5 5 2.3

20 + 0.021
0 7.5

32 35 63 8 20 M5 50 40 42 25
6.6

6 2.8 + 0.2
025 38 40 68 23 55 45 45 30 8 ±0.018 3.330 45 73 10 24 M6 60 50 48 35

E� Voir la section Modifications pour l'inclu-
sion d'une vis de serrage à six pans creux.

Embase ronde A embase compacteMMatériau STraitement de surface

STHRBNG STHCBNG EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir

STHRNG STHCNG Placage autocatalytique au nickel

Référence pièce L L1 H B T T1 P d1 d2 S X Y M d RType DH7

Standard compact 
STHMRB
STHMR
SSTHMR

8 16 - 30

11

3.5 - 20 4.5 8

1.5

9.5 5

5 5.5 910
17

- 34
4.5

- 22

5.5 9.5

10
612 25 36 12.5 25 12

15 28 38 15.5 26 13

A manchon long 
compact 
(D12~30)

STHMRBL
STHMRL
SSTHMRL

16
22

30 39

14 6
14 28

2

13.5 7

6 6.6 1220 34 49 18 35
6.6 11

16
825 38 54 22 40 19

30 24 40 59 8 24 45 22

D
(D.I.)

D.E. (H)

Compact
Ex.) STHMR, STHMRL

Type à montage à embase 
avec fente P.237

Ex.) STHWR, STHWRL
Différence

8 30 39 -9
10 34 49 -15
12 36 52 -16
15 38 56 -18
16 39 56 -17
20 49 64 -15
25 54 69 -15
30 59 79 -20

Q� D.E., Tableau comparatif

QType à 2 pièces 
QCaractéristiques : Le manchon fendu amovible facilite la maintenance.

Référence pièce

STHPR10

Embase ronde A embase compacte MMatériau STraitement de surface AAccessoire

STHPRB STHPCB Acier structurel 
général

Oxydé noir Vis d'assemblage à tête à six pans creux x2

STHPR STHPC Placage autocatalytique au nickel Vis d'assemblage à tête à six 
pans creux

2 pièces (acier inoxydable)SSTHPR SSTHPC EN 1.4301 équiv. -

ELes dimensions D 16 ~ 30 sont fournies avec 4 vis.

Référence pièce Épaisseur 
du manchon 

(N)
L D1 H T L L1 E P W P1 F d d1 d2

Vis de 
montage

Prix unitaire

Type DH7
Embase ronde A embase compacte

STHXRB STHXR SSTHXR STHXCB STHXC SSTHXC

Embase 
ronde
STHXRB
STHXR
SSTHXR

A embase 
compacte
STHXCB
STHXC
SSTHXC

8 + 0.015 
0 2

16 12 28 5 4.5 8 8 20 16 20

-
3.5 8 4.5 M4

10 20 14 30 5.5 10 10 22 18 22 9.5 5.5 M5
12

+ 0.018 
0

24 16 36
6

6.5 11 13 26 20 26
4.5

11 6.6 M6
15 2.5 30 20 40 9 15 15 30 24 30 14 9 M816 3 32 22 42 16 16 32 26 28 16
20

+ 0.021 
0 4

38 28 50 8 11 18 20 39 32 31 22 5.5 18 11 M10
25 46 33 55 13 21 25 44 37 36 24 20 13 M12
30 58 38 66

10 17
28 30 52 42 41 27 6.6

26 17 M1640 + 0.025 
0 7 70 54 88 30 40 72 62 62 38 9 - -

Type MMaté-
riau

STraitement 
de surface AAccessoireStandard Manchon long

STHMRB STHMRBL EN 1.1191 
équiv.

Oxydé noir Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1

STHMR STHMRL Placage autocatalytique au nickel Vis d'assemblage à tête à six pans 
creux

1 pièce (acier inoxydable)SSTHMR SSTHMRL EN 1.4301 équiv. -

D
Prix unitaire

Standard compact A manchon long compact
STHMRB STHMR SSTHMR STHMRBL STHMRL SSTHMRL

8 - - -
10 - - -
12
15
16
20
25
30
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