Manchons exempts d'huile

En alliage de cuivre, a bride, standard

:Poims de comparason e poduts smies | Pour un positionnement haute précision, un poids de charge élevé et un mouvement haute fréquence, envisagez d'utiliser un produit d'une série existante.

[lCaractéristiques : a bride, moins sujet aux défaillances.
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d8 : usage général (charge lourde)
€7 : usage général (charge légére)

18 : usage haute précision
g6 : usage haute précision (utiisation intermitiente)
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(XD Matériau : lfiage deliton 2 haute résistance & a traction

Lubifian soide intégré

Manchons exempts d'huile

: Points de comparaison entre produits smilires |

[l Caractéristiques : a embase, moins sujet aux défaillances.

Produits C-VALUE - Alliage de cuivre, a embase, standard

Pour un positionnement moyenne précision, un poids de charge moyen  faible et un mouvement moyenne a basse fréquence, envisagez d'utiliser un produit de la série C-VALUE.

®ll est é de fixer les par ajt forcé.
Référence piece - 0 Diam. du logement dimension recommandée)
paisseur| - -
Type dF7 Dmé W M | or|Dim.| Tolerance
5 +0.032 10 12 9 +0.028 14 9 +0.015
6 +0.020 10 12 15 10 +0.019 , L8], [ 0
8 +0.040 10 12 15 20 12 20 12
10 | 005 40 42 15 20 25 30 14 0034 2 14 | 0018
12 10 12 15 20 25 30 18 25 18
13 10 12 15 20 25 30 19 26 19
15 | 000 |10 12 15 20 25 30 21 3 | 28| 3 |2
: +0.041 +0.021
MPFZ 16 12 15 20 25 30 35 40 22 10,028 29 22 0
18 15 20 25 30 35 40 24 32 24
20 15 20 25 30 35 40 30 40 30
+0.061 ar |
25 0,040 15 20 25 30 35 40 50 35 45 35
30 20 25 30 35 40 50 40 +0.050 5 50 s 40 +0.025
35 20 25 3 35 40 50 45 +0.034 60 45 0
+0.075 T er | e |
40 10,050 20 25 30 35 40 50 50 65 50
50 30 35 40 50 60 | 60 0859 75 60 +gos0
Ordering Référence piece | - | L ‘
Example MPFZ20 - 30
Référence piece Prix unitaire
Type d | L10 | L12 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L50 | L60 ex Example
6 - - - - - - -
O
8 - - - - - - Manchon exempt d'huile
Alliage de cuivre, a bride
10 - - - -
12 - - - -
13 - - - - =)
15 - = - 5 %;
MPFZ 16 | - = | -
18 - - - - 4
20 | - - - -
25 - _ - Arbre / Logement
30 | - - - -
poe O
o o . 5 - O
50 | - - - - -

A bride, standard C-MPFZ (standard)
R0.3~0.5
=
Détail de A 2
=
=1 1
- B vﬁ/
v @
. ® ® .’ L o ¢
Yo ® o a
' 4 16
« - I
15° || 1~25
+0.1
L-os
(®Arbre d'accouplement recommandé  d8 : usage général (charge moyenne) 8 : usage moyenne précision D Vet alsgo o bt ket o
€7 : usage général (charge légére) 6 - Usage moyenne précion(cton i) Lbrontsodenégré
@l est é de fixer les par aj forcé.
Référence piéce - 404 Diam. du logement (dimension recommandée)
L Dm6 peselr o )5 |Dim.| Tolérance
Type dF7 N || (H7)
10 | 28:0% 15 20 14 +0.040 2 | 2| 2 [ 14 40,018
12 15 20 18 +0.019 25 18 w
13 1 +0.055 15 20 9 s |20 [0
0.027
15 + 15 20 25 30 21 +0.047 28 21 40,021
16 15 20 25 30 22 +0.024 29 22 o
C-MPFz 20 20 25 30 35 30 40 30
+0.065
25 10,035 20 25 30 35 40 35 45 35
30 20 25 30 40 50 40 +0.056 5 50 5 40 +0.025
35 30 40 50 45 +0.030 60 45 0
+0.080
40 10,047 30 40 50 50 65 50
50 40 60 60 13889 75 60 +gos0
Ordering ‘Référence piece | - L ‘
Example C-MPFZ20 - 30
Référence piece Prix unitaire
Type d | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L50 | L60 Ex Example
10 ] N A A O
12 - - - - - -
13 - - - - - - Manchon exempt d'huile
Alliage de cuivre, a bride
15 - - - -
16 - - - -
C-MPFZ 20 - - - - =T
25 | - g @ %;
30 | - - -
35 - - - - - ] 4
40 S - - - -
50 o - - - - - Arbre / Logement
O/




