
-3851 -3861

Manchons exempts d'huile
Droit en alliage de cuivre/à paroi fine, D.I. F7 D.E. m6

Manchons exempts d'huile
Droit en alliage de cuivre, standard/à paroi fine, D.I. E7 D.E. r6/D.I. G6 D.E. m6

 Q Caractéristiques : les manchons peuvent être fixés uniquement par ajustement forcé. Aucune vis de butée de rotation n'est nécessaire. Q Caractéristiques : adapté à une utilisation dans un espace restreint.

 Q Caractéristiques : un mouvement linéaire et rotatif plus précis que les modèles à D.I. F7 D.E m6 (MPBZ, MPBZU) et à D.I E7 et D.E r6 (MPBR., MPBRU) peut être obtenu en maintenant un écartement minimal entre les manchons et les arbres g6.

 Q D.I. F7 D.E m6 à paroi fine

Référence pièce
L Dm6 Épaisseur 

(N)

Diam. du logement (dimension recommandée) Vis de butée en 
rotation (réfé-

rence)Type dF7
Dim. 
réf.

Tolérance 
(H7)

MPBZU

5 +0.022
+0.010

8 10 12 7
+0.015
+0.006 1

7
+0.015

0

M4x8

6 8 10 12 15 16 8 8

8 +0.028
+0.013

8 10 12 15 16 20 10 10

10 8 10 12 15 16 20 25 12

+0.018
+0.007

12

+0.018
0

12

+0.034
+0.016

10 12 15 16 20 25 15

1.5

15

13 10 12 15 16 20 25 16 16

15 10 12 15 16 20 25 30 18 18

16 10 12 15 16 20 25 30 20

+0.021
+0.008 2

20

+0.021
0

18 12 15 16 20 25 30 22 22

M5x820
+0.041
+0.020

15 16 20 25 30 40 24 24

25 15 16 20 25 30 40 29 29

30 15 16 20 25 30 40 34
+0.025
+0.009

34
+0.025

0 M6x1635
+0.050
+0.025

20 25 30 40 40

2.5

40

40 20 25 30 40 50 45 45

50 30 40 50 55 +0.030
+0.011 55 +0.030

0 M8x16

Référence pièce Prix unitaire

Type d L8 L10 L12 L15 L16 L20 L25 L30 L40 L50

MPBZU

5 - - - - - - -

6 - - - - -

8 - - - -

10 - - -

12 - - - -

13 - - - -

15 - - -

16 - - -

18 - - - -

20 - - - -

25 - - - -

30 - - - -

35 - - - - - -

40 - - - - -

50 - - - - - - -

Référence pièce Prix unitaire
Type d L8 L10 L12 L15 L16 L20 L25 L30 L40 L50

MPBR

5 - - - - - -
6 - - - -
8 - - - -

10 - - -
12 - - - -
15 - - - - -
16 - - -
20 - - -
25 - - - -
30 - - - -

Référence pièce Prix unitaire
Type d L8 L10 L12 L15 L16 L20 L25 L30

MPBRU

5 - - - - - -
6 - - -
8 - - -
10 - - - -
12 - - - -
15 - - - -
16 - - -
20 - - -
25 - - - -
30 - - - -

 Q Standard/à paroi fine,
    D.I. G6 D.E. m6

Référence pièce - L

MPBR12
MPBP20

-
-

12
15

 Q   Manchons en alliage de cuivre : D.I. après ajustement 
forcé (référence)   

      Le diamètre intérieur après ajustement forcé est presque identique au 
type de D.I. F7 et de D.E.m6. (Se reporter ci-dessous pour connaître les 
variations de D.I. ajustement forcé.)

     Tolérance du diamètre du logement : H7

Type D.I. E7 D.E. r6 D.I. F7 D.E. m6

Standard 99.84% 99.95%

Paroi mince 99.83% 99.94%
 E Les données ci-dessus ont été obtenues par test et ne sont pas garanties.

Référence pièce
L

MPBR MPBRU

Type dE7
Dr6
(*1)

Épaisseur 
(N)

Dr6
(*1)

Épaisseur 
(N)

MPBR
MPBRU
* Dimensions 
L entre ( ) 
disponibles 
uniquement 
pour MPBR.

5 +0.032
+0.020

8 10 (12) (15) 9

2

7

16 8 10 12 15 16 (20) 10 8
8 +0.040

+0.025
8 10 12 15 16 (20) 12 10

10 (8) 10 12 15 16 (20) (25) 14 12
12 +0.050

+0.032

(10) 12 15 16 20 (25) 18
3

15 1.515 12 15 16 20 (25) 21 18
16 12 15 16 20 25 (30) (40) 22 20

220 +0.061
+0.040

15 16 20 25 30 (40) (50) 28
4

24
25 16 20 25 30 (40) (50) 33 29
30 16 20 25 30 (40) (50) 38 34

D D.E. r6 
( * 1)

Diam. du 
logement 
H7 (* 2)

7~10 +0.028 + 0.015
+0.019    0

11~18 +0.034 + 0.018
+0.023    0

19~30 +0.041 + 0.021
+0.028    0

31~50 +0.050 + 0.025
+0.034    0

 E Une tolérance H7 (*2) des dimensions D (*1) est recommandée pour le diamètre du logement.

D
MPBP MPBPU

D.E. m6 
(* 1)

Diam. du loge-
ment G7 (* 2)

7~10 +0.015 +0.020
+0.006 +0.005

11~18 +0.018 +0.024
+0.007 +0.006

19~30 +0.021 +0.028
+0.008 +0.007

31~50 +0.025 +0.034
+0.009 +0.009

Référence pièce
L

MPBP MPBPU

Type dG6
Dm6

(*1)
Épaisseur 

(N)
* Vis de butée en 

rotation (référence)
Dm6 

(*1)
Épaisseur 

(N)

MPBP
MPBPU

* Dimensions 
L entre ( ) 
disponibles 
uniquement 
pour MPBP.

5 +0.012
+0.004

8 10 12 (15) 9

2

M4X8

7

16 8 10 12 15 16 10 8
8 +0.014

+0.005
10 12 15 16 20 12 10

10 10 12 15 16 20 25 14 12
12

+0.017
+0.006

12 15 16 20 25 18

3

15
1.513 12 15 16 20 25 19 16

15 12 15 16 20 25 21 18
16 12 15 16 20 25 22 20

220 +0.020
+0.007

15 16 20 25 30 28
4 M5X8

24
25 16 20 25 30 40 33 29
30 16 20 25 30 40 38 34

 E Tolérance H7 (*2) des dimensions D (*1) pour le diamètre du logement. * Les dimensions indiquées des vis de butée en rotation correspondent aux dimensions recommandées.

 M  Matériau : alliage de laiton à haute résistance à la traction
 Lubrifiant solide intégré

 Q Comment utiliser MPBP et MPBPU
 E L'utilisation de vis de butée de rotation est recommandée pour fixer les manchons.
 E Arbre d'accouplement recommandé pour le type de D.I. G6, g6 : usage haute précision

MPBP
(D.I. G6 D.E. m6 standard)

MPBPU 
(D.I. G6 D.E. m6 à paroi fine)

R1~
3

0~4

10°

1.66.3
1~2.5

D

-0.1
-0.3

C0.3~0.5

m
6

1.6

1.6

15°

d
G6

L

A
Vis de butée

(référence)

Ep
ai

ss
eu

r 
(N

)

D

-0.1
-0.3

2-R0.2~0.3

2-R0.5~1

m
6

d
G6

1.6

1.6

2 Guide d'insertion DEp
ai

ss
eu

r 
(N

)

-0.03
-0.05

L

Détail de A (deux extrémités)

Référence pièce - L
MPBZU16 - 20

Référence pièce Prix unitaire
Type d L8 L10 L12 L15 L16 L20 L25 L30 L40

MPBP

5 - - - - -
6   - - - -
8 - - - -

10 - - -
12 - - - -
13 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
20 - - - -
25 - - - -
30 - - - -

Référence pièce Prix unitaire
Type d L8 L10 L12 L15 L16 L20 L25 L30 L40

MPBPU

5 - - - - - -
6 - - - -
8 - - - -

10 - - -
12 - - - -
13 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
20 - - - -
25 - - - -
30 - - - -

d

Variations de 
dimension

Paroi mince
MPBZU

Type standard
MPBZ

D.E.
Dm6

Epaisseur
(N)

D.E.
Dm6

Epaisseur
(N)

D.E.
Dm6

Epaisseur
(N)

5 -2 -1 7

1

9

2
6 -2 -1 8 10

8 -2 -1 10 12

10 -2 -1 12 14

12 -3 -1.5 15

1.5

18

3

13 -3 -1.5 16 19

15 -3 -1.5 18 21

16 -2 -1 20

2

22

18 -2 -1 22 24

20 -4 -2 24 28

425 -4 -2 29 33

30 -4 -2 34 38

35 -4 -2 40

2.5

44 4.5

40 -5 -2.5 45 50 5

50 -7 -3.5 55 62 6

 Q Tableau de comparaison des dimensions de D.E.

 Q Standard/à paroi fine,
     D.I. E7 D.E. r6

 M  Matériau : alliage de laiton à haute résistance à la traction
 Lubrifiant solide intégré

MPBR
(D.I. E7 D.E. r6 standard)

 E Arbre d'accouplement recommandé pour le type de D.I. E7 D.E. r6 d8 : usage général (charge lourde) f8 : usage haute précision
e7 : usage général (charge légère) g6 : usage haute précision (utilisation intermittente)

MPBRU
(D.I. E7 D.E. r6 
à paroi fine)

R1~3

0~4
10˚

1~2.5

D

–0.1
–0.3

C0.3~0.5

r6

1.6

1.6

15˚

dE
7

L

A Ep
ais

se
ur

 
   

   
(N

) 1.66.3
1.66.3

D

–0.1
–0.3

2-R0.2~0.3

2-R0.5~1

r6d
E7

L

1.6

1.6

2 Guide d'insertion D

Ep
ais

se
ur

 
(N

)

–0.03
–0.05

Détail de A (deux extrémités)

 E Il est recommandé de fixer les manchons par ajustement forcé.

 M  Matériau : alliage de laiton à haute résistance à la traction
 Lubrifiant solide intégré

MPBZU (D.I. F7 D.E m6 à paroi fine)

 E Arbre d'accouplement recommandé pour le type de D.I. F7 d8 : usage général (charge lourde ), f8 : usage haute précision
 e7 : usage général (charge légère), g6 : usage haute précision (utilisation intermittente)
 E L'utilisation de vis de butée de rotation est recommandée pour fixer les manchons.

R1~
3

0~4

10˚

1.66.3

2-R0.2~0.3Vis de butée
(référence)

2-R0.5~1

d
F7

1.6

1.6

Ep
ais

se
ur 

(N)

D
m

6

–0.1
–0.3L

2 Guide d'insertion D
–0.03
–0.05


