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Actionneurs à axe simple LX15 - Type standard/avec couvercle

Modèle d'utilité et de conception déposé

<Type standard> <Type avec couvercle>

Plaques adaptatrices moteur EPour le tableau des matériaux, voir P.411

Spécifications
LX15

Standard/Avec couvercle
Diam.arbre de vis (mm) 5

Pas réel (mm) 2
Précision Haute qualité/Haute précision

AAccessoire

1�Plaque adaptatrice moteur 
M EN AW-5052 équiv. S Anodisé noir

2�Vis de plaque adaptatrice 2 pcs 
M EN 1.4567 équiv.
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EUne course effective correspond à la valeur associée à une marge de 2,5 mm de chaque côté en partant des limites mécaniques, soit 5 mm au total.
ELa valeur de la spécification de précision est celle obtenue après fixation des rails. (Il ne s'agit pas d'une valeur avant le serrage des vis de glissière.) Pour les valeurs, voir P.413

Type standard

Type avec couvercle

*1 : trous pour broche de positionnement de la base
*2 : trous taraudés pour montage de repère de capteur
*3 : la valeur entre parenthèses concerne l'unité de lubrification équipée MX.

Référence pièce - Qté de blocs - Plaques adaptatrices moteur - Longueur de la base (L)

LX1502C-MX - B1 - A1525 - 100

Prix unitaire, haute qualité
Référence 

pièce L=75 L=100 L=125 L=150 L=175 L=200 Moteur
adaptatrice moteur

Qté de 
blocs

Diamètre 
de l'arbre 

de vis
Pas

LX1502-B1-# Servo/Pas-à-pas
Sans plaque adaptatrice 1 5 2

LX1502C-B1-# E�Prix indiqué + prix unitaire = Prix du 
produit

E�La remise sur volume est applicable.

Spécifications Prix unitaire
Taux de précision
Graisse produisant peu de poussière

Unité de lubrification équipée MX

Q�Prix unitaire de la graisse de précision/générant peu 
de poussière/de l'unité de lubrification équipée MX

E�Le capteur peut également être installé du côté opposé.

Référence pièce Taille de l'embase Fabricant Puissance
A1525 #25 Yasukawa/Mitsubishi Electric Corporation

10W/20W
A1528 #28 Mitsubishi Electric Corporation

QTableau des applications du servomoteur

E�Les normes NEMA sont un ensemble de normes fixées par la National Electrical Manufactu-
rers Association des États-Unis.

E�Pour plus de détails sur les types de moteurs pris en charge, voir P.437
E�Non compatible avec les moteurs à engrenages fabriqués par Oriental Motor.

Référence pièce Taille de l'embase Fabricant Type
T1528 #28 Oriental Motor 5- phases/@-pas
ST1528 #28

Normes NEMA -UT1542 #42
ST1542

QTableau des applications du moteur pas-à-pas

Remarque : l'adaptateur moteur dépasse de la glissière au niveau de la zone marquée *.
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QNormes de précision
Normes de précision Niveau élevé Taux de précision

Positionnement (mm) 	 0.04 	 0.02
Jeu (mm) 	 0.01 	 0.002
Répétabilité du positionnement (mm) 	±0,004 	 ±0.003
Parallélisme de fonctionnement (mm) 	 0.02 	 0.01
Couple de démarrage (N•cm) 	 0.8 	 0.8
E�Pour la vitesse max., voir P.413
E�Pour le moment d'inertie, voir P.412

Référence 
pièce

Graisse standard Graisse produisant peu de poussière Unité de lubrification équipée MX (graisse standard)
Niveau élevé Taux de précision Niveau élevé Taux de précision Niveau élevé Taux de précision

Pas de 2 LX1502 (C) LX1502 (C) P LX1502 (C) G LX1502 (C) PG LX1502 (C) -MX LX1502 (C) P-MX
EInformations sur la graisse produisant peu de poussière P.414E(C) correspond au type avec couvercle. EInformations sur l'unité de lubrification MX P.408

Référence pièce Qté de 
blocs

Plaques adapta-
trices moteur

Longueur 
de la base 

(L)

* Course effective Poids total (kg) Dimensions des trous de montage

Niveau élevé * Niveau de précision B1 Type équipé MX (B1) Standard Cache A P B Nombre de pas Nombre de trous (N)

(graisse standard)
LX1502 (C)

(Graisse produisant peu de 
poussière)LX1502 (C) G
(Unité de lubrification équipée MX, graisse 

standard)
LX1502 (C) -MX

(graisse standard)
LX1502 (C) P

(Graisse produisant peu de 
poussière)LX1502 (C) PG

(Unité de lubrification équipée MX, graisse 
standard)

LX1502 (C) P-MX

(1 pièce)
B1

(servomoteur)
A1525 A1528

(moteur pas-à-pas)
T1528

ST1528
UT1542
ST1542

* (Sans plaque 
adaptatrice)

N

75 26.9 - 0.13 0.18 12.5

50

12.5
1 4

100 51.9 43.9 0.17 0.22 25 25

125 76.9 68.9 0.22 0.28 12.5 12.5
2 6

150 101.9 93.9 0.29 0.35 25 25

175 126.9 118.9 0.35 0.41 12.5 12.5
3 8

200 151.9 143.9 0.38 0.45 25 25

*Les produits haute précision sont fournis avec un certificat de précision.   * La plaque adaptatrice moteur et les vis de montage ne sont pas fournies avec le type sans plaque adaptatrice.   * La course effective est indiquée dans les dimensions, avec une marge de 2,5 mm de chaque côté en partant des extrémités.
* (C) correspond au type avec couvercle.	* 0.002kg est ajouté aux types équipés MX.

Référence pièce - Qté de blocs - Plaques adaptatrices moteur - Longueur de la base (L) - (code)

LX1502 - B1 - A1525 - 100 - XW1

QSchéma d'installation du capteur de proximité
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Standard

Cache

QJeu de capteurs de proximité (SUNX) - Spécifications des pièces du jeu

Référence 
LX

Code
(# est la qté de 

capteurs.)
* �Pour L≤100, max. 2 

pour L≥125, max. 3

Qté. de capteurs Glissière du 
capteur

Capteur
(* Qté par capteur inclus)

Repère de cap-
teur

Prix unitaire
(L≤125)

Prix unitaire
(L≥150)

GX-F8A
(activé lorsque 

l'objet est proche)

GX-F8B
(activé lorsque l'objet 

est éloigné)

Glissière
(1 pièce)

Vis de montage
(pas +1 pièce)

Vis de montage de capteur
(1 pièce)

Repère de 
capteur
(1 pièce)

Repère de capteur
Vis de montage

Qté. de capteurs Qté. de capteurs
1 pièce2 pièces3 pièces1 pièce2 pièces3 pièces

LX1502 XA# # pc(s). -

Dédié

Vis à tête plate 
Phillips
M2-4
(x2)

CSST3-10 Dédié

Vis à tête cylindrique
M2-3 (x1)XB# - # pc(s).

LX1502C FA# # pc(s). - Vis d'assemblage à tête à six 
pans creux
M2-4 (x2)FB# - # pc(s).

LX1502
XW1 1 pièce

1 pièce Vis à tête cylindri-
que

M2-3 (x1)
-

-

-

-

XW2 2 pièces
- -

XW3 2 pièces 1 pièce

LX1502C
FW1 1 pièce

1 pièce Vis d'assemblage 
à tête à six pans 

creux
M2-4 (x2)

- -

FW2 2 pièces
- -

FW3 2 pièces 1 pièce

*Les capteurs ne sont pas vendus séparément.


