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Pièces de réglage de la hauteur pour guides linéaires
Type économique

Pièces de réglage de la hauteur pour guides linéaires
Type de grande précision

Référence pièce - L - T

LGBE24
ALG2BE28

-
-

400
520

-
-

30
32

QJusqu'à 50% plus économique sans tolérance de largeur du type haute précision (P. 610). Après l'installation, la précision de la hauteur et le parallélisme sont identiques à ceux du type haute précision. QPièces de réglage de hauteur disponibles pour les guides linéaires pour charges moyennes/lourdes. Le jeu de 2 pièces usinées jumelées est fini avec des différences de moins de  0.01mm entre 2 blocs.

Type
MMatériau STraitement de 

surface1 pièce Jeu de 2 pièces 
usinées jumelées*

LGBE LG2BE Acier pour structure générale Placage autocatalytique au nickel

ALGBE ALG2BE A5000 alliage d'aluminium Anodisé clair

Référence pièce - L - T

BETA24
BE2KF24

-
-

400
700

-
-

32
30

Pièces de réglage de la hauteur 
pour guides linéaires

Guide linéaire

• �Pour relever la hauteur du guide linéaire 
afin de monter des vis à billes, etc.
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E��Les jeux de 2 pièces usinées jumelées sont 
fraisés simultanément avec des différences de 
moins de 0.01mm pour la dimension T. Après 
vissage sur la plaque de base, la précision de la 
hauteur est garantie.

* Jeu de 2 pièces usinées jumelées.

Type N° L

Prix unitaire
LGBE ALGBE

T30
ou in-
férieur

T31

~

60

T30
ou in-
férieur

T31

~

60

(1 pièce)
LGBE

ALGBE

(Jeu de 2 pièces usinées 
jumelées)

LG2BE
(LGBE+LGBE)

ALG2BE
(ALGBE+ALGBE)

24

160
220
280
340
400
460
520

28

220
280
340
400
460
520

33

220
280
340
400
460
520

QListe des prix

Type/Forme
MMaté-

riau
STraitement de 

surface1 pièce Jeu de 2 pièces usinées jumelées*
Côté de référence Côté libre Côté de référence+Côté de référence Côté de référence+Côté libre Côté libre+Côté libre

BETA BETE BE2KK
(BETA+BETA)

BE2KF
(BETA+BETE)

BE2FF
(BETE+BETE)

EN 1.1191 
équiv.

Placage autocatalytique au 
nickel

ABETA ABETE ABE2KK
(ABETA+ABETA)

ABE2KF
(ABETA+ABETE)

ABE2FF
(ABETE+ABETE)

A5000 alliage 
d'aluminium Anodisé clair

+ + + - -

E��Les jeux de 2 pièces usinées jumelées sont fraisés simultanément 
avec des différences de moins de 0.01mm pour la dimension T. Après 
vissage sur la plaque de base, la précision de la hauteur est garantie.Côté de référence

T

Côté libre

*�Jeu de 2 pièces 
usinées jumelées.
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Détail de g

Côté libre

N° L

M 
Nom-
bre de 
trous

S Nom-
bre de 
trous

24

160 3 2
220 4 3
280 5 4
340 6 5
400 7 6
460 8 7
520 9 8

28

220 4 3
280 5 4
340 6 5
400 7 6
460 8 7
520 9 8

33

220 4 3
280 5 4
340 6 5
400 7 6
460 8 7
520 9 8

QNombre de trous

E��Une courbure peut survenir en raison des caractéristiques du 
produit. Fixer le bloc à l'aide de tous les trous de montage.

Référence pièce
Sélection dimension L

T
Incrément 
de 1mm

C N P N1 P1
Trou 

taraudé 
M

Trou traversant+à épaulement intérieur S

Type N° (dimension H des 
guides linéaires) d G h

(1 pièce)
LGBE

ALGBE
(Jeu de 2 pièces usinées 

jumelées)
LG2BE

ALG2BE

24 160 220 280 340 400 460 520 10~60 16

20 60 50 60

M3 5.5 9.5 6
(T≤20)

T-14
(T>20)

28 220 280 340 400 460 520 15~60 22 M5 6.5 11 7
(T≤25)

T-18
(T>25)

33 220 280 340 400 460 520 20~60 25 M6 9 14 9
(T≤30)

T-21
(T>30)

ELorsque T=15 ou moins, les avant-trous M3 et M5 destinés au taraudage sont traversants.
ELorsque T=20, les avant-trous M6 destinés au taraudage sont traversants.

Référence pièce
Sélection dimension L

T
Incrément de 

1mm
C K Q N P N1 P1

Trou 
taraudé 

M

Trou traversant+à épaulement intérieur S

Type N° (dimension H des 
guides linéaires) d G h

(1 pièce)
BETA
ABETA

BETE
ABETE

24 160 220 280 340 400 460 520
580 640 700 760 820 880 940 10~60 15

3 3 20
60 50 60

M3 5.5 9.5 6
(T≤20)

T-14
(T>20)

28 220 280 340 400 460 520 580
640 700 760 820 880 940 15~60 20 M5 6.5 11 7

(T≤25)
T-18

(T>25)
(Jeu de 2 pièces usinées jumelées) 33 220 280 340 400 460 520 580

640 700 760 820 880 940 20~60
23 M6 9 14 9

(T≤30)
T-21

(T>30)(côté de référence+côté de 
référence)
BE2KK
ABE2KK

(côté de référence+côté libre)
BE2KF
ABE2KF

(côté libre+côté libre)
BE2FF
ABE2FF 42 280 360 440 520 600

680 760 840 920 28 80 60 80 M6 11 17.5 11
(T≤35)

T-24
(T>35)

ELorsque T=15 ou moins, les avant-trous M3 et M5 destinés au taraudage sont traversants.
ELorsque T=20, les avant-trous M6 destinés au taraudage sont traversants. Q Nombre de trous

N° L

M 
Nom-
bre de 
trous

S Nom-
bre de 
trous

24

160 3 2
220 4 3
280 5 4
340 6 5
400 7 6
460 8 7
520 9 8
580 10 9
640 11 10
700 12 11
760 13 12
820 14 13
880 15 14
940 16 15

28

220 4 3
280 5 4
340 6 5
400 7 6
460 8 7
520 9 8
580 10 9
640 11 10
700 12 11
760 13 12
820 14 13
880 15 14
940 16 15

33

220 4 3
280 5 4
340 6 5
400 7 6
460 8 7
520 9 8
580 10 9
640 11 10
700 12 11
760 13 12
820 14 13
880 15 14
940 16 15

42

280 4 3
360 5 4
440 6 5
520 7 6
600 8 7
680 9 8
760 10 9
840 11 10
920 12 11

QListe des prix

Type N° L

Prix unitaire
BETA ABETA BETE ABETE

Coûts 
d'usinage 

jumelé
T30

ou in-
férieur

T31

~

60

T30
ou in-
férieur

T31

~

60

T30
ou in-
férieur

T31

~

60

T30
ou in-
férieur

T31

~

60

(1 pièce)

BETA
ABETA
BETE
ABETE

(Jeu de 2 pièces 
usinées jume-
lées)

BE2KK
(BETA+BETA
+coûts d'usinage 
jumelé)

ABE2KK
(ABETA+ABETA
+coûts d'usinage 
jumelé)

BE2KF
(BETA+BETE
+coûts d'usinage 
jumelé)

ABE2KF
(ABETA+ABETE
+coûts d'usinage 
jumelé)

BE2FF
(BETE+BETE
+coûts d'usinage 
jumelé)

ABE2FF
(ABETE+ABETE
+coûts d'usinage 
jumelé)

24

160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940

28

220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940

33

220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940

42

280
360
440
520
600
680
760
840
920

Exemple de calcul de prix pour un jeu de 2 pièces usinées jumelées.
Pour BE2KF24-700-30,
  (BETA24-700-30)    +    (BETA24-700-30)    +  (Coût d'usinage jumelé)


