Verrouillages linéaires / Verrouillages linéaires sim-

plifiés

MCes linéaires appuient fortement le rail contre le plan de référence pour corriger la courbure et éviter un dé causé par la force externe. Voir ci-dessous des exemples d et les di de montage.
MVerrouillages linéaires Sens de verrouillage Guides linéaires { i
) N Type H [T1.4[T1.8[T3.5] T5 Type H [T1.4[T1.8]T3.5] T5
Trou pour clé hexagonale 5 @) - ~ - 24 - @) -
Six pans 3|3 ini 8 O - [ -1- 28] - - O
- . Glissiere = N B . 5 .
Orifice pour clé 10 O C-VALUE | 30 O
standard
X 130 (= O - - Charges [ 33 | - - - [@)
(C-VALUE
fournie) [ 16| - | - O] - moyennes/ | 36 | - | - (@)
H 20 - - [@) - lourdes 40 N - @
ini 6.5 - - - 42 | - - [@)
Brettt 0.5 Glissiere | 9 | - [ O | - | - 5 - | - )
large 12 -0 - -
. (CVALE [7a | - [O | -
(NBR) fournie) [46 | - | O | - o
Type |[MMatériau] BTrai de surface S T - 24 | - - 1O -
LLT N 1,191 équiv] Placage autocatalytique au nickel *%‘ Charges 28 | - o -1 O
LLTR Placage LTBC [ ] = y gg -1 -10 O
N 1.4031 6 - lourdes = - —
— = 09| pr | |09 %[ -[-[-10
Montages>
Aprés avoir faittourner B dans le sens horaire, faire tourner By (vis interne) dans le 42 S S O
méme sens.
Référence piece Dimensions du trou de montage| Couple de serage | Forc i LLT LLTR LLTS
H D17 L|N|Li|L2|L3s|B1]|B2 i issil i iss () Prix uniaire K unitire| K unitaire| feesrtee
Type T D1 |F(min)| W | (N-Cm) N) 9) [0 - i :
1.4 3.8 78 7
LLT -0.013
LLTR 1.8 12.8 | 10 -0.028 8 25 5 14116l 5 |25 10 1 6.5 4.9 101 7
LLTS 3.5 9.6 196 8
5 14.8 | 12 -9:328 9 6 12 12 7.5 15.8 323 14
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I Ces verrouillages linéaires sont fournis avec les vis de montage & insérer. Voir ci-dessous des exemples d'application et les dimensions de montage. =~ s
B L o, Guides linéaires applicables (recommandation)
M Verrouillages linéaires simplifiés LLTA
. Type H|T2[T3 |15 T7 Type H T2 [T3 |15 ]| T7
1 (Excentricité) 5 - n - - 20 - -
lginialure 8 o o 28| - | 0O
Collier lissiere [ 40 | O | - 30 o[ -
standard C-VALUE
Sensdeiaton N ::t cwae [ B1O[ - Charges | 33 - [0
\) | } fournie) 16 a @) mlouyuerréggs/ 36 O
\\J 20 | - - 40 @
65| - - 42
S Miniature 9 5 8
Glissiére - -
ds e |21 O L -
L LN — X
[@Matériau:  EN 1.1191 équiv. (a raffinage 45f\‘ ‘ 1 ‘ ‘ (foumie) 14O -
BTraitement de surface : revétement CZ = = = 16 | O -
BAccessoire :  vis de montage j I . 24 -
28 o
d |> | d| ‘{ Charges [ 3p B
-D_ D lourdes 33 @)
LLTA2 LLTA3, 5,7 36 ol -
42 -1 O
Référence piéce 001 Dil ions du trou de montage |Vasse| . Force de poussée | Couple de serrage |Prix unitaire | Renise survoume
Type T L |D gos|H|H1|S|Z d|diN D1 W] F [ M5y @ Vis de montage maxlmaI?N) max'Tﬂl‘Cm) 129 pecels) 02 B0pies
2 2.8 5} 4|8|7/04/24/46| -] 5 4 3 M2 5 1 | Vis a téte plate cruciformes M2x8 70 2.8
LLTA 3 38 7 6 (12(11]0.5(3.4/6.2| 2 | 7 6 4 M3 6 3 |Visd'assemblage a téte basse a six pans creux M3x10 157 79
5 4.8 9 7 114]13(0.5/45/8 |3 | 9 7 5 | M4 | 6 6 | Vis d'assemblage & tle basse 4 six pans crewx MAx12 306 15.3
7 58| 11 8 118[14(0.5/5.5(9.5| 4 | 11 8 6 | M5 | 8 13 | Vis d'assemblage & tle basse 4 six pans crewx M5x16 488 24.4
(®)Pour les commandes supérieures aux vleurs ndiguées, demander un deis.
Ordering | Référence piece
Example LLT5 W Procédures de ge de LLTA (verroui linéai
LLTA7 simplifiés)
(1) Trous destinés au montage des verrouillages linéaires sur la base (s reporter aux
dimensions des trous de montage).
(2) Serrer temporairement les vis du rail.
(3) Insérer les vis de montage dans le modele LLTA et les serrer temporairement (Fig. 1).
(4) Tourner I'épaulement du modéle LLTA dans le sens horaire a I'aide d'une clé et
presser le rail sur le plan de référence (Fig. 2).
(5)Serrer complétement les vis de la glissiere.
(6)Serrer complétement les vis de montage de LLTA.
ex Example
MExemple de verrouillage linéaire [MIDimensions des trous de montage (référence)
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- Presser le rail sur le plan de référence en tournant
les verrouillages linéaires.

Plaques de verrouillage de guide linéaire / Unités de verrouillage de guide

linéaire / Verrouillages coniques pour guides linéaires

liCette plaque fixe la table et le plan de référence des blocs pour éviter un désalignement causé par la force externe.

WPlaques de verrouillage de guide linéaire
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Type |[@ Brraitement de surface 21
LLPU | EN1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nicke! L T
Référence piece T P) 01 d M Prix unitaire Remise sur volume
Type L 1 a9 piece(s) 10 a 50 piéces. 51~
23 15| 11 55
28 6 [ 140 | 15 AT
LLPU 33 1651 20 | 65 5 Devis & établir sur WOS
43 9 [215] 30
Ml Cette plaque fixe le rail et le socle pour éviter un désalignement causeé par la force externe.
WPlaques de verrouillage de guide linéaire / ( (jvﬁ/ )
LLPL14 LLPL36 Example
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LLPL |entt9te Pl ftocatalyti ickel ! ! B ! LLPL/
équiv. | Placage autocatalytigue au nicke
QUi ge auf ique au i 14 9 % 9
Référence piéce Prix unitaire Remise sur volume
Type Nominal | 1 a9 piéce(s) |x10 a 150 piéces 151~
14 Devis a établir sur
LLPL % wos
MUnités de verrouillage de guide linéaire
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(Dimensions avent le montage)

*La dimension est 6 lorsqu'une vis d'assemblage & téte basse est utiisée. T
La dimension est 7.1 lorsqu'une vis d'assemblage a téte a six pans creux est utilisée.

e

Dimensons avant e mortage) 195

o Lo

Référence piece (Recommanda- Force de LLTG LLTGS
tion) Couple de | serrage du rail | Prix unitaire | Remise survolume | Prix unitaire | Remise survolume
Type M serrage (N-m) (kN) 129 piéce(s) | 102 100 piéces | 12 9 pigcels) | 1050 pieces.
LLTG 4 2 32
LLTGS 5 8 9 (®Pour les aux valeurs indiquées, demander un devis.

(9 Les composants LLTG sont maintenus ensemble par un adhésif élastique. Installer le produit tel qu'il est fourni.

IEN appuyant fermement les rails ou les blocs sur les surfaces de référence pour éviter un désalignement causé par la force externe.

WVerrouillages coniques pour guides linaires LLKA A h 6 / ( Gv'j/ )
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Type |[MMatériau [3Traitement de surface
LLKA [EN 1.1191 [Placage autocatalytique . gi 0%
LLKB| e au nickel 63 Eviter les interférences avec le bloc.
Référence pi‘ec°e A B T © ) d | as h Pfix urln‘itaire F}emiﬁe sur volume
Type N 149 piece(s) | 10a 100 pieces| 101~ LLPU23
LLKA 5 20 | 16 9 13.6 7 [55]95 |55 LLTG4
6 |22 |18 | 11 | 151 | 7.5 [ 65 11 | 65 Devis 4 établir LLKAG
5 12 | - 9 541 - - - - surWOS
LLKB 6 22 ° 11 5.95 - - - -




