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Tables à rouleaux croisés
Trous contre-alésés / Trous taraudés

Tables à rouleaux croisés

Référence pièce

CRT3055

Référence pièce

CRU3055

ELes références ont changé depuis le catalogue 2010.  ERéduction des prix significative de 20% (par rapport aux produits '09). ELes références ont changé depuis le catalogue 2010.  ERéduction des prix significative de 20% (par rapport aux produits '09).

N°
CRT, CRTD CRTS, CRTSD

Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume
1 ~ 9 jeu(x) 10 jeux ~ 1 ~ 9 jeu(x) 10 jeux ~

1025
1035
1045
2035
2050
2065
3055
3080

EPour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

N°
CRU

Prix unitaire Remise sur volume
1 ~ 9 jeu(x) 10 jeux ~

1025
1035
1045
2035
2050
2065
3055
3080

EPour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

QTrous taraudés

QTrous contre-alésés

N°
Moment statique admissible Capacité de charge de base Précision

MA 
N • m

MB 
N • m

MC 
N • m

C (dynami-
que) N

Co (stati-
que) N

Déforma-
tion A

Déforma-
tion B

1025 1.79 1.79 3.23 465 478

2

41035 4.18 4.18 6.46 807 956
1045 5.38 5.38 8.07 962 1195 5
2035 7.04 7.04 10.6 1101 1174

4
2050 11.7 11.74 15.8 1521 1761
2065 16.4 16.4 21.1 1908 2348

53055 33.8 33.8 56.9 3617 4062
3080 60.9 60.9 94.8 5409 6770

kgf=Nx0.101972
MA

MB

MC

A

B

B

A

A : Parallélisme au centre de la table (µm)
B : Parallélisme sur la surface latérale (µm)

N°
Moment statique admissible Capacité de charge de base Précision

MA 
N • m

MB 
N • m

MC 
N • m

C (dynami-
que) N

Co (stati-
que) N

Déforma-
tion A

Déforma-
tion B

1025 1.79 1.79 1.79 465 478

2

41035 4.18 4.18 3.59 807 956
1045 5.38 5.38 4.48 962 1195 5
2035 7.04 7.04 7.63 1101 1174

4
2050 11.7 11.74 11.4 1521 1761
2065 16.4 16.4 15.3 1908 2348

53055 33.8 33.8 35.3 3617 4062
3080 60.9 60.9 58.9 5409 6770

kgf=Nx0.101972

MA

MB

MC

A

B

B

A

A : Parallélisme au centre de la table (µm)
B : Parallélisme sur la surface latérale (µm)

E��Les spécifications, comme les dimensions d'ins-
tallation et les précisions, sont identiques à celles 
des produits possédant d'anciennes références.
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Trous contre-
alésés
(rail)

Trous taraudés 
(rail)

Q��Manipuler avec précaution
Les tables à rouleaux croisés sont extrêmement 
vulnérables aux impacts. Toute chute ou force ex-
cessive a un impact négatif sur les performances 
de glissement. Manipuler avec grande précaution.

Spécifica-
tions

Type
Table Température résis-

tante à la chaleur
Glissière

MMatériau STraitement de surface

Trou contre-alésé
Type

CRTD EN 1.1191 équiv. Revêtement oxydé noir -20~110°C CRV (P.619)

CRTSD Matériau en 
acier inoxydable - -20~140°C CRVS (P.619)

Trou taraudé
Type

CRT EN 1.1191 équiv. Revêtement oxydé noir -20~110°C CRV (P.619)

CRTS Matériau en acier 
inoxydable - -20~140°C CRVS (P.619)

Ancienne référence Nouvelle référence
SYTD CRTD
SYTSD CRTSD
SYT CRT

SYTS CRTS

QConversion des références

Q��Manipuler avec précaution
Les tables à rouleaux croisés sont extrê-
mement vulnérables aux impacts. Toute 
chute ou force excessive a un impact 
négatif sur les performances de glisse-
ment. Manipuler avec grande précaution.
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Référence pièce Dimensions extérieurs Dimensions des trous de montage de la table Dimensions de la partie supérieure de la table Dimensions latérales Dimensions des trous de montage de la glissière

Type N° Course H W L G MxF P1 O1 La N P MxP L a b h C t1 O2 P2 d D L1 L2(Mouvements
alternatifs)

CRU

1025 12
17±0.1 30 -0.2

-0.4

25
12.5

-
10 M2 4 7.5 10

1x10 2.5
7 11 5.5 12 2.5 M2 22 2.5 4.5 3.5

18
1035 18 35 1x10 2x10 4.5 28
1045 25 45 2x10 3x10 6 38
2035 18

21±0.1 40 -0.2
-0.4

35
17.5

-
15 M3 6 10 15

1x15 3
8 14 6.5 16 3.4 M2 30 3.5 6.5 5

25
2050 30 50 1x15 2x15 4.5 40
2065 40 65 2x15 3x15 7 55
3055 30

28±0.1 60±0.1
55

27.5
-

25 M4 8 15 25
1x25 5.5

10.5 18.5 9 40 5.5 M3 40 4.5 8 10
35

3080 45 80 1x25 2x25 10.5 60

Type
Table Température résis-

tante à la chaleur
Glissière

MMatériau STraitement de surface

CRU EN 1.1191 équiv. Revêtement oxydé noir -20~110°C CRV (P.619)

QConversion des références
Ancienne référence Nouvelle référence

SVT CRU

E��Les spécifications, comme les dimensions  
d'installation et les précisions, sont identiques à celles 
des produits possédant d'anciennes références.

Référence 
pièce

Dimensions exté-
rieures

Dimensions des trous de 
montage de la table

Dimensions de la 
partie supérieure de 

la table

Dimensions 
latérales

Dimensions des trous de montage de la glissière
CRTD    CRTSD CRT    CRTS

Type N°
Course 

(mouvement 
alternatif)

H W L G F MxF H2 O1 La N P MxP a b h C d1 D L1 L2
Qté de 

trous de 
montage

d L1 L2
Qté de 

trous de 
montage

Trous contre-
alésés CRTD

CRTSD 
Trous 
tarau-

dés 
CRT

CRTS

1025 12
8±0.1 20±0.1

25
3.5

18 1x18
14 M2.6 3 7.5 10

1x10
3.5 7.5 4 6.6 2.5 4.1

3.5 - 2
M2.6

5 7.5 3
1035 18 35 28 1x28 2x10 5 - 2

7.5 10
3

1045 25 45 12.5 20 1x20 3x10 3.5 6.5 4 4
2035 18

12±0.1 30±0.1
35

3.5
28 1x28

22 M3 5 10 15
1x15

5.5 11.5
*1 6 12 3.5 6

5 - 2
M3

7.5 20 2
2050 30 50 43 1x43 2x15 7.5 - 2

10 15
3

2065 40 65 17.5 30 1x30 3x15 5 11 4 4
*3055 30

16±0.1 40±0.1
55

7.5
40 1x40

30 M4 7 15 25
1x25

7.5 15.5
*2 8 16 4.5 7.5

7.5 - 2
M4

10 35 2
*3080 45 80 65 1x65 2x25 6 12.5 4 15 25 3

*1� Suivant le lot de production, cette dimension peut être de 10.5.
*2� Suivant le lot de production, cette dimension peut être de 14.5.


