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Guidages à rouleaux croisés
Séries 1000/2000/3000

Guides à glissières à billes
Trous contre-alésés / Trous taraudés

ELes références ont changé depuis le catalogue 2010.  ERéduction des prix significative de 20% (par rapport aux produits '09).

QTrous taraudés

QTrous contre-alésés
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Série 2000

Série 3000
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Référence pièce - L

BSG8 - 40

Référence pièce

CRV3050

Q� Manipuler avec précaution

Les guides à rouleaux croisés sont vulnérables 
aux impacts. Toute chute ou force excessive 
a un impact négatif sur les performances de 
glissement. Manipuler avec grande précaution.

Q� Manipuler avec précaution

Les guides à glissières à billes sont vulnérables 
aux impacts. Toute chute ou force excessive 
a un impact négatif sur les performances de 
glissement. Manipuler avec grande précaution.

Résistance à la chaleur : -20 ~ 80°C

Type MMatériau HDureté

Trou contre-
alésé

Trou 
taraudé

Avec trous pour 
broche

Trou contre-alésé

Rails du corps 
principal

Syst. de 
retenue

Rails du corps 
principal

BSG BSGM BSGP Acier inoxydable EN 1.4301 équiv. 56HRC~

A

B

B

A

A : Parallélisme au centre de la table (µm)
B : Parallélisme sur la surface latérale (µm)

H Sélection 
L

Prix unitaire
Acier inoxydable

BSG BSGM BSGP

6
25 -
40 -

8
25 -
40 -

10
35
55

13 45
70

E��Les spécifications, comme les dimensions d'installation et les précisions, sont identiques à celles des produits possédant d'anciennes références.

Type MMatériau HDureté Température résistante à la chaleur

CRV EN 1.3505 équiv. 60HRC~ -20~110°C

CRVS EN 1.4125 équiv. 58HRC~ -20~140°C

Ancienne référence Nouvelle référence
SV CRV

SVS CRVS

QConversion des références

E1 jeu : Rail de guidage x4. 
Cage x2.

EPour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

kgf=Nx0.101972

Série
Référence pièce Course 

(mouvement 
alternatif)

L MxP
Nombre de 

rouleaux 
par cage à 
rouleaux

Capacité de charge de base CRV CRVS
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume

Type N° C (dynamique) N Co (statique) N 1 ~ 9 jeu(x) 10 jeux ~ 1 ~ 9 jeu(x) 10 jeux ~

1000
CRV

CRVS
(acier inoxydable)

1020 12 20 1x10 5 465 478
1030 20 30 2x10 7 643 717
1040 27 40 3x10 10 962 1195

2000
2030 18 30 1x15 5 1101 1174
2045 24 45 2x15 8 1908 2348
2060 30 60 3x15 11 2274 2935

3000
3050 28 50 1x25 7 3617 4062
3075 48 75 2x25 10 5409 6770

M1

M
3

M
2

L

PH1

M

P3

Ø3 P2

P1

+0.05
0     

S

4

LH

b

h

BdGC
W

B/
2

±
0.

1

3

(Type à trou pour broche illustré)

Profondeur 2

Pr
of

on
de

ur
 2

+
0.

05
0 

   
 

l

QTrous taraudés (rail)

Q� Trous contre-alésés (rail)

E� Vis de montage du rail incluses 
 : Le type contre-alésé H6 est fourni avec des vis à tête ronde fendue de classe 1 (M2x6).    
: Le type contre-alésé H8 est fourni avec des vis d'assemblage (M2x6).

E� Remplissage avec graisse au savon de lithium (Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).

ESeules les dimensions marquées d'un * sont disponibles pour le type avec trous pour broche. kgf=Nx0.101972

Référence 
pièce Sélec-

tion L
Course max. 
(mouvements 

alternatifs)
W

Dimensions du bloc Dimension de la glissière Capacité de charge de base Moment statique admissible Mas-
se 
(g)

Précision

B P1 P2 P3 S L b C H1 dxGxh M P C (dynami-
que) N

Co 
(statique) N

M1 
N • m

M2 
N • m

M3
N • m

Déforma-
tion A

Déforma-
tion BType H

Trous contre-
alésés 
BSG
BSGP

Trous taraudés 
BSGM

6
25 14

3.55 12 8
15 -

M2 1.5 4.5 4.9 4 2.4x3.5x1 M2.6
15 390 847 1.5 1.5 2.2 10

4 6
40 19 15 30 30 603 1573 2.9 2.9 4.2 16

8
25 14

5.1 17 12
15 -

M2.5 3 6.5 6.8 4.7 2.4x4.2x2.3 M3
15 628 1270 2.5 2.5 4.6 20

40 20 15 30 30 962 2329 5.1 5.1 8.5 33

10
*35 22

5.55 20 15
20 -

M3 3.5 7.8 8.9 5.5 3.5x6x3.5 M4
20 1038 2016 5.4 5.4 9.5 40

*55 28 20 40 40 1886 4032 11.1 11.1 19.0 65 5 8

13
*45 26

7.6 27 20
25 -

M4 5 10 11.8 7.5 3.5x6x4.5 M4
25 1627 3334 10.6 10.6 20.7 93 4 6

*70 36 25 50 50 2519 6192 20.0 20.0 38.4 146 5 8


