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Rails de glissières à roulettes Capacité de charge : 80N, 150N/pièce

 Q Caractéristiques : le n°25 ne nécessite aucun entretien et a un bruit faible. Le n°40 permet un glissement relativement régulier avec peu de jeu.

Référence pièce - L - (S)

RSR25 - 640 - S5

Modifications Code Spéc.

Glissière supplé-
mentaire S

Des glissières sont ajoutées.
Indiquer la quantité de glissières supplémentaires après S.
 Q Exemple de sélection

Nombre de glissières supplémentaires. Code de commande Nombre total de glissières

5 RSR25-640-S5 6

 E   La taille des glissières supplémentaires est identique à celle du numéro 
de modèle d'origine.

 E   Lors de l'a commande de 50 glissières identiques ou plus à la fois, 
demander un devis.

 x Non applicable lors de la commande de rails uniquement.

Référence pièce - L

   RSR25
RSRR40

    

-
-

640
800

Type
Nom des pièces  M Matériau  S Traitement 

de surfaceJeu Glissière

RSR25 (Glissière x 1) RSRR25
1 Glissière Alliage d'aluminium Anodisé clair

2 Plaque de glissière EN 1.4301 Équiv. -

3 Rouleau Polyacétal -

RSR40 (Glissière x 1)
RSRR40
RSRT40(rail de 
connexion)

1 Glissière EN 1.0330 Équiv. Galvanisation au zinc

2 Plaque de glissière EN 1.0330 Équiv. Galvanisation au zinc

3 Rouleau JIS-SMF5040 -

 E *  Course effective correspond à la valeur de la dimension avec une marge d'environ 3mm définie 
à partir des contacts des glissières et des butées pour éviter tout conflit entre elles.

Référence pièce L
Nombre de 

trous
de montage M

ℓ1
Masse du 

rail (g) Prix unitaire

Rail de connexion
RSRT40 800 8 50 600

Référence pièce Sélection 
L

Course effective*
Glissière 1 pc.

Nombre de trous 
de montage M ℓ Masse du 

rail (g)
Prix unitaire

Type N° RSR25 RSRR25

Jeu

RSR
Glissière

RSRR

25

160 74 2 40 32
240 154 3 40 48
320 234 4 40 64
400 314 5 40 80
480 394 6 40 96
560 474 7 40 112
640 554 8 40 128
720 634 9 40 144
800 714 10 40 160
880 794 11 40 176
960 874 12 40 192
1040 954 13 40 208
1200 1114 15 40 240

Référence pièce Sélection 
L

Course effective*
Glissière 1 pc.

Nombre de trous 
de montage M ℓ Masse du 

rail (g)
Prix unitaire

Type N° RSR40 RSRR40

Jeu
RSR
Glissière
RSRR

40

300 194 3 50 400
350 244 4 25 440
400 294 4 50 480
450 344 5 25 520
500 394 5 50 560
550 444 6 25 590
600 494 6 50 630
650 544 7 25 670
700 594 7 50 700
750 644 8 25 740
800 694 8 50 770
900 794 9 50 850

1000 894 10 50 920
1200 1094 12 50 1070
1500 1394 15 50 1280
1800 1694 18 50 1490

 Q Caractéristiques
Les roulements à rouleaux récemment 
utilisés (lubrifiés) permettent des 
mouvements peu bruyants.
La déformation élastique des roule-
ments à billes due aux charges peut 
augmenter le jeu.

Pc

Pa
Pb

Pd
 Q Capacité de charge

* Les valeurs ci-dessus correspondent à une 
glissière en cours de test avec 2 rails.

Type n° 25 40
Direction de la charge Pa Pb Pc Pd Pa Pb Pc Pd
Capacité de charge statique 120N 240N 100N 250N 500N 165N
Capacité de charge dynamique 40N 80N 30N 75N 150N 50N
Jeu (mm) 0,1 ou inf. 0.15 ou inf. 0 0

<Attention> Pour un montage au mur, placer correctement la pièce 
pour qu'aucune charge de moment pouvant entraîner 
des dommages ne soit appliquée sur les glissières.

Rails de glissières simplifiés haute précision - préchargés Capacité de charge : 80N/pc
Acier inoxydable, avec roulement à billes, avec verrouillage

12

64 88

Butée
Trou chanfreiné M4

1.5

25 42

2 2
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P=100
19 56 19
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4

L

Glissière Rampe commune

Butée fixe

Butée amovible
Caoutchouc chloroprène

Résine élastomère

4-Ø4.5

3.2

1

3

1
2

3

L L

L

4.5x5.2
Vis recommandées : 
Vis à tête bombée M4 (BTRSS)

RSRT40

Rail de 
connexion

Jeu
RSR25  (glissière 1 pc.)

Rail uniquement
RSRR25

Jeu
RSR40  (glissière 1 pc.)

Rail uniquement
RSRR40

 E 1 support de fixation et 4 vis fournis.
 E La butée est fixée avec des vis et peut être retirée.

 Q Caractéristiques : résistant à la corrosion car en acier inoxydable. La précharge appliquée arrête le jeu entre les rails et les roulements, ce qui permet une conduite fluide sans vibration.

Référence pièce Sélection 
L

Nombre de trous 
de montage N

Course
effective*

Prix unitaire
Type N° PLRH25 PLRC25 PLR2H25 PLR2C25 PLR2HC25

Glissière de type 
standard
PLRH
(Glissière x 1)
PLR2H
(Glissière 2 pièces)

Glissière avec verrou
PLRC
(Glissière x 1)
PLR2C
(Glissière 2 pièces)

Glissière standard 
1 pc. + avec verrou 
1 pc.
PLR2HC
(Glissière 2 pièces)

25

160 2 88
240 3 168
320 4 248
400 5 328
480 6 408
560 7 488
640 8 568
720 9 648
800 10 728
880 11 808
960 12 888
1040 13 968
1200 15 1128

 E   * Course effective correspond à la valeur de la dimension avec une marge d'environ 3mm définie à partir des contacts des glissières et des butées pour éviter tout conflit entre elles.
 E La sélection d'une glissière 2 pcs réduit la course effective d'une valeur équivalente à la longueur de la glissière.

Référence pièce - L

PLRH25
PLRC25

-
-

640
640

 Q   Glissière avec verrouLes glissières peuvent être fixées dans 
la position 
désirée à l'aide de vis de collier. Force de retenue (valeur de référence) : 1.8kg, 
couple de serrage : 0.2N • m 
  Remarque : si le couple de serrage dépasse 0.2N • m, la pointe de la vis en 
résine peut se déformer.

 Q  Précautions
  •  Placer correctement placer la pièce afin qu'aucune charge de moment susceptible 

entraîner des dommages ne soit appliquée sur les glissières utilisées pour la 
suspension murale.

  •  Pour utiliser des rails linéaires à la verticale ou en position inclinée, les combiner 
avec des structures externes pour éviter que les butées ne tombent.

  •  Entretien 
Les rails sont graissés avant l'expédition. Les lubrifier avec de la graisse à base 
d'urée conforme aux conditions d'utilisation, selon le besoin. 
* À basse vitesse et pour des applications basse précision, ils peuvent être utilisés sans 
appliquer de graisse.

 Q Structure

Roulement à billes miniatures haute précision

<Vue avant>

<Vue de la coupe>

<Côté arrière de la glissière>

 Q Capacité de charge

Pd Pc
Pa Pb

* Les valeurs ci-dessus concernent une glissière.
* Charge de moment admissible (N • cm) = capacité de charge x 30% (valeur de 
référence)
* Les valeurs d'écartement sont celles au moment de l'expédition.
*  La déformation élastique des roulements à billes due aux charges peut augmenter 

la précharge à 0 ou plus. Pour plus d'informations sur la charge et le déplace-
ment, consulter notre site Web.

N° 25
Direction de la charge Pa Pb Pc Pd
Capacité de charge statique 200N 100N 100N 50N

Capacité de charge dynamique 80N 30N 20N 10N
Jeu (mm) 0 0

Prix
Prix

Glissière de type standard
PLRH

24
.8

(2
5)

5

4
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Ø6

9.9

1.6
2.8

24
.8

24
.8
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5)

Ø6

L
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9.9

1.6
2.8

24
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1245

3

5

4
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5

Ø5
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6

M3

Glissière avec verrou
PLRC

24
.8

(2
5)

Ø6

L

40
48
64

6.5
40

(N-1)x80

4.
6

3442

5.3 4-M4 ébarbé

12
9.9

1.6
2.8

24
.8

1245

3

5

4

15
25

5

Ø5
Ø6

6

M3

24
.8

(2
5)

5

4

12
Ø6

9.9

1.6
2.8

24
.8

*Lorsque l'extrémité de la vis de collier entre en contact avec les surfaces latérales du rail.
*Pour monter les rails, utiliser les vis cruciformes à tête bombée cylindrique (  W P. Q 2-226)

Type
Nom des pièces  M Maté-

riau
 S Traitement 

de surfaceJeu
Glissière de type standard Glissière avec verrou Type standard 1 pc. + type avec verrou 1 pc.

PLRH
(Glissière x 1)
PLR2H
(Glissière 2 pièces)

PLRC
(Glissière x 1)
PLR2C
(Glissière 2 pièces)

PLR2HC
(Glissière 2 pièces)

1 Glissière EN 1.4016 Équiv. -
2 Plaque de glissière EN 1.0330 Équiv. Placage autocatalytique au nickel

3 Roulement EN 1.4125 Équiv. -
4 Vis d'assemblage à tête à six pans creux M3x6 EN 1.4567 Équiv. -
5 Butée anti-chute Polyacétal -
6 Verrou (Embout : polyacétal) EN 1.4305 Équiv. -

Température admissible : -10 ~ 60°C E La précharge est réglée dans un jeu constitué d'un rail et d'une glissière.
 E Les rails et les glissières ne sont pas interchangeables.   E La glissière et le rail ne sont pas vendus séparément ; ils sont vendus par paire uniquement.


