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Clavettes en L - Type configurable
Acier/alliage de cuivre exempt d'huile/longueur et pas du trou de vis configurables

Clavettes
Alliage de cuivre sans lubrification

Référence pièce - T - A

SGRMZ20 - 15 - 120

 Q Acier

 Q Alliage de cuivre sans lubrification

Référence pièce - T - S - A - E - F - G - H

GRRF20
- 20 - 5 - 175 - E8.0 - F95.0 - G160.0

 Q Caractéristiques : clavettes en L économiques et sans entretien. Q Caractéristiques : les blocs glissent régulièrement le long de la partie à épaulement des clavettes en L.
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Référence pièce
T A X Y d1 d2 h Prix unitaire

Type B

SGRMZ
(Exempt d'huile en 
alliage de cuivre)

15 10

40

5 5 8 4.5 4.5

60

80

100

120

20 15

60

7 7 9.5 5.5 5.5

80

100

120

150

200

25 20

80

10 10 11 6.5 6.5

100

120

150

200

30 25

80

10 10 14 9 9

100

120

150

200

Référence pièce
T Prix unitaire

Type B A40~95 A100~125 A130~165 A170~195 A200~250 A255~300

GRMZF

15
10 - - - -
15 - - - -

20
15 -
20 -

25
20 -
25 -

30 25 -
30 -

 E  La dimension A de GRRF et GRRMF peut atteindre une valeur de 250.

Référence pièce
T

Prix unitaire

Type B A40~99 A100~129 A130~199 A200~250
GRRF GRRMF GRRF GRRMF GRRF GRRMF GRRF GRRMF

GRRF
GRRMF

15
10 - - - -
15 - - - -

20
15
20

25
20
25

30 25 - -
30 - -

Type  M Matériau

SGRMZ Lubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton haute résistance  E Pour les caractéristiques du matériau, se reporter à P.380.

GRRF  GRRMF  GRMZF

 E Les produits durcis par placage autocatalytique au nickel peuvent différer de l'illustration, mais leur qualité est identique.

Type  M Matériau  S Traitement de surface  H Dureté
GRRF

EN 1.1191 Équiv.
- -

GRRMF Placage autocatalytique au nickel 
trempé (placage après meulage) HV500~

GRMZF Lubrifiant solide incorporé à un 
alliage de laiton haute résistance - -

Référence pièce Sélec-
tion T

Sélec-
tion de S

 E           A
Incrément de 1mm

Incrément de 0.5mm (position du trou) W Y d1 d2 hType B E F G H

GRRF
GRRMF
GRMZF

15  10* 15 5   8
40~99(95) 6.0~80.0 17.0~94.0(89.0) - -

5 5 8 4.5 4.5100~120 6.0~100.0 26.0~114.0 - -

20 15    20 5   8   10
60~99(95) 8.0~80.0 18.0~91.0(87.0) - -

5 7 9.5 5.5 5.5
100~200 8.0~170.0 18.0~180.0 28.0~192.0 -

25 20    25 8   10   15
80~129(125) 10.0~110.0 22.0~119.0(115.0) - -

5 10 11 6.5 6.5130~179(175) 10.0~140.0 22.0~155.0 34.0~169.0(165.0) -
180~250 10.0~180.0 22.0~200.0 34.0~220.0 46.0~240.0

30 25    30 10   15
100~149(145) 12.0~120.0 24.0~137.0(133.0) - -

8 10 14 9 9150~199(195) 12.0~150.0 24.0~165.0 36.0~187.0(183.0) -
200~250(300)* 12.0~180.0(230.0) 28.0~200.0(250.0) 44.0~220.0(270.0) 60.0~238.0(288.0)

 E * Lorsque B=15 ou T=10, 5 est la seule option pour S.                  E Les valeurs GRMZF sont indiquées dans (     ).                       E La dimension A de GRMZF fonctionne par incrément de 5mm.
 E *La dimension A de GRRF et GRRMF peut atteindre une valeur de 250.
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